Legenda

"Studio di fattibilita della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali
all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona" - Torrente Lura

Limite esterno delle aree allagabili per evento di piena con Tr=10 anni

Limite esterno delle aree allagabili per evento di piena con TR=100 anni

|
I i Limite esterno delle aree allagabili per evento di piena con TR=500 anni
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R.D. 523/1904, D.G.R. 7868/2002 e successive integrazioni

Reticolo Idrico Principale e relativa fascia di rispetto (ampiezza 10 m
- misurata dal piede arginale esterno o dalla sommita della sponda incisa)
entro cui vige la normativa prevista dal R.D. 523/1904
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Via Giorgio e Guido Paglia, n. 21 - 24121 BERGAMO - e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. ++39 035 248689 - ++39 035 271216 - Telefax ++39 035 271216

Provincia di Varese

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

L ‘ Al LK ij= INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED
R EONC ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI

- 5, \ LGS U\ | COMPETENZA COMUNALE
), ’ q (ai sensi della D.G.R. 7868/2002 e successiva
modifica con D.G.R. 13950/2003)

Vi, i 160 BARIOLA Individuazione del reticolo idrico minore e delle
fasce di rispetto su base AFG
R scala 1:5.000

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE TAV 2
[ |

(Provincia di Milano)

Bergamo, Giugno 2010




