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Ag g io rn amen to  della comp o n en te g eolo g ica, idro g eo lo g ica e sismica del P.G.T.
ai sen si della D.G.R. 9/2616 del 30 n o vembre 2011

CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

TAV. 4
Classi di fattibilità

Classe 3A

Classe 2

Classe 3B

Classe 4A

Classe 4B

Classe 3C

Scenario PSL Z4a: An alisi di seco n do  livello  p er p ro g etti di edifici
strateg ici e rilevan ti ch e p revedan o  affo llamen ti sig n ificativi (elen co
tip o lo g ico  di cui al d.d.u.o . n . 19904/03).
Ap p licazio n e del terzo  livello  di ap p ro fo n dimen to  p er l’an alisi
dell’amp lificazio n e lito lo g ica q uan do  il Fatto re di amp lificazio n e
calco lato  sup era il valo re so g lia.

Classe sismica

Aree critiche dal punto di vista dello smaltimento delle acque meteoriche

Z o n a p iezo metrica al di so p ra del p ian o camp ag n a - riferita alla q uo ta
p iezo metrica all'in tern o  della rete fo g n aria co mun ale p er un  even to
meteo rico  co n  temp o  di rito rn o  10 an n i.

L'area delimitata è un 'in terp o lazio n e delle q uo te p iezo metrich e simulate
n ella stesura del p ian o , n o n  co in cido n o  co n  le aree p o ten zialmen te
allag abili ma fo rn isco n o  un 'in dicazio n e delle zo n e critich e della rete di
smaltimen to  delle acq ue.

Area allag abile in dividuata da co n o scen ze sto riche


