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0 PREMESSA

Il presente elaborato é stato redatto in collaborezcon gli uffici tecnici della
Amministrazione Comunale e sulla base degli stedatti dalle Aziende del territo-
rio di competenza che rientrano nel campo di appiane del d. Igs. 334/99 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 9 mag@il si € verificata la presenza
sul territorio comunale e nelle aree ad esso lofétrdi stabilimenti in art. 6 e art. 8
D. Igs. 334/99 e di stabilimenti con possibilitaggnerazione dell’effetto domino o
aree ad elevata concentrazione industriale.

Si e considerata, per quanto applicabile al cageipo, la Deliberazione della
GiuntaRegionale Lombarda N°VII/19794 del 10/12/2004iree Guida per la
predisposizionelell'Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilewa(E.R.1.R.) nei
Comuni con stabilimenti Rischio di Incidenti Rilevantioltre a quanto indicato con
le norme contenute nelléthee guida per predisposiziond'&provazione
dell’elaborato tecnico "Rischio incidenti rilevaifERIR)” approvato corDgr n.
IX/3753 del 11 Luglio 2012".

Ai fini dell'applicazione dei criteri e delle metolbgie utilizzate si riporta, di segui-
to, un glossario dei termini usati, ferme restacdimunque le definizioni contenute e
rubricate dal 13 d. Igs. 17 agosto 1999, n. 334:

> elementi territoriali e ambientali vulnerabilelementi del territorio che — per
la presenza di popolazione e infrastrutture opputermini di tutela ambientale
— sono individuati come specificamente vulnerahiltondizioni di rischio di
incidente rilevante

> aree di dannparee generate dalle possibili tipologie incidéniggiche dello
stabilimento. Le aree di danno sono individuatéasése di valori di soglia ol-
tre i qualisi manifestano letalita, lesioni o danni.

> aree da sottoporre a specifica regolamentaziaree individuate e normate
dai pianiterritoriali e urbanistici, con il fine di goverrar’urbanizzazione
e in particolare di

o garantire il rispetto di distanze minime di sicu@zra stabilimenti ed e-
lementi territoriali e ambientali vulnerabili. Leege da sottoporre a speci-
fica regolamentazione coincidono, di norma, coarée di danno

o compatibilita territoriale e ambientale: situazioneui si ritiene che, sulla
base dei criteri e dei metodi tecnicamente dispbnlid distanza tra stabi-
limenti ed elementi territoriali e ambientali vutabili garantisca condi-
zioni di sicurezza.

1 atale proposito non sono pervenute dai Comunitfiicomunicazioni relative ad effetti coinvol-
genti il Comune di Caronno Pertusella — si vedaudcessivo capitolo.
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0.1.

Situazione dei Comuni limitrofi

Dall’esame della documentazione disponibNenjstero del’ Ambiente — Inventario
Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incideRiéevante — aggiornamento del

Comune di Caronno Pertusella

Dicembre 2012; Regione Lombardia — D.G. Ambiemnterga e sviluppo sostenibile
—aggiornamento del maggio 2018ei Comuni confinanti con il territorio di compe
tenza risultano presenti le seguenti attivita stiggd d. Igs. 334/99:

N. Min. ] N. Reg. DITTA COMUNE [ PROVINCIA  ATTIVITA RIF.
DDO083 S251 | EUTICALS ORIGGIO VARESE | Chimica Inorganica ART. 6
DD034 | S096 | CAVENAGHI | LAINATE | MILANO |FarmacedticheeFiot ARt g
ND311| 5455 | GALIM LAINATE | MILANO | Galvaniche ART. 8
27 22 | ATOTECH LAINATE | MILANO _ | Prodotiigalvanici__| art. 8 (?)
GALVANICA .
ND355 S649 E LLI RIVA SOLARO MILANO Galvaniche ART. 8

Nell’elenco figura anche la soc. Atotech s.r.l.ifledie — via Lecco 6), che peraltro
appare esclusivamente nella cartografia del podella Provincia di Milano ma non
negli elenchi sopra indicati.

Di sequito, si riportano le immagini (da Googleptere agli insediamenti indicati.
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Insediamento RIR in Solaro (Ml)
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Pag. 9/166




protezione

ambiente

Comune di Caronno Pertusella

"~ Googleearth

A )

Ubicazioni relative rispetto ai confini comunali edli insediamenti RIR di Caronno Pertusella
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In nessun caso risulta che gli eventi incidentadvsti per tutti gli insediamenti indi-
cati possano avere incidenza sul territorio comeidaCaronno Pertusella.

DITTA COMUNE | PrOVINCIA | PiStanza dai confi- Riferimento
ni comunali

. . Piano di emergenza comunale — tav. 3d
EUTICALS ORIGGIO VARESE Circa 2,1 km (dir. SSE) (febbraio 2013)
CAVENAGHI LAINATE MILANO Circa 2,6 km (dir. SE) PEE Prefettura 2008 — pabgr15
GALIM LAINATE MILANO Circa 2,4 km (dir. SE) PEE Prefettura 2008 — pa@. 1
ATOTECH LAINATE | MILANO Circa 2,7 km (dir. SE) | [non presente g‘zgg':oer::?mid‘ Ministero
GALVANICA ) ) PGT 2010 — Piano delle Regole — tav. g
F LLI RIVA SOLARO MILANO Circa 2,4 km (dir. NO) (vincoli)

Si sottolinea come le distanze indicate nella cadosoprastante siano quelle relative

ai confini comunali: tutti gli elementi territoriadensibili identificati (si vedano i re-
lativi elenchi in allegato 7.3) sono posti a digiassuperiori a quelle indicate.
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1 PARTE PRIMA: Definizione del quadro normativo

1.1 Decreto ministeriale ed indirizzi regionali

Il Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 in attuaziated'art. 14 del d. Igs. 17 agosto
1999, n. 334, fornisce gli strumenti alle autoctdnpetenti per una corretta pianifi-
cazione territoriale e urbanistica in relazione albne interessate da stabilimenti
soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 78del d. Igs. 17 agosto 1999, n. 334.

Il decreto, nei termini del d. Igs. 18 agosto 200267 e in relazione alla pre-
senza di stabilimenti a Rischio d’Incidente Riletea(RIR), ha come obiettivo la ve-
rifica e la ricerca della compatibilita tra I'urbdamazione e la presenza degli stabili-
menti RIR, rispondendo ad una indicazione della @ata Europea che richiede alle
Autorita competenti dei diversi Stati europei dotdre ‘politiche in materia di con-
trollo dell’'urbanizzazione, destinazione e utilizcane dei suoli e/o altre politiche
pertinentl compatibili con la prevenzione e la limitazionelld conseguenze degli
incidenti rilevanti.

Stabilisce che si sviluppi un Elaborato TecnicostRio di incidenti rilevanti (RIR)"

al fine di individuare e disciplinare le aree démaorre a specifica regolamentazione
tenendo conto delle problematiche territoriali eflastrutturali dell’area. Nella rego-
lamentazione vengono stabiliti dei requisiti minminsicurezza per le zone interessa-
te da stabilimenti soggetti agli obblighi di cuisalddetto decreto. In particolare, in
riferimento alla destinazione ed all’'utilizzaziode! suoli, si crea la necessita di man-
tenere opportune distanze di sicurezza tra glilstenti e le zone residenziali, stabi-
lendo delle classi di compatibilita, al fine di pesire gli incidenti rilevanti connessi

a determinate sostanze pericolose e a limitarneriseguenze per 'uomo e per
I'ambiente.

Le norme contenute nel suddetto decreto sono fretle a fornire orientamenti co-
muni aisoggetti competenti in materia di pianificaziondamistica e territoriale e
di salvaguardiadell’ambiente, per semplificare e riordinare i pextimenti, oltre
che a raccordare le leggiigegolamenti in materia ambientale con le normeali
verno del territorio.

Si applicano, inoltre, ai casi di variazione deggliumenti urbanistici vigenti con-
seguentall’approvazione di progetti di opere di interessatale di cui al decreto
del Presidentdella Repubblica 18 aprile 1994, n.383 e all'appzione di opere,
interventi o programmi intervento di cui all’articolo 34 del d. Igs. a§osto 2000,
n. 267.

Si applicano infine le norme contenute nelleée guida per la predisposizione e
I'approvazione dell’elaborato tecnico "Rischio im&nti rilevanti” (ERIRY approvate
conD.G.R. n. IX/3753 del 11 luglio 2012.
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1.2. Competenze e applicazione

In merito alle competenze amministrative, quesfessono definire come di seguito
specificato:

+ alla Regionee affidato il compito di assicurare il coordinancemtelle
norme inmateria di pianificazione urbanistica, territoriaedi tutela am-
bientale con quellderivanti dal d. Igs.17 agosto 1999, n.334 e d&.D.
09/05/2001, prevedendo anabgportune forme di concertazione tra gli enti
territoriali competenti, nonché con gli altri sotjgenteressati. La Regione
deve assicurare, inoltre, il coordinamento trateare le modalita stabiliti per
'acquisizione e la valutazione delle informazialicui agli articoli 6, 7 e 8
del d. Igs.17 agosto 1999, n.334 e quelli relatild pianificazione territoriale
e urbanistica. La disciplina regionale in materigidnificazione urbanistica
assicura il coordinamento delle procedurendividuazione delle aree da de-
stinare agli stabilimenti con quanto previdadl'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447

+ alla Provincia, nellambito delle attribuzioni del d.lgs.18 agos2600, n.
267,spetta le funzioni di pianificazione di area vagr, indicare gli indirizzi
generali diassetto del territorio. Il territorio provinciald’énita di base per il
coordinamento tra la politica di gestione del riscdimbientale e la pianifica-
zione di area vasta, al fine di ricomporre le scdtali rispetto ad un quadro
coerente di livello territoriale piampio.

« alla Amministrazione Comunale sia tramite I'applicazione del D.P.R. 20
ottobrel998, n. 447, sia attraverso le competenze isbihai di governo
del territorio,derivanti dalla Legge Urbanistica e dalle leggioegli, spetta il
compito di adottare gli opportuni adeguamenti &ppir strumenti urbanistici,
in un processo di verifickéerativa e continua, generato dalla variazione del
rapporto tra attivita produttivaraschio di incidente rilevante e le modificazio-
ni della struttura insediativa del comune stesso.

Peraltro, va segnalato che in realta la Provinomadhefinisce la compatibilita, ma in-
dividua, nell’'ambito dei propri strumenti di piaicéhzione territoriale con il concorso
dei Comuni interessati, le aree sulle quali ricadgin effetti prodotti dagli stabili-
menti RIR ed acquisisce, ove disponibili, le infazioni del’ERIR comunale.

Analogamente il Comune applica le prescrizioni steturiscono dalle Linee Guida
nazionali e regionali, ma non individua nuovi vitiah compatibilita per categorie
territoriali.

L’applicazione del D.M. 09/05/2001 e prevista rasiadi:
+ insediamenti di stabilimenti nuovi;

« modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 1@omma 1, del d. Igs.17 ago-
sto 1999, n. 334;

* nuovi insediamenti o infrastrutture attorno aglabktlimenti esistenti, quali
ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentatimlbblico, zone re-
sidenziali,qualora l'ubicazione o I'insediamento o I'infrasttura possano ag-
gravare il rischio o le conseguenze di un incideiievante;
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« variazione degli strumenti urbanistici vigenti cegaenti all'approvazione di
progetti di opere di interesse statale di cui aret® del Presidente della Re-
pubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazidnepere, interventi o pro-
grammi di intervento di cui all’articolo 34 dellgs.18 agosto 2000, n. 267.

Sembra utile riportare di seguito le indicaziore\pste per 'adozione del documento
RIR all'interno della pianificazione Comunale egsatamente, del PGT, come pre-
scritte dalla Regione Lombardia con la piu voltata DGR del 2012.

3.3 Procedimento di approvazione e recepimento’BBIIR negli strumenti
di pianificazione
L’elaborato tecnico ERIR € un allegato del Piandzdiverno del Territo-

rio, soggetto alle procedure di approvazione prevela normativa vigen-
te in tema di pianificazione territoriale (L.R. 2P05 e smi).

Una volta redatto, 'ERIR dovra essere recepitdirtbrno degli strumenti
di pianificazione territoriale, in particolare né&GT e nel PTCP.

Qualora il PGT non sia ancora stato approvato datpalel Comune,
I'elaborato RIR viene approvato secondo le proceduneviste per gli altri
elaborati del Piano.

Qualora il PGT sia gia stato approvato, 'ERIR o smo aggiornamento
dovra essere approvato immediatamente come varaeitBiano delle
Regole (d.g.r. VIII/1681/05"criteri attuativi I.rL2 per il governo del terri-
torio — modalita per la pianificazione comunale”nagrafo 4.1 lettera d),
al primo aggiornamento previsto (comungue non aitrgjue anni), nel
Documento di Piano. In tali casi, il Comune richeegipposito parere igie-
nico-sanitario all’ASL e parere ambientale (con pewlare riferimento al-
le competenze svolte in tema di Rischio indusiradeARPA. Decorso un
periodo di 30 giorni senza aver ricevuto il par@eenico di competenza, il
parere si considera positivo ed il Comune procede.

All'interno del PGT, i contenuti del’ERIR dovranna particolare, essere
recepiti:

> nel Documento di Piano, le aree di rischio terrisde e ambientale
dovranno comparire tra le aree che limitano gli atnti trasforma-
zione del PGT, poiché rappresentano a tutti gkttifizincoli ambien-
tali sovraordinati, definiti a livello locale;

> nel Piano delle Regole, le norme tecniche dovragssere riportate
tra le norme di regolamento dell’'uso del suolo.

> nel regolamento edilizio

| contenuti del’ERIR dovranno comunque essere@ggiti almeno ogni 5
anni.

Particolare attenzione deve essere prestata alfasione delle informa-
zioni ed alla partecipazione della popolazione,yis& dalla L 241/90 e
smi, durante I'elaborazione e prima dell'approvazédfinale da parte del
Consiglio Comunale.
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Una volta approvato, I'elaborato Tecnico ERIR degsere trasmesso, a
cura del Comune, all’Autorita competente in tem&HtR, alla Regione, al-
la Provincia, ai Comuni limitrofi, al’lARPA e all'BL territorialmente
competenti o reso disponibile sul sito web dell’Anmstrazione Comunale
dandone comunicazione ai soggetti precedenteméate c

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013 Pag. 15/166




ambiente

protezione
BN |
NS

Comune di Caronno Pertusella

2 PARTE SECONDA - Elementi per la valutazione della smpa-
tibilitd urbanistica

2.1. Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevantiRIR)"

Il Decreto prevede la redazione di @haborato Tecnico "Rischio di incidenti
rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione da inserira gli stru-
menti urbanistici eedatto secondo quanto previsto dall’allegato airete.
L’Elaborato tecnico si dewveollegare al Piano Territoriale di Coordinamento, a
sensi dell'articolo 20 del D. Igs.Ejosto 2000 n. 267, nell’ambito della determi-
nazione degli assetti generali del territorio.

Le informazioni contenute nellElaborato Tecnicmgdrasmesse agli altri enti
locali territoriali eventualmente interessati dagli scemaridentali perché possa-
no a loro voltaattivare le procedure di adeguamento degli strunamianifica-
zione urbanistica eerritoriale di loro competenza.

In sede di formazione degli strumenti urbanistmnché di rilascio delle concessioni
e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tereonto, secondo principi di caute-
la, degli elementi territoriali e ambientali vulaéili esistenti e di quelli previsti.

Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualoon sia stata adottata la variante
urbanistica, sono soggette al parere tecnico deftAta competente, formulato sulla
base delle informazioni fornite dai Gestori deggitslimenti soggetti agli articoli 6, 7
e 8 del predetto decreto legislativo, di cui ati@ylo 21 del d. Igs.17 agosto 1999, n.
334.

Per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e &€ldl. Igs.17 agosto 1999, n. 334, puo
essere richiesto un parere consultivo all’ Autocibénpetente di cui all’articolo 21 del
decreto medesimo, ai fini della predisposiziondéadedriante urbanistica.

Nei casi previsti dal D.M. 09/05/2001, gli Entirigoriali competenti possono pro-
muovere, anche su richiesta del Gestore, un progeamtegrato di intervento, o al-
tro strumento equivalente, per definire un insi@oerdinato di interventi concordati
tra il Gestore ed i soggetti pubblici e privatimablti, finalizzato al conseguimento
di migliori livelli di sicurezza.

L’Elaborato Tecnico redatto ai sensi della Delilzevae Dgr n IX/3753 del 11 Lu-
glio 2012,checostituisce parte integrante e sostanziale delloramento urbani-
stico, solitamente contiene:

+ tutte le informazioni fornite dal gestore per I'mduazione delle corrette aree di
danno (ricavate dal rapporto di sicurezza pertghismenti in art. 8 D. Igs.
334/99 o fornite specificatamente per quelli dialliart. 6);

+ la cartografia necessaria sia per I'inquadramesriatdriale che per
l'individuazione e la rappresentazione su baseogeafica tecnica e catasta-
le aggiornate degli elementi territoriali e ambaintulnerabili e degli eventuali
scenarincidentali che potrebbero avere effetti su tane¢nti;

« la cartografia dell'inviluppo geometrico delle aiedanno per ciascuna detla-
tegorie di effetti e, per i casi previsti, per ciasa classe di probabilita;
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« la descrizione delle disposizioni disciplinanti deee sottoposte a specifica
golamentazione risultanti dalla sovrapposizionéocmafica degli inviluppi e de-
gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;

« gli eventuali pareri delle Autorita competenti edparticolare quello
dell’'autorita di cui all’art. 21, comma 1, del dsl17 agosto 1999, n. 334 (Comi-
tato TecnicdrRegionale presso l'lspettorato Regionale dei Vigél Fuoco; Re-
gione o Provinciautonoma competente);

+ le eventuali previsioni dei Piani di Emergenza Esteslativi agli stabilimenti RIR

« ulteriori misure che possono essere adottate gitot®o, tra cui gli specifici cri-
teri di pianificazione territoriale, la creazioneinfrastrutture e opere di prote-
zione, la pianificazione della viabilita, i critgqorogettuali per opere specifiche,
nonché, ovaecessario, gli elementi di correlazione con glursenti di pia-
nificazionedell’emergenza (Piano di Emergenza Esterno deéiéeRura) e di
protezione civilgcomunali/provinciali).

Il documento ERIR come sopra descritto prevedeatitedaborato documentale sia-
no allegati:

— Allegato 1: aziende RIR insediate sul territorioramale

- Allegato 2: tabelle compilate dai gestori degli lstanenti con individuazione
dellearee di danno

- Allegato 3: individuazione e rappresentazione cgrabica delle aree di
dannocorrispondenti agli effetti letali, irreversibili eeversibili, associati alle
relative probabilita di accadimento ed agli effetti ad esssociati: tavole dei ri-
schi

- Allegato 4: compatibilita tra aziende RIR e territocircostante, comappre-
sentazione cartografica in scala adeguata dellarapposizione degli effetti,
associati alle relative probabilita di accadimengygli elementi vulnerabili
presentisul territorio

— Allegato 5: disciplina delle aree sottoposte a sfiez regolamentazione
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2.2. Elementi valutativi e contenuti dell’'Elaborato

L’Elaborato Tecnico si basa su tre step succesdid,permettono di raggiungere la
valutazione finale e la determinazione della coribygdaé:

Definizione delle aree di danno
Individuazione della vulnerabilita delle componeetiritoriali ed ambientali
Analisi della compatibilita territoriale e ambierta

2.2.1. Definizione delle aree di danno: valori di soglia

BN

danno a persone o strutture e correlabile d#td fisico di un evento in-

cidentalemediante modelli di vulnerabilita piu 0 meno consgile

Ai fini del controllo dell’'urbanizzazione, e daaitere sufficientemente accurata una
trattazione semplificata, basata sul superamento galore di soglia, al di sotto del

q
Vv

ualesi ritiene convenzionalmente che il danno non agcatdi sopra del quale
iceversa sriitiene che il danno possa accadere.

In generale, gli effetti fisici derivati dagli scam incidentali ipotizzabili pos-

S
9

onodeterminare danni a persone o strutture; in furezidella specifica tipolo-
ia, della lorantensita e della durata.

danno ambientale, con riferimento agli elementnerabili indicati & invece corre-

lato alladispersione di sostanze pericolose i cui effettisgubiente sono difficilmen-
te determinabila priori mediante I'uso di modelli di vulnerabilita

L’attuale stato dell'arte in merito alla valutazeomlei rischi per 'ambiente de-

ri

vanti daincidenti rilevanti non permette infatti 'adoziord# un approccio ana-

litico efficace checonduca a risultati esenti da cospicue incertegzprocede per-
tanto secondo indicaziogualitative.

Le tipologie di effetti fisici da considerare sosiateticamente riportati nella tabella
alla pagina successiva che, come le seguentitta ttal gia citato D.M. 9 maggio
2001 dal quale vengono mantenute anche le numerazio
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L. . VALORI DI SOGLIA
Scenario in- | Parametro di — —— —— -
. P Elevata le- | Inizio leta- | Lesioniir- | Lesioni re- | Danni strutture
cidentale riferimento s . o L ;
talita lita reversibili versibili Effetto domino
Incendio di | Radiazione ter-
D074 ca stazionaria | 128 kWint | 7 kwW/nf | 5kw/nf 3 kw/nf 12,5 kW/nt
E'e‘ée Fire- | Radiazione ter- | Raggio fi- | 500 302 | 500 kiR | 125 kil 200-800 rh
all mica variabile reball
Flash firg | Radiazione ter- LFL Y5 LFL
mica Istantanea
6 Sovrapressione 0,6 bar
UVCE di picco 0.3 bar 0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar
Rischio tos- | Concentrazione 7 8 9
sico in atmosfera CLso IDLH

Tabella 2 — valori di soglia

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013

I valori di soglia sono in questo caso espressieqmtenza termica incidente per unita di superfasposta (kW/f | va-
lori numerici si riferiscono alla possibilita di deo a persone prive di specifica protezione indiaiéd, inizialmente situa-
te all'aperto in zona visibile alle fiamme, e teng@onto della possibilita dell'individuo, in cirstanze non sfavorevoli, di
allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiatoell valore di soglia indicato per il possibitffetto domino rap-
presenta un limite minimo, applicabile ad obietpuairticolarmente vulnerabili quali serbatoi atmaség pannellature in
laminato plastico, ecc. e per esposizioni di ludgaata

Il fenomeno é caratterizzato da una radiazione tearwariabile nel tempo e della durata dell'ordidequalche decina di

secondi, dipendentemente dalla quantita di combilesttoinvolta. Poiché in questo campo la durat@aaita di intensita

di irraggiamento, ha un'influenza notevole sul damateso, & necessario esprimere |'effetto fisiceimini di dose termi-
ca assorbito (kJ/ Ay

Secondo la tipologia del serbatoio

Considerata la breve durata di esposizione ad waggiamento significativo (1-3 secondi., corrispente al tempo di
passaggio su di un obiettivo predeterminato dehtediamma che transita all'interno della nube)csnsidera che effetti
letali possano presentarsi solo nell'area di svidlodisico della famma. Pertanto € da attenders ietalita estesa solo
entro i limiti di infiammabilita della nube (LFLEventi occasionali di letalith possono presentamstoncomitanza con
eventuali sacche isolate e locali di fiamma chespas essere presenti anche oltre il limite infezidi inflammabilita, a
causa di possibili disuniformita nella nube; a e si puo ritenere cautelativamente che la zarnaidio letalita si possa
estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.

Il valore di soglia preso a riferimento per i pdsiii effetti letali estesi si riferisce non soldaletalita diretta dovuta al-
I'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar, spazi apgntha anche alla letalita indiretta causata da ctaproiezioni del corpo
su ostacoli, impatto di frammenti e specialmentédlerdi edifici (0,3 bar, da assumere in presenkadifici o altre struttu-
re il cui collasso possa determinare letalita irettg). | limiti per lesioni irreversibili e reversili sono stati correlati es-
senzialmente alle distanze a cui sono da attendettsire di vetri e proiezione di un numero sigrafiivo di frammenti,
anche leggeri, generati dall'onda d'urto. Per quariguarda gli effetti domino, il valore di sogl{@,3 bar) € stato fissato
per tenere conto della distanza media di proiezidinfeammenti od oggetti che possano provocare dggiamento di
serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.

CL50 (Concentrazione letale 50%) - il livello dina@ntrazione di una sostanza tossica, assorbitanaéazione, che cau-
sa il 50% di letalita in individui sani espostifetita ad un tempo di esposizione di 30 minuti. ¢¢slo in cui siano dispo-
nibili solo valori di LC50 per specie non umana p&r tempi di esposizione diversi da 30 minutiedessere effettuata
una trasposizione ai detti termini di riferimenga es. mediante il metodo TNO. L'unita di misuragém3 o ppm

Per quanto riguarda inizio letalita e lesioni redsili il D.M. 9 maggio 2001 non riporta alcun vadi riferimento; a li-
vello di letteratura e possibile riferirsi rispeftamente a LCLo (Lethal Concentration Low) e LOG/@L®f Concern); dal
punto di vista della pianificazione territoriale carre invece valutare caso per caso in funzionéadekesenza di target
particolarmente sensibili

IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) -lofe di tollerabilitd per 30 minuti senza che sitééno danni irrever-
sibili per la salute umana. L'unita di misura € nm§/o ppm
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Sembra utile aggiungere alla tabella sopra ripat&atindicazioni (non sempre esat-

tamente sovrapponibili) che possono essere trattdettreti indicati per quanto ri-

guarda le denominazioni relative alle diverse zone:

VALORI DI SOGLIA

Scenario incidentale Elevata le- | Inizio leta- | Lesioni ir- | Lesionire- | Danni strutture
talita lita reversibili versibili Effetto domino
Secondo il DM 9 magai | zona — Il zona — zona di con-
. 99191 zona di a- Il zona — zona di attenziong
2001: Zione trollo

Zone di pianificazione di
emergenzgDirettiva
Grandi Rischi in Lom-
bardia — Quaderno 8)

| zona — zona di sicuro
impatto

Il zona —
fascia di
danno

Il zona — fascia di attenzione

D

Per gli stabilimenti soggetti alla presentazioneRBgporto di Sicurezza, la determi-
nazione delle aree di danno viene effettuata meiite analitici richiesti per la stesu-
ra del documento ed eventualmente rivalutata aiteegelle conclusioni della istrut-

toria per la valutazione del Rapporto di Sicurezza.

Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipatesdentali significative individuate,
la classe di probabilita degli eventi secondo Edstisione indicata nelle Tabelle 3a

e3b.

Classe di probabi-

Categoria di effetti

lita degli eventi

Elevata letalita| Inizio letalita | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili
<10° DEF CDEF BCDEF ABCDEF
10*-10° EF DEF CDEF BCDEF
10°-10* F EF DEF CDEF
>10° F F EF DEF

Tabella 3a— Categorie territoriali compatibili cayli stabilimenti

10 Zona | la zona di “sicuro impatto”@ quella corrispondente all'area in cui possonoegesag-
giunti, ovvero superati, i valori di soglia relatiglla fascia di elevata letalita;
Zona Il la fascia di “danno” & quella ricompresa tra il limite esterno della fz@ di sicuro im-
patto” e quella oltre la quale non sono ipotizzalianni gravi ed irreversibili;

Zona Il la fascia di “attenzione”é quella, esterna alla precedente, in cui sonoizzaebili solo
danni lievi o, comunque, reversibili, 0 sensibizibni su persone particolarmente vulnerabili
(quali anziani, bambini, malati, soggetti ipersusit®li, ecc.).

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013
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Classe di probabi- Categoria di effetti

ta degli event Elevata letalita| Inizio letalita | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili
<10° EF DEF CDEF BCDEF
10* - 10° F EF DEF CDEF
10°-10* F F EF DEF
>10° F F F EF

Tabella 3b— Categorie territoriali compatibili cayli stabilimenti (per il rilascio di
concessioni e autorizzazioni edilizie in assenaadiante urbanistica)

La DGR chiarisce che I'utilizzo della tabella 3bvdeaver luogon assenza di ERIR
approvato.
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2.2.2. Individuazione della vulnerabilita delle componeeiiritoriali ed ambientali
2.2.2.1. Vulnerabilita delle componenti territoriali

La valutazione della vulnerabilitd del territorittceno ad uno stabilimento deve
tenereconto:

+ della categorizzazione delle aree circostanti isebal valore dell'indice di
edificazione e all'individuazione degli specificiementi vulnerabili di natu-
rapuntuale in esse presenti, secondo quanto indicaetcsuccessivo elenco
delle categorie territoriali.

« delle infrastrutture di trasporto e tecnologicheedri e puntuali. Qualora tal
infrastrutture rientrino nelle aree di danno indivate, dovranno essere predi-
spostiidonei interventi, da stabilire puntualmente, sigtezione che ge-
stionali, atti aridurre I'entita delle conseguenze (ad esempioagiene del
muro di cintagprospiciente finalizzato alla rapida intercettagalel traffico,
ecc.).

+ dei beni culturali individuati in base alla nornvatinazionale (d. Igs.29 ottobre
1999, n. 490) e regionale o in base alle dispasizib tutela e salvaguardia
contenutenella pianificazione territoriale, urbanistica e sbttore, con a-
nalogo approcciadottato nei confronti delle infrastrutture di pago.

La categorizzazione del territorio esposta nel essiwo elenco delle categorie terri-
toriali considera la valutazione dei possibili scenaridantali, e in particolare
dei seguenteriteri:

> la difficolta di evacuare soggetti deboli e bisogimdi aiuto, quali bambini,
anzianie malati, e il personale che li assiste;

> la difficolta di evacuare i soggetti residenti idifeci a piu di cinque piani e
grandiaggregazioni di persone in luoghi pubblici; per $alggetti, anche se
abili amuoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizodalia mi-
nore facilita diaccesso alle uscite di emergenza o agli idonagirifu

> la minore difficolta di evacuare i soggetti resitiém edifici bassi o isolati,
con vie di fuga accessibili e una migliore autoigest dei dispositivi di sicu-
rezza,

> la minore vulnerabilita delle attivita caratterizzaa una bassa permanenza
temporale di persone, cioé di una minore esposzabmischio, rispetto alle
analoghe attivita piu frequentate;

> la generale maggiore vulnerabilita delle attivitdaperto rispetto a quel-
le alchiuso.

Sulla base di questi stessi criteri, integrati e@athlutazioni che riguardano i sin-
goli casispecifici, € necessario ricondurre alle categog#adtabella tutti gli e-
lementi territoriali eventualmente presenti e ngplieitamente citati dalla tabella
stessa.

Le categorie territoriali vanno dalla Area densamente abitgta F @rea entro i
confinidello stabilimentpin funzione dell’indice di edificazione esistendella pre-
senza di luoghili concentrazione di persone con limitata capaliitaobilita, di lo-
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cali di pubblicospettacolo, mercati, centri commerciali, staziogrdviarie, aree
con insediamentndustriali, artigianali ed agricoli.

Per le categorie E ed F si deve tenere conto ditquarevisto dagli articoli 12 e
13 deldecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ovéicqipli.

La Regione Lombardia, nell’ambito della propriaceaimia, ha integrato i conte-
nuti conDelibera regionale nX/3753 11/07/2012.

Categoria
Territoriale

Grado di urbanizzazione/ tipologie insediative amme  sse

Ar3ee2con destinazione prevalentemente residengiatde quali I'indice di edificazione sia supeda 4,5
m°/m

Luoghi di concentrazione di persone con limitatpacdta di mobilita — ad esempio ospedali, caseirdi,c
ospizi, asili, scuole inferiori ecc. (oltre 25 pdstto 0 100 persone presenti )

Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'apertad esempio mercati stabili o altre destinazioni-
merciali, ecc. (oltre 500 persone presenti)

Luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad atémvitcreative, sportive, culturali, religiose, sttute fieristi-
che con oltre 5000 posti, con utilizzo della sudatalmeno mensile

Aree con destinazione prevalentemente residengiatde quali I'indice di edificazione sia comprdsm
4,5e 1,5 M’

Luoghi di concentrazione di persone con limitatpacdta di mobilita — ad esempio ospedali, caseirdi,c
ospizi, asili, scuole inferiori ecc. (fino a 25 fidetto 0 100 persone presenti )

Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'amertad esempio mercati stabili o altre destinazioni-
merciali, ecc. (fino a 500 persone presenti)

Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiusad esempio centri commerciali, terziari e divaaii,
per servizi, strutture ricettive, scuole superiarijversita ecc. (oltre 500 persone presenti)

Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limtiitperiodi di esposizione al rischio — ad esenhpoghi
di pubblico spettacolo (cinema multisala, teatt@stinati ad attivita ricreative, sportive, culfureeligiose
ecc. (oltre 100 persone presenti se si trattaadjduall’aperto, oltre 1000 al chiuso)

Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (Wmmento passeggeri superiore a 1000 persone /giorno

Aree con destinazione prevalentemente residengiatde quali I'indice di edificazione sia comprdsm
1,5e 1 im?

Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiusad esempio centri commerciali, terziari e divaaii,
per servizi, strutture ricettive, scuole superiariiversita ecc. (fino a 500 persone presenti)

Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con liatiitperiodi di esposizione al rischio — ad esenhpoghi
di pubblico spettacolo (cinema multisala, teatt@stinati ad attivita ricreative, sportive, culfureeligiose
ecc. (fino a 100 persone presenti se si trattaatjd all’aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualuagiimen-
sione se la frequentazione € almeno settimanale)

Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (witmento passeggeri fino a 1000 persone/giorno)
Autostrade e tangenziali sprovviste di sistemilldgireamento e deviazione del traffico in caso ditente
Aeroporti

Aree con destinazione prevalentemente residengiatde quali I'indice di edificazione sia comprasm1 e
0,5 mi/m?

Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con fregtazione al massimo mensile — ad esempio fieze, N
catini o altri eventi periodici, cimiteri ecc.

Autostrade e tangenziali provviste di sistemi tBrdmento e deviazione del traffico in caso d'dwsite
Strade statali ad alto transito veicolare

Aree con destinazione prevalentemente residengiatde quali I'indice di edificazione sia inferea 0,5
3/ 12

m/m

Insediamenti industriali, artigianali, agricoli eaecnici, aree tecnico produttive

1.Aree entro i confini dello stabilimento
2.Aree limitrofe allo stabilimento, entro le quafin sono presenti manufatti o strutture in cupsevista
I'ordinaria presenza di gruppi di persone

M Le integrazioni regionali sono riportate in corsivo
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2.2.2.2. Vulnerabilita delle componenti ambientali

In riferimento al possibile rilascio incidentale sibstanze pericolose, si conside-
rano glielementi ambientali vulnerabilisecondo la seguente suddivisione tematica:

2.2.2.2.1. Beni paesaggistici e ambientali (d. Igs. 29 ottobre 1999, n. 490);

> Aree naturali protette (es. parchi e altre areendefin base a disposi-
zioni normative);

> Risorse idriche superficiali (es. acquifero sumpgafe; idrografia pri-
maria esecondaria; corpi d’acqua estesi in relazioneraptedi ricambio
ed al volume debacino);

> Risorse idriche profonde (es. pozzi di captaziahaso potabile o irriguo;
acquiferoprofondo non protetto o protetto; zona di ricadedla falda ac-
quifera).

> Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, amsezate)

La vulnerabilita & valutata in relazione alla feresmalogia incidentale specifica.

Su tale base, in via generale e a solo titolo dimgso, si potra considerare trascu-
rabilel’effetto prodotto da fenomeni energetici come plesione e I'incendio nei
confrontidell’acqua e del sottosuolo.

In tutti gli altri casi, la valutazione della vuhadilita dovra tenere conto del danno
specificoche puo essere arrecato all’elemento ambientalls, dievanza sociale
ed ambientaléella risorsa considerata, della possibilita diteretin atto inter-
venti di ripristinosusseguentemente ad un eventuale rilascio.

In sede di pianificazione territoriale e urbanistiverra effettuata una ricognizione
dellapresenza degli elementi ambientali vulnerabili, eomdividuabili in base

a specifichaleclaratorie di tutela, ove esistenti, ovvero iseballa tutelabilita di
legge, oppure, infinen base alla individuazione e disciplina di spetiglementi
ambientali da parte di piaterritoriali, urbanistici e di settore.

Le autorita preposte, nell’ambito delle rispettat&ribuzioni, tengono conto degli
elementie delle situazioni che possono aggravare le coesegusulle persone e sul
territorio delrilascio dell’inquinante per 'ambiente.
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2.2.3. Individuazione delle aree di danno

La definizione delle aree di danno puo esseretaéftt secondo i seguenti criteri:

« Rischio territoriale con effetti letalrappresentazione delle aree di danno asso-
ciate adeffetti letali con indicate le relative probabildaaccadimento

« Rischio territoriale con effetti irreversibilrappresentazione delle aree di danno
associate ad effetti irreversibili con indicated&ative probabilita di accadimento

« Rischio territoriale con effetti reversihilrappresentazione delle aree di danno
associate ad effetti reversibili con indicate latige probabilita di accadimento

Per le singole attivita aziendali, I'individuaziodelle aree di danno sara esplicitata
nel seguito.
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3 PARTE TERZA: Aspetti territoriali ed ambientali

3.1. Sintesi del quadro conoscitivo

Allo scopo di agevolare la lettura del quadro caeito, di seguito si presen-
tano, a guisa di elenco, le principali criticita ense dall’analisi dei documenti e
degli studi relativi alle singole componenti aml&n rimandando per gli appro-

fondimenti ai paragrafi specifici.

Dalla lettura e dalla sintesi dei dati raccolti eguno alcuni elementi che interes-

sano il territorio.

Aria

non si registrano livelli particolarmente signifiea
di inquinamento atmosferico, dovuti comunque pe
piu al traffico

Aziende a rischio di incidente
rilevante

Nel territorio di competenza: tre

In Comuni contermini, con effetti sul territorio di
competenza: nessuna

Caratteri idrografici

E presente il solo torrente Lura, per il quale ésge-
re un piano di riqualificazione attraverso il Pld&l
Parco sovracomunale del Lura

Idrogeologia e acque sotter-
ranee

La falda freatica risulta scarsamente protetta

Elettromagnetismo

Nel territorio sono presenti linee di alta e media:
sione, anche nei pressi di Aziende RIR

Flora, fauna e paesaggio

Non si evidenziano particolari problematiche, it-co
so d’acqua del torrente Lura, peraltro limitrofdwse
delle aziende RIR, e oggetto di PLIS.

Patrimonio architettonico

Non si riscontrano particolari criticita

Rumore

La principale fonte di inquinamento acustico € rap
presentata dal traffico veicolare sia urbano che e-
xtraurbano.

La tessitura comunale presenta fenomeni localizz
di molestie da rumore da attivita lavorative.

At

Suolo e sottosuolo

Il territorio comunale presenta classi di fattifailcon
livelli generalmente di modesta limitazione. Some f
raltro presenti numerose situazioni di contaminaeic
del sottosuolo, prevalentemente bonificate o ils@or
di bonifica.

Qualsiasi necessita di trasformazione d’'uso che
coinvolga aree gia a destinazione industriale deve

D

essere oggetto di approfondimenti specifici.

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013 Pag. 26/166




ambiente

protezione

Comune di Caronno Pertusella

3.2. Inquadramento territoriale

Le informazioni relative al territorio comunale sotontenute nella documentazione
del PGT, alla quale si rinvia per quanto riguaeladte relative alle acque superfi-
ciali (rappresentate localmente dal solo torrentea).e sotterran&eoltre che al ci-
clo integrato delle acque, ed alle caratteristgéerali di suolo e sottosuélo

Si richiamano inoltre le indicazioni contenute fieépertorio dei beni di interesse
storico e paesaggistico” (elaborato 1.2.9. delleudwentazione di PGT).

2 si vedano le pagine da 81 a 111 del Rapporto Anthlier la relazione tecnica relativa al Retico-
lo Idrico Minore

13 pagine da 112 a 124 del citato Rapporto Ambientale
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4 PARTE QUARTA - Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

4.1.  Definizione delle aree di danno e analisi della cpatibilita territoriale e
ambientale

Le attivita ricadenti nel campo di applicazioneldeagt. 6/7 del d. Igs. 334/99 che
insistono sul territorio di competenza sono le segu

+ Flint Group lItalia s.p.a. — via Verdi 260
« N. Benasedo s.p.a. — via Asiago 332
« Dipharma Francis s.r.l. — via Origgio 23
Non sono presenti attivita ricadenti nel campopgil@azione dell’art. 8 del decreto.

Al fine di valutare le informazioni necessarie s@t@te acquisite direttamente dai
gestori degli stabilimenti interessati (che hanmmito le informazioni riportate nei
successivi paragrafi) le attivita, i pericoli, ipdlogie di incidenti per 'uomo e per
I'ambiente e le aree di danno.
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4.2. Impianto Flint Group lItalia s.p.a.
Nome della SocietaFLINT GROUP ITALIA S.P.A.

Localizzazione Via Verdi 260

1845

1843

Fonte: aerofotogrammetrico 2007
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e 8L\ - o

Fonte: Google 2012
4.2.1. Attivita svolta

Lo stabilimento, operante dalla fine degli anni S0estende su una superficie di ca.
37.000 i e impegna una forza lavoro di ca. 80 unita.

L’attivita produttiva consiste nella fabbricaziodieresine sintetiche o naturali modi-
ficate destinate al mercato delle pitture, inchiiasternici.

Le resine vengono prodotte all’interno di 8 lingeduttive costituite da reattori e
dalle apparecchiature a corredo quali: condensdiibi e miscelatori nonché dalla
strumentazione di controllo.

La lavorazione e di tipo discontinuo (a batch e g@npagne di produzione) e viene
condotta per 7 gg/settimana su 3 turni nelle 24 ore

Fra le lavorazioni condotte, le due tipologie dsine acriliche e resine poliuretani-
che, per I'impiego di sostanze chimiche pericolasenportano I'assoggettamento al
campo di applicazione della normativa sui peridtgvanti.

4 Le informazioni riportate sono tratte dalle comuasoni aziendali e, in particolare, dall’'ultima
versione della Scheda informativa alla popolaziogsa dispoinibile
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In entrambi i casi, il ciclo di processo € basatstanzialmente sulla polimerizzazio-
ne di alcuni monomeri in acqua o in solvente indipioni di pressione atmosferica e
di temperatura variabile frai 50 °C e i 200°C.

Oltre alle attivita produttive sono presenti aréstdccaggio destinate a sostanze pe-
ricolose tra quelle ricomprese nel Digs 334/9%eis.

A seconda dei casi, le materie prime e gli ausidiano approvvigionati con autobot-
ti, fusti e/o altre confezioni che vengono travadsatserbatoi fissi o depositate in ap-
positi magazzini; secondo necessita e con differantalita, questi composti ven-
gono successivamente prelevati per I'alimentazaileelinee di produzione.

Gli intermedi vengono controllati all’interno deglpparecchi di processo fino alla
loro trasformazione finale.

| prodotti finiti vengono inviati ai serbatoi dicgicaggio o vengono confezionati in
sacchi, fusti o cisternette e trasferiti a magazzinma del loro trasporto alla cliente-
la di destinazione.

| residui solidi, liquidi 0 gassosi vengono inviatspecifici impianti di trattamento o
depurazione oppure smaltiti in discarica o in fatnhincenerimento con l'ausilio di
Imprese Terze e in accordo alle vigenti normativeema di tutela ambientale.

A corredo degli impianti di processo sono in esgocun parco stoccaggi e i magaz-
zini di materie prime, ausiliari e prodotti finitina centrale termica per la produzione
di vapore e per riscaldamenti diversi, gli impiadgititrattamento dei rifiuti liquidi e
gassosi e una serie di fabbricati civili destimatiffici, portineria, officine, laboratori,
mensa, ecc.

In attuazione di quanto previsto dal DLgs 334/997ala Societa ha impostato un
proprio Sistema Aziendale di Gestione della Siczamezonforme alle specificazioni
dell’All. 11l e del DM 9.8.2000.

In particolare, 'Azienda ha formalizzato una priapPolitica di Prevenzione degli
Incidenti Rilevanti e ha specificato, in un propManuale, struttura organizzativa,
responsabilita, prassi, procedure, procedimentirses per la determinazione e
I'attuazione della propria Politica di prevenziategli incidenti rilevanti.

Il Manuale risponde allo stato dell’arte in matee € articolato sui seguenti punti
fondamentali:

Organizzazione e personale

Identificazione dei pericoli rilevanti e valutazedei rischi

Controllo operativo

Gestione delle modifiche

Pianificazione di emergenza

Controllo delle prestazioni

Controllo e revisione

VVVVVVY

Il SGS, oltre ad una integrazione con il Sistemadbale di Gestione dell’Attivita, &
previsto sia integrato con i gia operanti sistengjabtione indicati dalle Norme di
Buona tecnica e per i quali sono state ottenu@eltificazioni ISO 9001:2008 e
14001:2004.
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Come previsto dalla citata D.G,R,, 'Azienda hayweduto ad inviare la scheda di
sintesi di cui all’'allegato A delle Linee Guida coseguenti contenulti:

Documenti Data ultimo aggior-
namento

Notifica Si Gennaio 2013
Allegato V Si 30 dicembre 2012
Rapporto conclusivo ultima verifica SGS S Dicemb@d 2
Integrazioni dell’'azienda a seguito di prescri-
zioni derivanti dal rapporto conclusivo della Si 31 gennaio 2013
verifica SGS
Scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza (mo- .
dulo 3 - D.d.u.o. 30 giugno 2010 —n. 655(5) Si 22 novembre 2012
Pianificazione urbanistica e territoriale (modulo .
6 — D.d.u.0. 30 giugno 2010 — n. 6555)( Sl 22 novembre 2012
NAR con conseguenze sulle aree di danno No
PEE Si 13 gennaio 2009
Eventuali altre note rilevanti No

4.2.3. Sostanze e preparati soggetti al D. Lgs. 334/99

CATEGORIE DI SOSTANZE PERICOLOSE MQAUANT'TA sﬂg?i';epi'r L'";'EZ Slefo-
ai sensi dell’Allegato | del DLgs 334/99 e s.m.i. NO'SI'ISFIII\CA:Q I('t\; Art. 6 Art. 8
[t] [t]
PARTE 17
TDI (Toluendiisocianato) 29 10 100
CATEGORIE DI SOSTANZE PERICOLOSE MQAUANTITA slz;g:ilgep(gr I-m;]llti(:l gleio-
ai sensi dell’Allegato | del DLgs 334/99 e s.m.i. NO'SI'ISFIII\CA:Q I('t\; Art. 6 Art. 8
[t] [t]
PARTE 27
1. MOLTO TOSSICHE 1 5 20
2. TOSSICHE 20 50 200
3. COMBURENTI <1 50 200
4. ESPLOSIVE assegnate alla UN/ADR 1.4 1 50 200
5. ESPLOSIVE UN/ADR 1.1, 1.2,1.3,15,01.6,0 R20R3 10 50
6. INFIAMMABILI 300 5.000 50.000
7a. FACILMENTE INFIAMMABILI - 50 200
7b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI 700 5.000 50.000
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI <1 10 50
9. i) SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE R50 80 100 200
9. ii) SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE R51/53 219 200 500
10.i) ALTRE CATEGORIE - R14 - 100 500
10. ii) ALTRE CATEGORIE - R29 - 50 200
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Dal confronto fra i quantitativi massimi di cui éepista la detenzione e i corrispon-
denti limiti di soglia per le categorie di appaeara, ai fini del'assoggettabilita al
DLgs n. 334/99 e s.m.i. ne consegue che, la sitnazii assoggettabilita € la seguen-
te:

o Lo Stabilimentce soggetto a Notificali cui all’Art. 6, ma senza 'obbligo di re-
dazione di un Rapporto di Sicurezza (Art. 8) pardtegorie di sostanZessi-
che (incluso TDlcon i propri limiti di assoggettabilitéy quantg ai sensi della
Nota 4 dell’Allegato I, risulta verificato che:

[TDIJ/10 + S([T+] )/5 + =( [T] )/50 = 3.50> 1
[TDIJ/100 + =( [T+] )/20 +=([T] )/200 = 0.44< 1

o Lo StabilimentoNON é soggetto a Notificgoer le categorie di pericolosita:
Comburenti (O), Esplosivi (E) e Liquidi infliammabili con varie frasi di ri-
schio (R10/R11/R12)in quantgai sensi della Nota 4 dell’Allegato I, risulta ve-
rificato che

>([R8] )/50 +3( [R2] )/50 +=( [R10,R11] )/5000 &( [12] )/10 =0,34< 1

o Lo Stabilimentce altresi soggetto a Notificali cui all’Art. 6, ma senza
I'obbligo di redazione di un Rapporto di Sicurefast. 8) per le categorie di so-
stanzePericolose per 'ambiente (N, R50 o R51/53) quantg ai sensi della
Nota 4 dell’Allegato I, risulta verificato che:

5( [R50] /100 +3( [R51/53] )/200 =1.90> 1
[2( [R50] )/200 +3( [R51/53] )/500 =0.84< 1
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4.2.4. Ipotesi incidentali di riferimento

Comune di Caronno Pertusella

Una sintesi degli eventi incidentali individuati dignte I'applicazione dell’analisi di
sicurezza e la tecnica dell’albero di guasto, eondpettive frequenze di accadimen-
to che sono state stimate, é riportata nella seguahella.

TOP Frequenza di accadimento

N° Top Event (eventi/anno)

1 Rottura flessibile di travaso liquidi infiammabk(fif. eti- 8 55107
lacetato/ Etanolo/Stirene) '

> Rilascio per rottura meccanica grave di un serbatoi 8. 60.*10°
stoccaggio a tetto fisso di liquido inflammabile '

3 Rottura flessibile di travaso TDI 5,31-*10°

4 Rottura grave serbatoio TDI 2,87-*10’

5 Incendio grave nel magazzino 5,00-*10°
Rilascio liquidi infiammabili da imballi (rif. Dielammi- 103

6 na) — Cisternetta 4,00-"10

7 Elcl)?]sémo liquidi tossici da imballi durante la mowenta- 1’44_*102

8 Rilascio di un liquido infliammabile da tubazionetidi- 4.80-*108
sferimento a reparto (Stirene) '

9 Rottura tubazione Olio diatermico 7,35-¥10*
Rilascio di un prodotto finito infiammabile da tuane %1 (7

10| 4i trasferimento 8,47-*10

11 Rilascio per ro'gtura_l meccanica grave di un serbatpi 9’55_*106
stoccaggio resine in soluzione

12 | Sversamento di liquidi pericolosi per 'ambiente 3,30-*10°
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4.2.4.1. Scenari incidentali di riferimento
Ao ... | Frequenza di N Distanze di danno (metri
Evento inizia Area descrizione Caratteristiche rilascio SEAED U] accadimento Comelent
le dentale . meteo 32 zona
(eventi/anno)
T . Do . D.5 . . .
Rottura flessibile di travaso liquidi m—Eﬁr:tfcﬂ'rﬂf:;gj_—gdglkgls Pool Fire 8,5510' = ig g gg i gg I
Top Event 1 flammablll (rif. etilacetato/ Etano- Quantita rilasciata = 2690 kg . . oE 2 5 = 5 2
|O/St|l‘ene) Superficie max pozza = 50°m | Flash Fire 8,5510 F2 é 1,3 N
L . Do . D.5
Rilascio per rottura meccanica graveB‘L’lr:tfcﬂ'rﬂf:;g)_—nljﬁom'ig/riet Pool Fire 8,60-1C = 12? ig? ggz
Top Event 2 Q| un s.er.baFO|o.d|_stoccagg|o a tetto| o antita rilasciata = 40 . D5 3 2 n 7 —
fisso di liquido infiammabile Superficie max pozza = 25°m | Flash Fire 8,60-1C° =5 3,0 7,5 -
gortatac;j_i r:lasc_io :31(}(’)7 kals Diffusione tos D.5 0 0 0
hi : urata di rilascio = S ITTusI -
Top Event 3 | Rottura flessibile di travaso TDI Quantita rilasciata = 3510 kg | sica 5,31-1C° o 0 0 0
Superficie max pozza = 50°m
Portata di rilascio = 8.72 kg/s D5 0 0 0
. Durata di rilascio = non intercet| Diffusione tos-
Top Event 4 | Rottura grave serbatoio TDI Quantita rilasciata = 50 sica 2,87-10 Eo 0 0 0
Superficie max pozza = 36°m
Quantita rilasciata = 1000 kg ; ; L
Top Event 5 | Incendio grave nel magazzino Superficie max pozza = non copincendio 5,00-10° D.5 gﬂgseguenze circoscritte al magaz
finata
. S . D.5
Rilascio liquidi infiammabili da im- | Quantita rilasciata = 1000 kg | Pool Fire 4,00-10° = ii; ggé ggg
Top Event 6 | balli (rif. Dietilammina) Superficie max pozza = non cof D'5 7 ’3 12’5 ,
Cisternetta finata Flash Fire 4,00-1C° =5 2 33
; i lianidi i i i di1- | Quantita rilasciata = 250 kg Pram _ D.5 0 0 0
Top Event 7 Rilascio I|qU|_d| t053|c_| da imballi du Superficie max pozza = non Cmplﬁusmne tos 1,44-1C
rante la movimentazione finata sica F.2 0 0 0
. L - . Portata di rilascio = 1.64 kg/s . D.5 ]
Rilascio di un liquido infiammabile depyrata di rilascio = 300 s Pool Fire 4,80-10 = Evento con frequenza trascurabile
Top Event 8 | tubazione di trasferimento a reparto| Quantita rilasciata = 492 kg D'5
(Stirene) fSi#;t:ff'C'e max pozza = non CoNf|ash Fire 4,80-10 =5 Evento con frequenza trascurabile
Top Event 9 | Rottura tubazione Olio diatermico | Pressione max di rilascio = 4 bar . d D.5 Conseguenze circoscritte al punto
Diametro efflusso max = 50 mm Pool Fire 7,35-1 Fo di rilascio
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Frequenza di

N L L Distanze di danno (metri
Evento inizia- Area descrizione Caratteristiche rilascio SEEWD L accadimento Comelent
le dentale . meteo 32 zona
(eventi/anno)
Durata di rilascio = 180 s i i
Flash Eire 7.35.1¢f D.5 Cpnsegpenze circoscritte al punto
F.2 di rilascio
Portata di rilascio = 2.70 kg/s . D.5 .
Rilascio di un prodotto finito infiam- Durata di rilascio = 300 s Pool Fire 8,47-10 = Evento con frequenza trascurabile
Top Event 10 mabile da tubazione di trasferimentg Quantita rilasciata = 810 kg Su D'5
ﬁggme max pozza = non confiy Flash Fire 8,47-10 F'2 Evento con frequenza trascurabile
Rilascio per rottura meccanica graveF’Ortattac?_i T:'aSC_iO_: 16-7_2tk9/5t Pool Fire 9,55.1¢ Eg dciorﬂzggil:)enze circoscritte al punto
Top Event 11 di un serbatoio di stoccaggio resine iihpic oo o et : . .
soluzione Lantita rilasciata = 810 k Flash Fire 955.1F D.5 Conseguenze circoscritte al punto
Q =0 ’ F.2 di rilascio
Sversamento di liquidi pericolosi pert Rilascio di sostanze pericolose i . .
Top Event 12 q P P per 'ambiente da contenitore Inquinamento 3,30-103 - Vulnerabilita media

'ambiente

mobile o serbatoio

falda
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4.2.4.2.

ambiente

Categorie effetti e distanze di danno

Comune di Caronno Pertusella

Categorie territoriali compatibili con la presenzadi stabilimenti a rischio di incidente rilevante -DM 9/5/2001

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 1(pool fire)

Frequenza [eventi/anno];_8,55-10

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesu'JS?li”riever—
Distanze di danno (m) 20,2 23,2 25,1 28,7
Categorie territoriali compatibili DEF CDEF BCDEF ABCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 2(pool fire)

Frequenza [eventi/anno];_8,6-18

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesu;?klmriever-
Distanze di danno (m) 16,2 18,5 19,9 22,7
Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 6(pool fi-

Frequenza [eventi/anno]; 4,00-16

re)
Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesm;?tl)"riever—
Distanze di danno (m) 21,7 25,6 28,2 32,7
Categorie territoriali compatibili F F EF DEF
Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013 Pag. 37/166




protezione

am

biente

SINTESI DEGLI ESITI:

Molti degli eventi sopra indicati danno luogo atdiwe di danno (valutate dal punto di previsto dicwanto) completamente interne al

Comune di Caronno Pertusella

Top event: Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesu;?k;”riever-
Rottura flessibile di travaso liquidi in-

fiammaubili 20,2 23,2 25,1 28,7
Frequenza [eventi/anno]: 8,55-10

Rilascio per rottura meccanica grave (i

un serbatoio di liquido infliammabile 16,2 18,5 19,9 227
Frequenza [eventi/anno]: 8,6-F0

Rilascio liquidi infliammabili da imballi DEF fino am
(rif. Dietilammina) — Cisternetta Ffinoam 21,7 F finoa m 25,6 EF fino a m 28,2 327
Frequenza [eventi/anno]: 4,00-0 '

perimetro aziendale.
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4.2.4.3. Aree interessate dagli effetti
Le aree circostanti 'insediamento sono qualificzaePGT secondo le indicazioni

riportate n

Lrel i
{ 'i”-l’ﬁh;’" mmj.? AR N

Elaborato 3.2.1. — dicembre 2012 — carta di azzosatm

La relativa legenda e riportata di seguito.

Ambiti insediati esistenti

i

BE0ON

EEE
£

La citta storica - nuclei di antica formazione (art. 14 Nta)
Perimetro del tessuto urbano consolidato (art. 15 Nta)

Tessuto residenziale di uniformita tipologica (art. 15 comma 1 Nta)
Tessuto residenziale di difformita tipologica (art. 15 comma 2 Nta)
Tessuto plurifunzionale (art. 15 comma 3 Nta)

Tessuto commerciale consolidato (art. 15 comma 5 Nta)

Tessuto produttivo consolidato (art. 15 comma 4 Nta)

Verde privato (art. 15 ¢.7 e art. 16 Nta)

Orti wrbani privati (art. 20 comma 3 Nta)

Aree da adibire a parcheggi specializzati (art.15 comma 6 Nta)
Impiant tecnologici (art. 15 comma 10 Nta)

Lott1 soggetti a convenzione (art. 20 comma 2 Nta)

Aree destinate a viabilita pubblica all'intemo di lotti soggetti a convenzione

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazionessimi all'insediamento (ATC 3,
ATP 11 e ATP 12), le relative schede sono riporitatdlegato al paragrafo 7.2.1.3).

Le aree interessate dagli effetti ricadono (ad Ogel'insediamento) in zona defini-
ta dal PTCP come “Ambito agricolo strategico”, copegaltro le zone poste a Nord.
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L’area ad Est risulta definita dal citato elaboredme in parte “tessuto produttivo
consolidato” ed in parte come “Area a servizi (diddldli interesse locale)”.

Per i top events sopra indicati si devono consregdeaseguenti indicazioni.

4.2.4.3.1. Aree elevata letalita

Le aree ad elevata letalita sono presenti all'miatei confini di stabilimento e ne
fuoriescono per alcuni tratti, interessando zorrecalg confinanti (scenari 1 e 2 - la-
to Ovest) e zona di “tessuto produttivo” e Serpuzbblici”’ (lato Est) per lo scenario
incidentale 6.

E prescritta la limitazione delle destinazioni diula categoria territoriale.

A margine, si annota che I'area di potenziale asfdomino pur estendendosi
all’esterno del perimetro aziendale non interesgaanti o depositi di particolare pe-
ricolosita.

4.2.4.3.2. Aree inizio letalita

Le aree a inizio letalita risultano esterne a lguyglecedentemente indicate e ne e-
stendono la superficie. Le conseguenti limitazexhficatorie consentono edificazio-
ni alla sola categoriB.

4.2.4.3.3. Aree lesioni irreversibili

La valutazione e le considerazioni sopra riporvalgono anche per la perimetrazio-
ne delle aree a lesioni irreversibili individuate.

Le conseguenti limitazioni edificatorie prescrivoedificazioni limitate alle catego-
rie E edF.
4.2.4.3.4. Aree lesioni reversibili

Le aree a lesioni reversibili individuate si est@mal all'esterno del perimetro azien-
dale per un’estensione alquanto superiore a 30 m.

E prescritta la limitazione delle destinazioni @iudle categorie territorial, E ed
F.
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4.3. Impianto N. Benasedo s.p.a.
Nome della SocietaN. BENASEDO S.P.A.

Localizzazione Via  Asiago 332
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Fonte: aerofotogrammetrico 2007
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Fonte: Google 2012

4.3.1. Attivita svolta

Lo stabilimento Benasedo s.pa. di Caronno Perausgedirticolato su quattro tipi di
processo, per la produzione di:

= Resine alchiliche modificate e non

= Resine poliestere sature ed insature
= Resine poli-oleo uretaniche

= Resine a base acquosa

Per le produzioni vengono utilizzate materie prsnkde e liquide, quali oli vegetali
(trigliceridi) polialcoli (polioli) sostanze acidaono e policarbossiliche, solventi e
relativamente ai gruppi 2,4 5, monomeri acrilicireo dei due isocianati (TDI, IPDI).

Le materie prime ricevute in fusti, big bags oattonfezionamento vengono stocca-
te in appositi magazzini dotati di appropriati sist di contenimento e recupero delle
perdite accidentali.

In particolare si possono identificare due strgttedicate allo stoccaggio di prodotti
confezionati:

- magazzino per materie prime inflammabili e tossigbel’ambiente (queste
caratteristiche sono proprie dei solventi utilizzat
- magazzino per materie prime tossiche per 'uomo.

Le materie prime sfuse vengono stoccate nei sennéorati o fuori terra ed ogni
serbatoio € esclusivamente dedicato ad una sostanza

Dai serbatoi le sostanze vengono trasferite afiedidlavorazione a mezzo di pompe
e tubazioni fisse: le sostanze confezionate (iti &ubig bags) vengono invece tra-
sportate alel fasi di lavorazione mediante catrelli
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| processi di lavorazione sono tutti condotti asgrene atmosferica e temperatura
non superiore a 260°C nelle unita produttive cortgpesstanzialmente dalle seguen-
ti apparecchiature:

reattori chimici in AISI 304 da 4 a 10 m3, munitiagjitatore e semitubo e-
sterno per il riscaldamento e raffreddamento aml diitermico (reattori R8,
R2 ed R9 in aggiunta hanno un serpentino intermogfeddamento ad ac-
qua);

gruppi di condensazione di testa a fascio tubieroacqua

recipienti miscelatori a fiorentina

abbattitori scrubber a pioggia d’acqua per polegsrodotti sublimati
recipienti diluitori in AIS1 304 da 8 a 18 m3, mtirdi agitatore e semitubo
esterno per il riscaldamento e di serpentino imtgrer il raffreddamento con
acqua

knock-out drum degli sfiati (polmone di deposita kiuidi trascinati)
recipiente-serbatoio di raccolta acque di sintesi

gruppo di filtrazione resine

4.3.2. Comunicazioni aziendali

Come previsto dalla citata D.G.R., 'Azienda hayweduto ad inviare la scheda di
sintesi di cui all’'allegato A delle Linee Guida coseguenti contenulti:

Data ultimo ag-

Documenti : NOTE
giornamento
Notifica Si 1 marzo 2006
Allegato V Si 1 marzo 2006

Rapporto conclusivo ultima verifica SGS

22 agdxi1l

ARPA — prot. 113731

Integrazioni dell’azienda a seguito di pr¢
scrizioni derivanti dal rapporto conclusi
della verifica SGS

U U7
()]

o Si

7 settembre 2011

Scheda di sintesi dell'analisi di sicurezz

a

(modulo 3 — D.d.u.o. 30 giugno 2010 — n. Si 18 gennaio 2012 o i
6555) Recepite in pari data
— — — dalla commissione
Pianificazione urbanistica e territoriale SGS
(modulo 6 — D.d.u.o. 30 giugno 2010 — p. Si 18 gennaio 2012
6555)
NAR con conseguenze sulle aree di dapno  No
. Prot. 6831
PEE Si 22 marzo 2010 /ProtCiv/Area V
Eventuali altre note rilevanti No
4.3.3. Sostanze e preparati soggetti al D. Lgs. 334/99
Nome comung Class. di pe-| Frasi di ri- Q max pre-
0 generico MIME® Es ricolo schio sente (t)
TDI 584-84-9 T+ R26 45
Metanolo 67-56-1 F,T R23 0,4
TOSSICi -- T R23-24-25 30
Ecotossiche N R51, R51/53 450
Ecotossiche N R50, R50/53 10
Inflammabili F R10 350
Facilmente F+ R11 100
inflammabili
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I quantitativi massimi (ordine di grandezza) preéssono intesi come sommatoria di
hold-up e delle eventuali capacita massime di siggio di servizio.

Si sottolinea che le quantita segnalate sono téfatla massima capacita teorica di
esercizio yolume geometrico degli apparecchi o approvvigioeata max di prodot-
ti imballati).

4.3.4. Ipotesi incidentali di riferimento

Una sintesi degli eventi incidentali individuati di@nte I'applicazione dell’analisi di
sicurezza e la tecnica dell’albero di guasto ertgia nella seguente tabella.

Sigla Ipotesi incidentale
S-1/5 Rilascio di TDI al suolo per ribaltamentstimda 200 litri
H-1 Eccesso di portata di vapori al combustore 8f&e caricamento)
H-2 Sovrapressione al reattore R8 (fase caricajento
H-3 Collasso termico reattore R8 (fase distillagpn
H-4 Depressione nel reattore R8 (fase scarico)
H-5 Sovrapressione nel reattore R4 (fase produyione
H-6 Eccesso di portata di vapori al combustore d&f&se produzione)
H-7 Eccesso di vapori solventi al combustore Dé€fdi scarico da R4)
H-8 Perdita di prodotto durante lo scarico di aiweth etile
H-9 Resina a base di acetato di etile in bacirmdienimento
H-10 Collasso termico combustore
H-11 Miscela esplosiva in camera di combustionecdaibustore
H-12 Rilascio miscela inflammabile da guardia idiceua monte combustore
R-1/1 Rilascio di TDI da linea di trasferimentarehttore

R-1/2a Rilascio di TDI da tenuta pompa, foro ¥4"

R-1/2b Rilascio di TDI da tenuta pompa, foro 1”

R-2/1 Rilascio di acetato di etile da linea trashento al reattore

R-2/2a Rilascio di acetato di etile da tenuta panipro 4"

R-2/2b Rilascio di acetato di etile da tenuta ponfigia 1”

R-3/1 Rilascio di xilene da linea trasferimentoesttore

R-3/2a Rilascio di xilene da tenuta pompa, foro ¥4”

R-3/2b Rilascio di xilene da tenuta pompa, foro 1”

R-4/1 Rilascio di ragia da linea trasferimentoealttore

R-4/2a Rilascio di ragia da tenuta pompa, foro ¥4”

R-4/2b Rilascio di ragia da tenuta pompa, foro 1”

R-5/1 Rottura serpentino olio diatermico reatto#e fero da ¥4”

R-5/2a Rilascio di olio diatermico da tenuta ponfpeo da ¥4"

R-5/2b Rilascio di olio diatermico da tenuta ponfpoa) da 1”

R-6/1a Rilascio di ragia minerale da linea intexyéoro da %"

R-6/1b Rilascio di ragia minerale da linea intearéoro da 1”

HN-1 Eccesso di portata di vapori al combustor®B4 3 (fase di caricamento
HN-2 Sovrappressione nel reattore RD13

HN-3 Collasso termico reattore RD13

HN-4 Depressione nel reattore RD13

HN-5 Sovrappressione nel reattore RD13

HN-6 Eccesso di portata di vapori al combustor®B4.3 (fase di produzione)
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Sigla Ipotesi incidentale
RN-1/1 Rilascio di TDI da linea di trasferimentorahttore
RN-2/1 Rilascio di acetato di etile da linea dsfemimento al reattore
RN-3/1 Rilascio di xilene da linea di trasferimeataettore
RN-4/1 Rilascio di ragia da linea trasferimentcatt@a
RN-5/1 Rottura serpentino olio diatermico reattéoeg ¥4”
RN-5/2a | Rottura serpentino olio diatermico da tamqpgmpa , foro ¥4”
RN-5/2b | Rottura serpentino olio diatermico da taqpdampa , foro 1”
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Scenari incidentali di riferimento

Comune di Caronno Pertusella

Le conseguenze incidentali sono state calcolatepsel gli scenari incidentali le cui frequenze ctadimento sono risultate essere
maggiori o pari a 1,00*I0occ./anno.

Codice scena- 8 A T Tipologia scenario - e T Probabilita di
rio incidentale SERe i (incendio/ rilascio/ Descrizione evento incidentale Punto sorgente¥ SEEEIHS Gl QeI .d' so DLIEEE accadimento
mento . volte stanze coinvolte vento -
(Top event) esplosione) (Eventi/anno)
1 S-1/5 Dispersione di gas Rilascio di TDI a] S.UOIO per ribaltamen Plazzale_carl— TDI 200 kg Istantaneo <1,00 *10
to fusto da 200 litri co/scarico
Eccesso di portata di vapori al combu-
2 H-1 store da R8 (fase caricamento) Rep. A
3 H-2 - Sovrapressione al reattore R8 (fase cari- Rep. A
camento)
4 H-3 - Co!lasso termico reattore R8 (fase distjl- Rep. A
lazione)
5 H-4 - Depressione nel reattore R8 (fase scafi- Rep. A
c0)
6 H5 - Sovrap_ressmne nel reattore R4 (fase Rep. A
produzione)
R Eccesso di portata di vapori al combu-
! H-6 store da R4 (fase produzione) Rep. A
R Flash fire Eccesso di vapori solventi al combustq- Vapori di sol- 0,017 kg/s 10s %15
8 H-7 re D4 (fase di scarico da R4) Rep. A vente (xilene) 0,18 kg/s 10s 394710
9 H-8 Pool fire Perdita di prodotto durante lo scarico di Piazzale serba- Acetato di etile 3.45 *10
acetato di etile toi interrati '
9 H-8 Flash fire Perdita dl_ pr(_)dotto durante lo scarico di Plaz_z_ale ser_ba— Acetato di etile 3.42 *1D
acetato di etile toi interrati
- Resina a base di acetato di etile in bagi- Piazzale serba- -
10 H-9 no di contenimento toi interrati Acetato di etile
11 H-10 - Collasso termico combustore Rep. MB1
- Miscela esplosiva in camera di combu
12 H-11 stione del combustore Rep. MB1
13 H-12 - R_lla_smo mlscela infammabile da guar Rep. MB1
dia idraulica a monte combustore
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Codice scena-

Tipologia scenario

Probabilita di

rio incidentale SR EUMIET- (incendio/ rilascio/ Descrizione evento incidentale Punto sorgente* SOEETZEEIN-| - (QUENIE) ql S0 DL G accadimento
mento . volte stanze coinvolte vento -
(Top event) esplosione) (Eventi/anno)
14 R-1/1 Dispersione di gas | Rilascio di TDI da linea di trasferimentp Rep. A DI 0,28 kg/s 600 s 3.28 *10°
al reattore
15 R-1/2a Dispersione di gas ;‘,!asc'o di TDI da tenuta pompa, foro Rep. A DI 0,28 kg/s 600 s 8,22 *f0
16 R-1/2b Dispersione di gas ?,!'asc'o di TDI da tenuta pompa, foro Rep. A DI 2,82 kgls 600 s 6,85 *f0
17 R-2/1 - Rlla_smo di acetato di etile da linea tra- Rep. A Acetato di etile
sferimento al reattore
18 R-2/2a Pool fire Rilascio di acetato di efile da tenuta Rep. A Acetato di etile 0,24 kg/s 600 s 8,22 %10
pompa, foro ¥
19 R-2/2b - Rilascio di a(:(?’tato di etile da tenuta Rep. A Acetato di etile
pompa, foro 1
20 R-3/1 - Rilascio di xilene da linea trasferimentg Rep. AlRep. B | Xilene
al reattore
21 R-3/2a - EJ!aSCIO di xilene da tenuta pompa, forp Rep. A/Rep. B | Xilene
22 R-3/2b R ?,Iascm di xilene da tenuta pompa, forp Rep. AlRep. B | Xilene
23 R-4/1 Danno ambientale | Rilascio di ragia da linea trasferimento| Rep. A/Rep. B | Ragia minerale 2.95+*10
al reattore
24 R-4/2a Danno ambientale 54',!6150'0 di ragia da tenuta pompa, forg Rep. A/Rep. B | Ragia minerale 8,22 *1d
25 R-4/2b Danno ambientale ]I?!Iasmo di ragia da tenuta pompa, forg Rep. A/Rep. B | Ragia minerale 6,85 *10
*k Rottura serpentino olio diatermico reatt A .
26 R-5/1 tore R4, foro da ¥4 Rep. A/Rep. B | olio diatermico
27 R-5/2a *k Rilascio di olio dlafermlco da tenuta Rep. A/Rep. B | olio diatermico
pompa, foro da ¥4
28 R-5/2b Pool fire Rilascio di olio diatermico datenuta | po, AjRen B | olio diatermico 2,60 kg/s 600 s 1,10 *10°
pompa, foro da 1
29 R-6/1a Danno ambientale | Rilascio di rag|? minerale da linea intef- P|a;;ale ser_ba- Ragia minerale 2.95 *19)
rata, foro da ¥4 toi interrati
30 R-6/1b Danno ambientale | Rilascio di ragylya minerale da linea intef- Plaz_z_ale ser_ba— Ragia minerale 2.95+*10
rata, foro da 1 toi interrati
) ) Eccesso di portata di vapori al combu-
31 HN-1 store da RD13 (fase di caricamento) Rep. A
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Codice scena- . Lo Tipologia scenario . Sa Probabilita di
o Sigla di riferi- : S . - | Sostanze coin-[ Quantita di so- Durata e- .
rio incidentale (incendio/ rilascio/ Descrizione evento incidentale Punto sorgente . accadimento
mento - volte stanze coinvolte vento -
(Top event) esplosione) (Eventi/anno)
32 HN-2 - Sovrappressione nel reattore RD13 Rep. A
33 HN-3 - Collasso termico reattore RD13 Rep. A
34 HN-4 - Depressione nel reattore RD13 Rep. A
35 HN-5 - Sovrappressione nel reattore RD13 Rep. A
Eccesso di portata di vapori al combu-
36 HN-6 store da RD13 (fase di produzione) Rep. A
37 RN-1/1 Dispersione di gas Rilascio di TDI da linea di trasferiment Rep. A DI 3.28 *10¢
al reattore
38 RN-2/1 ) Rilascio di acetato di etile da linea di Rep. A Acetato di etile
trasferimento al reattore
39 RN-3/1 ) Rilascio di xilene da linea di trasferi- Rep. A Xilene
mento al rettore
40 RN-4/1 Danno ambientale rR;;tS(;:rls di ragia da linea trasferimenta Rep. A Ragia minerale 2,95 *1H
a1 RN-5/1 - Rottura sereentlno olio diatermico reatt Rep. A olio diatermico
tore, foro ¥4
Rottura serpentino olio diatermico da A .
- *kk
42 RN-5/2a tenuta pompa , foro ¥’ Rep. A olio diatermico
43 RN-5/2b Pool fire Rottura serpentino olio diatermico da Rep. A olio diatermico 2,60 kgls 600 s 1,100
tenuta pompa , foro 1

Successivamente, sulla base di quanto richiestede di predisposizione del PEE da parte delleefued di Varese, sono state intro-
dotte anche le analisi relative ad eventi con &iégi fino a 10” eventi/anno.
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Tra le due categorie di sostanze indagate — tasgichfiammabili — sono state considerate le seguen

* TDI (toluen diisocianato) per le sostanze tossiche

in quanto é 'unica sostanza molto tossica peraaane e I'unica ad essere movimentata e stocdatagtra le sostanze R26).
Le altre sostanze tossiche sono stoccate in fusto.
« Acetato di Etile per le sostanze inflammabili
in quanto é la sostanza liquida con maggiore didf@lita in aria in termini di formazione di nubefiammabile e stoccata nell’unita
interrata piu vicina al confine di stabilimento.
Sono considerate le seguenti possibilita di riasci

QUANTITA PRESENTE
SOSTANZA TIPO RILASCIATA udm Note
DI Sfusa 45 ¢ \l\//(laaszsmo stoccaggio consentito da Se-
Acetato di etile Sfusa 10 m | Massima quantita ricevuta tramite ATB
nelle seguenti condizioni locali:
SOSTANZA LUOGO
TDI Bacino di contenimento.
Acetato di etile Piazzale di scarico materie prinfammabili
e di tempistica:
SOSTANZA AREE E SEZIONI DI RILASCIO TEMPO RILASCIO
Per la determinazione della sezione di rilascjaratede a ritroso in funziong
TDI del fatto che la norma prevede il rilascio delBrd quantitativo in serbatoio 1ora

in un’ora. Ne consegue una portata di rilascio patb t/ora (circa 38 {fh)
Dall'analisi della Scheda di valutazione tecnicéacva il seguente valore di
Acetato di etile portata di rilascio da autobotte in caso di sganeigto manichetta: 10 I/s 15 minuti
(0,6 m¥/minuto)
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Sono state considerate le seguenti condizioni témmamiche di processo che possono influenzarent@msione incidentale (es. la por-
tata effluente - temperatura, pressione, statodijslispersione ):

* Temperatura ambiente 20°C

» Temperatura suolo 20 °C

» Temperatura di stoccaggio TDI circa 40°C
* Vento 2 m/s (Stabilita Pasquill F)
* Vento 5 m/s (Stabilita Pasquill D)
* Pressione: pari a quella di sisterbatfente idraulico del sisterha

4.3.4.1.1. Scenari incidentali di riferimento

Ipotesi 1: Rilascio di acetato di etile e incendidi pozza

» Sostanza di riferimento: acetato di etile

« Massima quantita coinvolgibile: 10°m

* Luogo di rilascio: piazzale

« Aree e sezioni di rilascio: evaporazione da pozZa nf

* Durata dell’'evento: 15 minuti

» Altre condizioni: temperatura ambiente di 20°C
o Temperatura suolo 20°C
o Vento 2m/s
o Stabilita Pasquill F
o Limiti di infiammabilita inferiore (LFL) 2,2%
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Danni alle
SCENARIO INCIDENTALE: IPOTESI 1 | Elevata letalita | Inizio letalita| Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili | strutture / ef-
fetti domino
Flash-fire (radiazione termica istantanea) LFL Y% LFL -- -- --
Distanza (vento 5 m/s) <10m <10m
Distanza (vento 2 m/s) mai 25
Incendio (radiazione termica stazionaria) | 12. 5 kW/n? 7 KW/m? 5 kW/m? 3 kW/m? 12. 5 kW/nt
Distanza (vento 5 m/s) 52m 60 67 77 52
Distanza (vento 2 m/s) 47 m 55 67 82 47
Ipotesi 2: Rilascio di TDI e dispersione nube tossa

» Sostanza di riferimento: TDI (toluendiisocianato)
e Massima quantita coinvolgibile: 45 tonnellate
e Massima guantita rilasciata 45 tonnellate
* Luogo dirilascio: bacino di contenimento
* Aree e sezioni di rilascio: evaporazione da poi&0drf
* Durata dell’evento: 1 ora
» Altre condizioni: temperatura ambiente di 20°C

0 Temperatura TDI 40°C

o Vento 2m/s

o Stabilita Pasquill F
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SCENARIO INCIDENTALE: IPOTESI 2 | Elevata letalita| Inizio letalita | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili sfr)l?trtlgriea}if-
fetti domino
Nube tossica LCso - IDLH - -
Distanza (vento 5 m/s) 15m - 17m -- --
Distanza (vento 2 m/s) 16 m -- 37m -- --
4.3.4.2. Categorie effetti e distanze di danno

Categorie territoriali compatibili con la presenza

di stabilimenti a rischio di incidente rilevante -

DM 9/5/2001

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 1(pool fire)

Frequenza [eventi/anno];_8,55-10

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Distanze di danno (m) 20,2 23,2 25,1 28,7
Categorie territoriali compatibili DEF CDEF BCDEF ABCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 2(pool fire)

Frequenza [eventi/anno];_8,6-16

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili

Distanze di danno (m) 16,2 18,5 19,9 22,7

Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF
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Scenario incidentale (top events) N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 6(pool fire)

Frequenza [eventi/anno]:4,00-10°

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Distanze di danno (m) 21,7 25,6 28,2 32,7
Categorie territoriali compatibili F F EF DEF
SINTESI DEGLI ESITI:
Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Categorie territoriali compatibili F finoam21,7 F finoa m 25,6 EF finoa m 28,2 DEfino a m 32,7
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4.3.4.3. Aree interessate dagli effetti

Comune di Caronno Pertusella

Le aree circostanti 'insediamento sono qualificzaePGT secondo le indicazioni

riportate nella figura che segue.

La relativa legenda e riportata di seguito.
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Comune di Caronno Pertusella

Ambiti insediati esistenti

La cittd storica - nuclei di antica formazione (art. 14 Nta)
Perimetro del tessuto urbano consolidato (art. 15 Nta)
Tessuto residenziale di uniformita tipologica (art. 15 comma 1 Nta)

Tessuto residenziale di difformita tipologica (art. 15 comma 2 Nta)

Tessuto plurifunzionale (art. 15 comma 3 Nta)

Tessuto commerciale consolidato (art. 15 comma 5 Nta)
Tessuto produttivo consolidato (art. 15 comma 4 Nta)

Verde privato (art. 15 ¢.7 e art. 16 Nta)

Ort1 urbam privati (art. 20 comma 3 Nta)

Aree da adibire a parcheggi specializzati (art.15 comma 6 Nta)

Impianti tecnologici (art. 15 comma 10 Nta)

UUDRERR00NE ;0

Lottt soggetti a convenzione (art. 20 comma 2 Nta)

Aree destinate a viabilita pubblica all'interno di lotti soggetti a convenzione

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazionessimi all’insediamento (ATP 5 e
ATP 6), le relative schede sono riportate in altegd paragrafo 7.2.2.3.

Le aree interessate dagli effetti ricadono (ad Ogel'insediamento) in zona defini-
ta ambito di trasformazione vigente, soggetta agattuativo (Pa 46)

L’area a Nord viene definita dal PTCP come “Amlatyicolo strategico”.
L’area ad Est risulta definita dal citato elaboredme “tessuto produttivo consolida-
to”, cosi come l'area a Sud.

La gran parte degli eventi sopra indicati dann@tua distanze di danno (valutate
dal punto di previsto accadimento) completamerterire al perimetro aziendale.

L’unico scenario con potenziali effetti al di fuakello stabilimento comporta le se-
guenti limitazioni:

CATEGORIA DI EFFETTI

Lesioni irre- | Lesioni rever-
versibili sibili

}8%

Top event: Elevata letalitd  Inizio letalit

R-5/2b Rilascio di
olio diatermico da

tenuta pompa 16,5 20,5 245 29,5

Frequenza [even-
ti/anno]1,1 * 10*

Gli effetti previsti variano dalla Elevata letalié#le Lesioni reversibili.
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Comune di Caronno Pertusella

4.3.4.3.1. Aree elevata letalita
Le aree ad elevata letalita sono presenti all'miatei confini di stabilimento.

E prescritta la limitazione delle destinazioni diule seguenti categorie territoriali:
F.

4.3.4.3.2. Aree inizio letalita

Le aree a inizio letalita individuate interessana limitata porzione delle aree ester-
ne all'insediamento (viabilita locale — via Legnami- per circa 3 m), senza raggiun-
gere altri insediamenti industriali.

Per le zone a inizio letalita & prescritta |la lemibne delle destinazioni d’uso alle ca-
tegorie territorialiE edF.

4.3.4.3.3. Aree lesioni irreversibili

Le aree a lesioni irreversibili individuate intesaao una limitata porzione delle aree
esterne all'insediamento fino a comprendere la sedéale di via Legnanino (esten-
sione di circa 7 m complessivi), senza comunqugiuagere altri insediamenti in-
dustriali.

E prescritta la limitazione delle destinazioni @iudle categorie territorial, E ed
F.

4.3.4.3.4. Aree lesioni reversibili

Le aree a lesioni reversibili individuate si esiamal all'esterno del perimetro azien-
dale per un’estensione di circa 12 m.

E prescritta la limitazione delle destinazioni diusle categorie territorialt, D, E
edF.

Va comunque sottolineato che, trattandosi di eftethinessi ad irraggiamento da po-
ol fire, I'esistente muro di cinta aziendale (clom presenta varchi nella zona inte-
ressata) ne limiterebbe considerevolmente I'esbaesi

A margine, si annota che I'area di potenziale affdomino pur estendendosi
all'esterno del perimetro aziendale non interesgaianti o depositi di particolare pe-
ricolosita.

Si puo concludere che i centri vulnerabili presentiterritorio di Caronno Pertusella
non sono interessati dall’attivita di produziongeasine della Benasedo S.p.A. in
guanto, secondo lo scenario incidentale piu gravessi si trovano comungue al di
fuori dei cerchi di danno.
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Comune di Caronno Pertusella

4.4.  Impianto Dipharma Francis

Nome della SocietaDIPHARMA FRANCIS s.r.l.
Localizzazione

Via Origgio 23

OUany 1YIA

I —_—— =
| _ m/
\'.'ffmww_mm T

" ouany1vIA

..Ltim. e

189.3

B
(]
o

BTy

Fonte: aerofotogrammetrico 2007
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Fonte: Google 2012

4.4.1. Attivita svolta

Comune di Caronno Pertusella

Lo stabilimento Dipharma Francis s.r.l. di Caromtestusella, costruito nel 1962 e
tradizionalmente impegnato nella produzione di@pnattivi per I'industria farma-
ceutica impegna una superficie complessiva di @d&800 n, dei quali 10.000 f
coperti con una quota restante costituita da areealazione, stoccaggio o par-
cheggio all’aperto e aree a prato; le piu signifi@sono sinteticamente descritte di

seguito.

= Magazzini dedicati per prodotti finiti e materierpe

= Parchi serbatoi fuori terra e interrati

= 3 reparti di produzione ed uno di finissaggio/esmimeento dedicati alla pro-

duzione di principi attivi
= Laboratori di analisi e di ricerca
= Impianti di demineralizzazione

= Centrale termica, frigorifera e di produzione aenpressa
= Impianto di produzione azoto gassoso con serbdigolmonazione e un

serbatoio di stoccaggio di azoto liquido
= Officina di manutenzione
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Comune di Caronno Pertusella

= Impianto di termoossidazione degli effluenti liguedgassosi, con recupero di
calore e produzione di vapore

= Impianto di trattamento acque reflue chimico-figicon scarico in rete fo-
gnaria comunale per I'impianto consortile biologdmla soc. “Lura Ambien-
te”

A seconda dei casi, le materie prime e gli ausiiano approvvigionati con autobot-
ti, fusti e/o altre confezioni che vengono travasatserbatoi fissi o depositate in ap-
positi magazzini; secondo necessita e con differeatlalita, questi composti ven-
gono successivamente prelevati per I'alimentazawile linee di produzione.

Gli intermedi vengono controllati all'interno deglpparecchi di processo fino alla
loro trasformazione finale.

| prodotti finiti vengono confezionati in sacchiisti o cisternette e trasferiti a ma-
gazzino prima del loro trasporto alla clientelaldstinazione.

| residui solidi, liquidi 0 gassosi vengono inviatspecifici impianti di trattamento o
depurazione oppure smaltiti in discarica o in fatinihcenerimento con l'ausilio di
Imprese terze ed in accordo alle vigenti normativema di tutela ambientale.

Lo stabilimento produce secondo le Norme di Buoslabiicazione del Ministero
della Sanita e della Food and Drug Administratid8A) e, nell’'ottica del continuo
miglioramento delle prestazioni nei settori delusezza, salute ed ambiente, ha ot-
tenuto la certificazione secondo la norma ISO 14004ggio 2001) per quanto ri-
guarda gli aspetti ambientali ed ha ottenuto l&fagzione del proprio Sistema di
gestione della Sicurezza ai fini della prevenzidegli Incidenti Rilevanti (Maggio
2003) conformemente ai requisiti previsti dalladitiva 96/82/CE e agli enunciati
del DM 9.8.00 “Linee guida per I'attuazione deltsma di gestione della sicurezza”.
Inoltre ha ottenuto in data 14/5/98 il CertificalioPrevenzione Incendi dal compe-
tente Comando dei Vigili del Fuoco di Varese.

Lo stabilimento & soggetto alle disposizioni delvo 334/99 per effetto della deten-
zione ed impiego dei prodotti e/o composti chireleincati nella sezione 4 in quanti-
tativi maggiori dei limiti di soglia fissati dalleegge.

Negli ultimi anni, per Politica aziendale, sonastiatraprese una serie di attivita di
riorganizzazione gestionale che hanno consentieggiungimento della Certifica-
zione del Sistema di Gestione della Sicurezza skrtanDirettiva 96/82/CE e del si-
stema di Gestione dell’Ambiente secondo ISO 14001.
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4.4.2. Comunicazioni aziendali

Comune di Caronno Pertusella

Come previsto dalla citata D.G,R,, 'Azienda hayweduto ad inviare la scheda di
sintesi di cui all’'allegato A delle Linee Guida coseguenti contenulti:

Documenti

Data ultimo aggior-
namento

Notifica Si 28 settembre 2012
Allegato V Si 12 settembre 2012
Rapporto conclusivo ultima verifica SGS S 29 dibeen2011
Integrazioni dell’'azienda a séguito di prescri-

zioni derivanti dal rapporto conclusivo della | No

verifica SGS

Scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza (mo- .

dulo 3 — D.d.u.0. 30 giugno 2010 — n. 6555) Si 28 settembre 2012
Pianificazione urbanistica e territoriale (modulo .

6 — D.d.u.0. 30 giugno 2010 — n. 6555) Sl 28 settembre 2012
NAR con conseguenze sulle aree di danno No

PEE Si 8 luglio 2011
Eliminazione Top even
dispersione Cloro

Eventuali altre note rilevanti Si | (comunicazione
GD/009/2010 03/02/
2010

4.4.3. Sostanze e preparati soggetti al D. Lgs. 334/99
SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI PRESENTI [Rif .)#

N° CAS sostanza o preparato classif icazione atost t
5407-04-5 | 3-DMPC (nota 1) TCXi| 34-23/24/25 -41 L 1
1589-49-7 | 3-metossi 1-propanolo T 10 -23/24/23 338 L 5
1122-58-3 | 4-dimetil amino piridina T+ 2425 -2F 3 S 0,25

64-19-7 acido acetico (80% e glaciale) C 10 -35 L

87-90-1 acido tricloroisocianurico OXnN 8-22f3B-31-50/53 L 1
141-78-6 acetato di etile F Xi 11 -36 -66 -67 Il 54

67-64-1 acetone F Xi 11 -36 -66 -67 L 4

75-05-8 acetonitrile F Xn 11 -20/21/22 -36 L 2

71-36-3 alcool butilico Xn Xi 10 -22 -41 -67 L| 48,6

78-92-2 alcool butilico secondario Xi 10 -36/87 - L 48,5

67-63-0 alcool isopropilico F Xi 11 -36 -67 L 74

67-56-1 alcool metilico FT 11 -23/24/25 -39/28/25 L 48

AMI prodotto finito T 23/24/25 S 0,5

AMI040 umido acetone TF Xi 11 23/24/25 S 0

AMI030 umido acetone TF Xi 11 23/24/25 S 0
1336-21-6 | ammoniaca soluzione N 34 50 |

108-24-7 anidride acetica C 10 -20/22 -34 | ]
7782-50-5 | cloro TN 23 -36/37/38 -50 G 0,
1210-35-1 | dibenzosuberone N 51/53 b

TN o OO
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Comune di Caronno Pertusella

SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI PRESENTI [Rif .)#

541-41-3 etile cloroformiato FT+ 11 -22 -26 -34 L 0,5
623-47-2 etile propiolato F Xn 11-63-48/20-6543B- L 25
623-51-8 etile mercaptoacetato T Xi 23/24/25 33638 L 0,5
FEXO-80P umido THF F 11 - 36/37 S 3
FEXO-80PP umido metanolo TF 11 — 23/24/25 3212125 S 3
FEXO100 umido acetonitrile F 11 -36 S 4
FEXO90 umido metanolo FT 11 23/24/25 9 |
FEXO-7 N Xn 48/22 51/53 S 5
68334-30-5 [ gasolio N Xn 40 51/53 65 L op
15687-27-1 | Ibuprofen N Xn 22 51/53 63 S D
57469-77-9 | Ibuprofen sale di lisina N Xi 22 3653 S 10
7803-57-8 | idrazina idrato sol. 100% TN 10 23?5434 43 4550/53 L 1,2
1333-74-0 | idrogeno F+ 12 G 0,92
7439-95-4 | magnesio F 1115 S 0}5
21908-53-2 | mercurio ossido T+ N 26/27/28 50/53 S 0,4
74-82-8 metano F+ 12 G 0.4
96-33-3 metile acrlato FXn Xi| 11 20/22 36/37/8 L 3
74-87-3 metile cloruro F+ Xn 12 -40 — 48/20 G 50
108-10-1 metilisobutilchetone F 11 20 36/37 66 | 56
MODO030 umido toluene F 11 S 1
MODO060 umido metanolo FT 11 23/24/25 9 i
109-73-9 n-butilammina FC 11 20/21/22 35 1 4
NOR40 umido acetone F 11 S 0p
107-10-8 n-propilammina FC 11 20/21/22 34 IL p
OBO01 umido toluene F 11 S 1
7782-44-7 | ossigeno 0 8 G 0,42
RABE 20 umido TEA+ metanolo FT 11 — 23/24/25 $ 1
RABE 20P umido TEA+ isopropanol F Xi 11 - 36 -67 S 1
RABE 30 umido TEA+ acetonitrile F 11-36 S ]
RABE 40 umido metanolo FT 11 — 23/24/25 $ |
reflui metanolici da SA2 FT 11 23/24/25 39 3688/ L 97,2
reflui metanolici da Fexo FT 11 -23/24/25 -39 U 54
reflui toluene da SA1 F Xn 11 20 L 49
reflui etilacetato da Fexo F Xi 11 -36 — 66 -67 L 24,3
reflui acetonitrile da Fexo F Xn 11 -20/21/22 -36 L 21
7758-99-8 | rame solfato pentaidrato N Xn 22 -368853 S 0,1
16940-66-2 | sodio boroidruro FTC 14/15 -24/25 -3 L-S 0,5
26628-22-8 | sodio azide T+ N 28 -32 — 50/53 5 3 (@,
7681-52-9 | sodio ipoclorito 15% N 313450 L 2p
7440-23-5 | sodio metallico FC 14/15-34 $ b
124-41-4 sodio metilato in metanolo TF 11 -23284-39/23/24/25 L 5
7632-00-0 | sodio nitrito TON 8 -25 -50 S on
109-99-9 tetraidrofurano FXi 11 -19 -36/37 L 52
865-48-5 sodio terbutilato F Xn C 11 -14 -22-35 S 1
62-56-6 tiourea N Xn 22 -40 -51/53 -60 L 1
121-44-8 trietilammina FC Xn 11 -20/21/22 -35 U 12
108-88-3 toluene F Xn 11 -48/20-38-63 6567 L 150
UDO01 umido metanolo TF 11 23/24/25 9 f
UDO02 umido toluene F Xi 11-48/20-38-63656 S 5
Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013 Pag. 61/166




ambiente

protezione

Comune di Caronno Pertusella

SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI PRESENTI [Rif .)#

UDO03 umido acetone

F Xi

11 -36 - 66 -67

LA

=

UD108 umido acetone

F Xi

11- 36 - 66 — 67

OTo7

| quantitativi massimi (ordine di grandezza) preéssono intesi come sommatoria di

hold-up e delle eventuali capacita massime di siggio di servizio.

Si sottolinea che le quantita segnalate sono téfatla massima capacita teorica di
esercizio yolume geometrico degli apparecchi o approvvigioaata max di prodot-

ti imballati).
4.4.4. Ipotesi incidentali di riferimento

Una sintesi degli eventi incidentali individuatiiportata nella tabella che segue.

IPOTESI N.
1 Foratura o rottura contenitore mobile
2 Foratura o rottura su manichetta di travaso
3 Foratura o rottura su tubazione
4 Rottura per sovrapressione
5 Foratura su serbatoio
6 Emissione da vent
7 Incendio nel forno combustore
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4441,
Le distanze tra parentesi sono riferite alle commhz F/2, fuori parentesi alle condizioni D/5; lestianze sono uguali dove riportato un unico valore.

Scenari incidentali di riferimento

Per l'irraggiamento sono riportate le distanze mamg

Comune di Caronno Pertusella

Ipotesi incidentale Scenario Distanze di danno [m]
N. Begaideie Area/lmpianto coinvolto FreqL_lenza Tipo Freql_Jenza EIeva_ltg le- Inizip\le- Lesion_i i_rT Lesioni_r_e-
eventi/anno eventi/anno talita talita reversibili versibili
: : L
l.a Rottura parziale fusto etilecloroformiato lstiga/movimentazione 1,5*10 Dlsper.smne 1'5*107 s.p. (10) 2 6(25) 17 (65)
pool fire 1,5*10 a.f. 5
" " *1 2
1.b Rottura parziale fusto idrazina idrato Lagstmovimentazione 2,48*10 glos(|)3|eﬁrrse|one 322*137 s.g.. f(4) 2 m.p.3(12) 6 (525)
l.c Rottura parziale fusto trietilammina Logiatimovimentazione 1,08*10 | pool fire 1,08*10° 8 12 17 22
1.f Rottura parziale fusto n-butilammina Logiafimovimentazione 1,5*10 | pool fire 1,5*10 8 12 15 20
1.9 Rottura parziale fusto ammoniaca soluz. Ltagisnovimentazione 1,14*10 | dispersione 1,14*10% s.p. (5) - 6 (25) 18 (60)
2.a Rottura parziale manichetta acetone Areasia/stoccaggi 5,4*10 | pool fire 5,4*10 4 8 12 20
2.b Rottura parziale manichetta isobutanolo Aragasi e stoccaggi 5,4*F0 | pool fire 5,4*10 4 7 10 15
2.c Rottura parziale manichetta etilacetato Aragasi e stoccaggi 4,32<P0 | pool fire 4,32*10 3 7 10 15
2d Rottura parziale manichetta isopropanolo Araeasi e stoccaggi 2,13*P0 | pool fire 2,13*10 3 7 10 15
2.e Rottura parziale manichetta metanolo Areatice stoccaggi 1,86*10 dispersione 1'86*102 S:p- a.f m.p. (5) 2(13)
) ' pool fire 1,86*10 a.f. B 4 7
2.f Rottura parziale manichetta THF Area traeastoccaggi 5,4*10 | pool fire 5,4*10' 7 12 16 25
2.9 Rottura parziale manichetta toluene Areaatsag stoccaggi 3,89*10 | pool fire 3,89*10 10 16 20 30
2.h Rottura parziale manichetta MIBK Area travastoccaggi 1,08*10 | pool fire 1,08*10 7 12 15 22
2.i Rottura parziale manichetta acetonitrile Areaasi e stoccaggi 1,62*f0 | pool fire 1,62*10 3 7 10 15
3.a | Rottura parziale tubazione toluene Area siggice aree comuni 2,03*20 | pool fire 4,05*10 10 17 22 30
; ; L
3.b Rottura parziale tubazione metanolo Areacstggi 2,03*10 FI:))(')SOF:%rrsélone ‘21821137 s.pé.(g?.p.) a.p. m.%. ) 3 (718)
3.c Rottura parziale tubazione acetone Area atigic 2,03*10° pool fire 4,05*10 5 10 13 20
3.d Rottura parziale tubazione THF Area stoccaggi 2,03*10° pool Fire 4,05*10 6 13 18 25
3.e Rottura parziale tubazione n-butanolo Stagicag 2,03*10° pool fire 4,05*10 4 8 12 18
3.f Rottura parziale tubazione acetonitrile Sty 1,12*10 pool fire 2,24*10 4 7 10 15
3.9 Rottura parziale tubazione metano Stoccaggi 3,94*10% jet fire 3,94*10° a.f. 3 5 7
3.h Rottura parziale tubazione toluene Interpaur® produzione 6,75*10 | pool fire 1,35*10 6 8 12 17
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Ipotesi incidentale Scenario Distanze di danno [m]
- . . Frequenza . Frequenza | Elevata le- | Inizio le- Lesioni ir- Lesioni re-
N. Descrizione Area/lmpianto coinvolto . Tipo : o s L -
eventi/anno eventi/anno talita talita reversibili versibili
. . . . dispersione 6,75*10° s.p. m.p. i.f.
* ’

3.i Rottura parziale tubazione metanolo Inteemarto produzione 6,75*10 pool fire 135107 ap. a.p. 3 4
3. Rottura parziale tubazione metano Intern@repproduzione 9*1P jet fire 9*10’ a.f. a.f. 2 4
4.a Rottura per sovrapressione (scoppio) Cengtréu 1,81*10 esplosione 1,81*19 n.r. 3 7 15
4.b Rottura per sovrapressione (scoppio) Essidcato 1,15*10° esplosione 1,15*10 n.r. 3 5 12
5.a Foratura serbatoio DE2128 acetonitrile StggicArea 21 1,00¢18 | pool fire 5,00*10 3 6 8 12
5.b Foratura serbatoio DE1801 etilacetato Stagicagea 18 1,00*19 pool fire 5,00%10 4 7 10 13
5.c Tracimazione da scrubber CU615 THF Sfiati 38110° pool fire 1,3*10° 8 12 17 23
6.a | Emissione TEA da vent ?:?éiéja RUB80 (CEC) a 2,28*10° flash fire 1,146 n.r. n.r.
6.b | Emissione etilacetato da vent stgag\?vga RU675 (UD) a Blo- 3,76*10° flash fire 4,51*1¢ 18 (13) 32 (18)
6.c Emissione toluene da circuito sfiati Emissiamarea stoccaggi 1,14*80 | flash fire 6,85*10 10 (7) 17 (12)
6.d Emissione acetonitirle da vent serbatoio Ateacaggi 8,6*10 flash fire 7,74*10 7 (5) 12 (9)
7 Incendio nel forno combustore Rottura tubi duiatore 1,2*10 incendio 1,2*16 7 15 18 23
Legenda: s.p. = superficie pozza

a.f. = adiacenze fiamma

m.p. = margini pozza

a.p. = areapozza

i.f. = interno fabbrica

n.r. = non raggiunto
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4.4.4.2.

Categorie effetti e distanze di danno

Comune di Caronno Pertusella

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 1.a(dispersione)

Frequenza [eventi/anno]: 1,5-1‘6

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Distanze di danno (m) s.p. (10) n.d. 6 (25) 17 (65)
Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento

[tab. 2 modulo 3]: Top Event 1.c(pool fire)

Frequenza [eventi/anno]; 1,08-18

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Distanze di danno (m) 8 12 17 22
Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 3.b(dispersione)

Frequenza [eventi/anno]: 2,03-18

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Distanze di danno (m) s.p. (5) (18)
Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento

[tab. 2 modulo 3]: Top Event 3.g(jet fire)

Frequenza [eventi/anno]: 3,94-16

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Distanze di danno (m) a.f. 3 5 7
Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 4.a(esplosione)

Frequenza [eventi/anno]: 1,81-18

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesione irreversibili Lesioni reversibili

Distanze di danno (m) n.r. 3 7 15

Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF
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Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 4.b(esplosione)

Frequenza [eventi/anno]; 1,15-18

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Distanze di danno (m) n.r. 3 5 12
Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 5.c(pool fire)

Frequenza [eventi/anno]; 1,3-10

Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Distanze di danno (m) 8 12 17 23
Categorie territoriali compatibili EF DEF CDEF BCDEF

Scenario incidentale (top events)

N. di riferimento [tab. 2 modulo 3]: Top Event 7(incendio com-

bustore)

Frequenza [eventi/anno];_1,2:1®

Categorie effetti

Elevata letalita

Inizio letalita

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

Distanze di danno (m)

7

15

18

23

Categorie territoriali compatibili

EF

DEF

CDEF

BCDEF

SINTESI DEGLI ESITI:

Elevata letalita Inizio letalita

Lesioni irreversibili

Lesioni rever-
sibili

Categorie territoriali compatibili

EF finoam 10 DEF fino a m 15

CDEF finoam 25

BCDEF fino a
m 65
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4.4.4.3.

Aree interessate dagli effetti

Comune di Caronno Pertusella

La gran parte degli eventi sopra indicati dann@tua distanze di danno (valutate
dal punto di previsto accadimento) completamentie al perimetro aziendale.

L’'unico scenario con potenziali effetti al di fuakello stabilimento comporta le se-

guenti limitazioni:

CATEGORIA DI EFFETTI

Top event: Elevata letalital  Inizio letalit LeS|on_| Irre- LeS|o_n|_ rever-
versibili sibili
1.a rottura par-
ziale fusto etil-
cloroformiato EF DEF CDEF BCDEF

Frequenza [even-
ti/anno]: 1,5-10°

Le aree circostanti I'insediamento sono qualificdaePGT secondo le indicazioni
riportate nella figura che segue.
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La relativa legenda é riportata di seguito.

Ambiti insediati esistenti

La citta storica - nuclei di antica formazione (art. 14 Nta)
Perimetro del tessuto urbano consolidato (art. 15 Nta)
Tessuto residenziale di uniformita tipologica (art. 15 comma 1 Nta)

Tessuto residenziale di difformita tipologica (art. 15 comma 2 Nta)

Tessuto plurifunzionale (art. 15 comma 3 Nta)
Tessuto comumerciale consolidato (art. 15 comma 5 Nta)

Tessuto produttivo consolidato (art. 15 comma 4 Nta)

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
]
[

Verde privato (art. 15 ¢.7 e art. 16 Nta)

Orti urbani privati (art. 20 comma 3 Nta)

Aree da adibire a parcheggi specializzati (art.15 comma 6 Nta)

Impianti tecnologici (art. 15 comma 10 Nta)

gl |

Lottt soggefti a convenzione (art. 20 comma 2 Nta)

Aree destinate a viabilita pubblica all'interno di lotti soggetti a convenzione

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazionegsimi all'insediamento (ATP 6,
Pa 71), le relative schede sono riportate in alteghparagrafo 7.2.2.3.

L’area interessata dagli effetti comprende (a Ndelifinsediamento) la viabilita lo-
cale (via Origgio).

Gli altri lati del perimetro aziendale risultandiidéi dal citato elaborato come “tes-
suto produttivo consolidato”.

Deve essere sottolineata la presenza (lato EsPId&l del Parco Lura, che attraver-
sa l'intera zona industriale.

Le aree interessate dagli effetti ricadono nelleezdescritte nei paragrafi seguenti.

4.4.4.3.1. Aree elevata letalita
Per l'area:
e Area interna allo stabilimento
E prescritta la limitazione delle destinazioni iusle seguenti categorie territoriali:
E edF.
4.4.4.3.2. Aree inizio letalita
Le aree a inizio letalita individuate ricadono ialierno dei confini di stabilimento.

Per le zone a inizio letalita & prescritta la lemibne delle destinazioni d’uso alla se-
guente categoria territorial®, E edF.
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4.4.4.3.3. Aree lesioni irreversibili

Le aree lesioni irreversibili individuate ricadoalliinterno dei confini di stabilimen-
to.

E prescritta la limitazione delle destinazioni diusle seguenti categorie territoriali:
C, D, EedF.
4.4.4.3.4. Aree lesioni reversibili

Le aree a lesioni reversibili individuate ricadaia all’interno dei confini di stabili-
mento che, in parte, all’esterno del medesimo,ovkrviabilita locale (via Origgio).

Interessano altresi limitatamente il PLIS.

E prescritta la limitazione delle destinazioni diusle seguenti categorie territoriali:
B, C, D, EedF.
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5 Indicazioni per la pianificazione

5.1. Indicazioni per il miglioramento della sicurezza

Le aziende a rischio di incidente rilevante sitetegitorio del comune di Caronno
Pertusella sono tutte compatibili con I'attualdiz¢o del territorio. Non sono pertan-
to prescritte misure specifiche per il miglioranedella sicurezza.

Si raccomanda in ogni caso che ’Amministrazionevpeda a verificare e, se del ca-
so, aggiornare la gestione di Protezione Civildidegdenti di origine industriale

per quanto riguarda le zone interessate dalledirg@nno esterne ai confini degli
stabilimentf.

5.2. Indicazioni per la tutela dell’ambiente

Nessuna delle aziende considerate in questo do¢amessenta un particolare ri-
schio per 'ambiente. Gli scenari incidentali conwati non riguardano la possibilita
di eventi incidentali tali da determinare preocaipae per I'ambiente.

Alcune aziend§, tuttavia, sono situate nelle immediate vicinadekeParco del tor-
rente Lura. Si raccomanda che, in sede di revigiletie analisi di rischio di tali a-
ziende, venga approfondita I'entita del rischio geanto riguarda gli impatti sui
comparti ambientali.

Nel caso di potenziali impatti sugli elementi anmbédi vulnerabili (danno significa-
tivo) dovrebbero essere introdotte nello strumemb@nistico prescrizioni edilizie e
urbanistiche ovvero misure di prevenzione e digatione con particolari accorgi-
menti e interventi di tipo territoriale, infrasttutale e gestionale, per la protezione
dell’ambiente circostante, definite in funzioneldéttibilita e delle caratteristiche
dei siti e degli impianti e finalizzate alla ridonie della categoria di danno.

Gli interventi pianificati e progettati per i fidiescritti in questo capitolo dovranno
essere per quanto possibile compatibili con glirinzi di tutela dettati in generale
dal PTCP e, in particolare, dal PLIS.

Dovranno essere rispettate la funzione ambientleodente Lura e il corrisponden-
te sistema di drenaggio superficiale e sotterrane@yvitata I'occupazione delle aree
esondabili del torrente (quali fissate dalla petnamone del Parco); va evitata
I'erosione del territorio coltivato; va garantismdompatibilita visiva e paesaggistica
rispetto agli insediamenti storici.

5 Benasedo, Dipharma Francis, Flint Group
16 Benasedo, Dipharma Francis.
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5.3.
Si raccomanda:

Comune di Caronno Pertusella

Indicazioni per la sicurezza della circolazione erda viabilita

- Lainterdizione al traffico di merci pericolose ncesclusione dei trasporti desti-
nati a o provenienti dai frontisti, per via Asiagsi, veda il paragrafo 4.3.4.3)

- Lainterdizione al traffico di merci pericolose ncesclusione dei trasporti desti-
nati a o provenienti dai frontisti, per via Origg(si veda il paragrafo 4.4.4.3).

5.4.

Qualora non venga adottata la presente variameegtesso ERIR, oltre a quanto gia

Assenza di variante

indicato in questo capitolo dovranno essere apgligaulteriori limitazioni di cui al-
la tabella che segue (tab. 3b D.M. 9 maggio 2001)

Tabella 3b - Categorie territoriali compatibili cgh stabilimenti

Classe di proba- Categoria di effetti
bilita degli eventi| Elevata letalita] Inizio letalita| Lesioni irreverdib | Lesioni reversibili
P <10° EF DEF CDEF BCDEF
10% > p> 10° F EF DEF CDEF
10° > p> 10* F F EF DEF
P>10° F F F EF
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5.5. Iniziative comunali

Oltre alle indicazioni emerse dall’analisi dellecdmentazioni inviate dalle Aziende
interpellate, sarebbe a nostro giudizio utile ceerissero intraprese altre iniziative a
cura dellAmministrazione.

Infatti, considerando la tessitura del territoricCaronno Pertusella, che vede con
molta frequenza situazioni di prossimita tra atéivavorative e residenze, potrebbe
essere utile 'adozione di un approccio cautelasiNa pianificazione, ad esempio at-
traverso la definizione di una ulteriore fasciaispetto, intesa come distanza di cau-
tela, tra le attivita produttive a rischio di ineitte rilevante e le zone edificate o da
edificare con destinazione residenziale.

Oltre a ci0, potrebbe risultare altrettanto utdée@dere I'attenzione anche a quelle
attivita che, pur non rientrando a rigore nel cardpapplicazione degli articoli 6/7
ed 8 del decreto, hanno pur sempre quantitativifstgtivi di sostanze a vario titolo
pericolose, perché inflammabili o tossiche, o pérehattivita produttive sviluppate
potrebbero comunque dar origine a fenomeni quamordemolestia (da odori, da
rumori) ad edificazioni residenziali che venissezalizzate nelle loro vicinanze.

E ben vero che in molti — se non tutti — i casiimggiediamenti in questione sono stati
correttamente ubicati all’'interno degli ambiti irgdiiali, ma sarebbe a nostro giudizio
buona politica territoriale mantenere la preesistémdicazione che vuole considera-
re una fascia di almeno 75 m dai confini Aziendaline vincolata ad edificazioni
compatibili con le categorie territoriali di cul@definizioni E ed F gia riportate e
che, per comodita di lettura, si riportano di segui

Categoria Descrizione

1. Aree con destinazione prevalentemente residenper le quali I'indice fondiario di edifica-
zione sia inferiore a 0,5 Hm?.

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricole zootecnici, aree tecnico produlttive.

1. Area entro i confini dello stabilimento.

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la qual®n sono presenti manufatti o strutture in cy
sia prevista I'ordinaria presenza di gruppi di pere.

Le limitazioni sopra indicate potrebbero e dovrebbea nostro giudizio — essere e-
stese alle categorie di attivita che appartenganana o piu delle tipologie sotto e-
lencate:

- attivita soggette ad autorizzazione integrata amtzike
- attivitd soggette a valutazione di impatto ambiénta
- attivita per le quali trovano applicazione gli aztili 6/7 ed 8 del d. Igs. 334/99
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attivita con depositi di sostanze appartenenti aliéegorizzazioni previste
dall'allegato A (parte | e parte Il) al d. Igs. 288, che ha sostituito I'allegato |
al d. Igs. 334/99, con quantitativi che raggiungah®0% del valore indicato
come limite per I'applicazione degli artt. 6/7 dakllgs. 334/99; il valore limite
dovrebbe essere confrontato sia con il limite theféa per ciascuna sostanza o
categoria di sostanze sia con il valore derivara’dpplicazione della regola
del quoziente di cui al punto 4 delle note al atatlegato A.

A quest’ultimo proposito, si richiamano le indicaai (ancor piu stringenti) for-
mulate da altra Amministraziotieche prevedono attenzioni particolari per la
pianificazione urbanistica nel caso in cui sianterditivita che

- ....prevedono la detenziownd'impiegodi sostanze e/o preparati pericolosi definiti

dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, in quantita pari o geriori al 20% delle soglie relative
all'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 334/19% s.m.i. In particolare sono piu
rilevanti ai fini della pianificazione territorialée tipologie di sostanze di seguito in-
dicate:

a) sostanze e/o preparati di cui alle categorie 1¢ 20 della Parte 2 che presenti-
no, rispettivamente, i rischi descritti dalle frd®26 (molto tossico per inalazio-
ne), R23 (tossico per inalazione) e R29 (liberatgasici a contatto con
'acqua);

b) sostanze e/o preparati di cui alle categorie 6 ee®della Parte 2;

c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;

d) sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 ddflarte 2

17

Regione Piemonte — deliberazione di D.r. 17-3772@dluglio 2010 di approvazione delle “Li-
nee guida per la valutazione del rischio indusgiakll’ambito della pianificazione territoriale”
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6

APPENDICE

Glossario Sintetico dei Termini

Per miglior comprensione si riporta, di seguitoglossario dei termini utilizzati:

Aree da sottoporre a specifica regolamentaziondree individuate e norma-
te dai piani territoriali e urbanistici, con il 8ndi governare
'urbanizzazione e in particolare di garantireisipetto di distanze minime
di sicurezza tra stabilimenti ed elementi terrabre ambientali vulnerabili.
Le aree da sottoporre a specifica regolamentaziomeidono, di horma, con
le aree di danno. (DM 9/5/2001).

Aree di danna Aree generate dalle possibili tipologie inciddintgiche
dello stabilimento. Le aree di danno sono individusulla base di valori di
soglia oltre i quali si manifestano letalita, lesio danni. (DM 9/5/2001).

Aree di isocompatibilita: rappresentazione cartografica delle aree di danno

unendo le curve caratterizzate da pari compaabiitritoriale secondo le de-
finizioni delle tabelle 3a e 3b dell’Allegato al D&rappresentandone
l'inviluppo.

Fascia entro cui operare la verifica di compatibilia ambientale: area
nell'intorno dello stabilimento potenzialmente igsata da eventuali sversa-
menti all’interno della quale selezionare gli eletth@ambientali vulnerabili ed
effettuare la verifica di compatibilita ambientale.

Classe di pericolosita ambientalecapacita intrinseca di uno stabilimento
di provocare danni per 'ambiente in base alla poitdita e tipologia di inqui-
namento generabile sulle risorse ambientali.

Combustione ossidazione con aria (comburente), rapida e nesltdermica,
di materiale (combustibile). Si manifesta con fiaanohe negli incidenti indu-
striali € sempre turbolenta.

Compatibilita territoriale e ambientale: Situazione in cui si ritiene che,
sulla base dei criteri e dei metodi tecnicamenspahibili, la distanza tra
stabilimenti ed elementi territoriali e ambientalinerabili garantisca condi-
zioni di sicurezza (DM 9/5/2001)

Danno: sviluppo delle conseguenze legate al fenomenogeso che possono
produrre incidenti gravi in correlazione a elemendnerabili nell’ambito ter-
ritoriale in cui si sviluppa il piano

Deposita presenza di una certa quantita di sostanze pesEa scopo di
immagazzinamento, deposito per custodia in conaiizibsicurezza o stoc-
caggio

Dose quantitd di una sostanza incorporata dagli osganiper qualsiasi
via di esposizione normalmente riferita all’'uniiénthssa dell’'organismo ri-
cettore (es. mg di sostanza per Kg di peso corppral

RIR: Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevaniodmento di valuta-
zione dei rischi industriali elaborato dal Comumngertinenza che costituisce
parte integrante e sostanziale dello strumentonistieo.
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Elementi territoriali e ambientali vulnerabili : Elementi del territorio che
— per la presenza di popolazione e infrastruttpuce in termini di tutela
dell’ambiente — sono individuati come specificangenilnerabili in condizioni
di rischio di incidente rilevante. (DM 9/5/2001).

Evacuazione azione pianificata di spostamento di un grupppeisone inte-
ressato dal’emergenza, da un luogo ad un altbjlga in accordo con le di-
sponibilita fisica e la praticabilita dei luoghiteshi, alla condizioni atmosferi-
che, con l'assistenza degli enti di soccorso.

Eventi a dinamica lenta rilascio ambientale.

Eventi a dinamica veloce Incendio stazionario (pool-fire, jet-fire), Inatio
di magazzino con rilascio di sostanze tossicheasRib di sostanza tossica
in fase liquida, Rilascio di sostanza tossica gefgassosa.

Eventi istantanet esplosione (esplosioni confinate e non confiateapori
inflammabili, esplosioni di polveri, runaway, esgilani di polveri, esplosioni
fisiche), Incendio istantaneo (flash- fire, fireHha

Evento incidentale modalita con cui avviene il rilascio di materia energia.

Gestore la persona fisica o giuridica che gestisce cedetilo stabilimento o
limpianto

Impianto industriale/ Installazione: macchine e apparecchiature singole o
complessi di macchine in cui sono prodotte, uttez manipolate o depositate
sostanze pericolose. Compresi i contenitori e msistk produzione, trasfor-
mazione, trasferimento, stoccaggio di sostanzegalil che le contengono, le
pertinenze necessarie per il loro funzionamentestdnsione del suolo su cui
e ubicato.

Incendio di magazzino con rilascio di sostanze taske: incendio di sostan-
ze i cui prodotti di combustione possono generarglascio tossico.

Incidente: avvenimento eccezionale dovuto ad una attividustriale o
ad evento naturale capace di produrre danni. .

Incidente rilevante: un evento quale un’emissione, un incendio o
un’esplosione di grande entita, dovuto a sviluppontrollati che si verificano
durante I'attivita di uno stabilimento e che diado ad un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o pambiente, all'interno o
all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengaina o piu sostanze perico-
lose

Misure di protezione: procedimenti, azioni di mitigazione previsti gaani

di emergenza esterni aventi il fine di evitare teratare le conseguenze di
un incidente, immediate o differite, sulla popotam, il personale delle
squadre d’emergenza, le cose materiali e 'ambieaterale

Pericolo: proprieta intrinseca di una sostanza pericolodalla situazione fi-
sica esistente in uno stabilimento di provocarendper la salute umana o per
I'ambiente

Rilascio/emissioneflusso di un prodotto sversato, misurato normaili@eén
un’unita di massa/secondo.
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Rilascio ambientale rilascio con dispersione di prodotti pericolosr p
'ambiente.

Rilascio di sostanza tossica in fase gassodepersione di nube tossica.

Rilascio di sostanza tossica in fase liquidarilascio di sostanza la cui
evaporazione puo causare un rilascio tossico mdassosa.

Rischio: la probabilita che si produca un determinato dawinorigine chimi-
co, per causa di fatti imprevisti o per lo svilugpattivita industriali.

Scenario incidentale alterazione delle caratteristiche ambientali iepdssi-
bili effetti sull'uomo, sul’ambiente o sulle infsgrutture presenti in un territo-
rio derivanti da un “incidente rilevante”.

Soglia Valore limite d’'una grandezza fisica pericolosdase al quale si giu-
stifica I'applicazione di determinate misure di{@mone e che serve per defi-
nire i limiti delle zone oggetto di pianificazione.

Sostanze pericolose (classificate3ostanze, miscele o preparati elencati
nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai critéssati nell’allegato I, parte 2,
del D. Igs. 334/99 che sono presenti come matenmeep prodotti, sottopro-
dotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresie]li che possono ragione-
volmente ritenersi generati in caso di incidente.

Sostanze pericoloséaltre): sostanze e preparati pericolosi che pkrteca-
ratteristiche chimico/fisiche e/o le modalita d’usosso causare danni per
'uomo (al di fuori dei confini di stabilimento)all’ambiente.

Sostanze pericolose - cancerogené sostanze ed i preparati che, per inala-
zione, ingestione o0 assorbimento cutaneo, possavogare il cancro o au-
mentarne la frequenza.

Sostanze pericolose - comburentle sostanze ed i preparati che a contatto
con altre sostanze, soprattutto se infiammabiiypcano una forte reazione
esotermica.

Sostanze pericolose - esplosiVie sostanze ed i preparati solidi, liquidi,
pastosi o gelatinosi che, anche senza I'azionédsijeno atmosferico, pos-
SONO provocare una reazione esotermica con rapiaaazione di gas e che,
in determinate condizioni di prova, detonano, dgfao rapidamente o e-
splodono in seguito a riscaldamento in condiziangadziale contenimento.

Sostanze pericolose - estremamente inflammabile sostanze ed i preparati

liquidi con i punto di inflammabilita estremamei&sso ed un punto di ebolli-
zione basso e le sostanze ed i preparati gassosi ldmperatura e pressione

ambiente si infammano a contatto con l'aria.

Sostanze pericolose - facilmente inflammaubili:

o0 le sostanze ed i preparati che, a contatto comuac I'aria umida,
sprigionano gas estremamente inflammabili in quzapiericolose;

o0 le sostanze ed i preparati che, a contatto cora/)'a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono sabakamenti termici
e da ultimo infiammarsi;

o le sostanze ed i preparati liquidi il cui puntonfiammabilita € molto bas-
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SO,

0 le sostanze ed i preparati solidi che possononfecite inflammarsi dopo un
breve contatto con una sorgente di accensione ecehénuano a bru-
ciare 0o a consumarsi anche dopo il distacco detigesite di accensione.

Sostanze pericolose — inflammabilite sostanze ed i preparati liquidi con un
basso punto di inflammabilita.

Sostanze pericolose — molto tossicie sostanze ed i preparati che, in ca-
so di inalazione, ingestione o assorbimento cutanguccolissime quantita,
possono essere letali oppure provocare lesioneacuatoniche.

Sostanze pericolose — mutagenie sostanze ed i preparati che, per inala-
zione, ingestione o assorbimento cutaneo, possauupe difetti genetici e-
reditari o aumentarne la frequenza.

Sostanze pericolose — pericolosi per 'ambientde sostanze ed i prepara-
ti che qualora si diffondano nel’ambiente, preaento possono presentare
rischi immediati differiti per una o piu delle coomenti ambientali.

Sostanze pericolose — tossici per il ciclo riprodtivo: le sostanze ed i
preparati che, per inalazione, ingestione o asswmiio cutaneo, possono
provocare o rendere piu frequenti effetti nocivhreyeditari nella prole o
danni a carico della funzione o delle capacitaodpttive maschili o femmini-
li.

Sostanze pericolose — tosside sostanze ed i preparati che, in caso di inala-
zione, ingestione o assorbimento cutaneo, in picgalntita, possono essere
letali oppure provocare lesioni acute o croniche.

Stabilimento/Attivita industriale/Azienda: tutta I'area sottoposta al controllo
di un gestore, nella quale sono presenti sostagizeofose all’'interno di uno o
piu impianti, comprese le infrastrutture o le atéivcomuni o connesse.

Tossicita capacita di una sostanza di causare effetti aimegli
organismi viventi.

Valori di soglia: valore del parametro di riferimento a cui, per
un’esposizione prolungata (30 minuti) corrisponddiversi effetti ed in parti-
colare

o Elevata letalita area caratterizzata da elevata probabilita dilitatan-
che per persone mediamente sane

o Inizio letalita: area caratterizzata da possibile letalita pesqrer
mediamente sane

o Lesioni irreversibili area caratterizzata da possibili danni, ancheigra
ed irreversibili, per persone mediamente sane oheimtraprendono le
corrette misure di autoprotezione e da possibiindanche letali per per-
sone maggiormente vulnerabili.

o Lesioni irreversibili: area caratterizzata dal possibile verificarsi dirda
(disagi lievi o danni reversibili), generalmentenrgyavi, a soggetti parti-
colarmente vulnerabili.

Zone di impatto per il bersaglio uomo(protezione civile):
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Zona di sicuro impatto prima zona presumibilmente limitata alle
immediate adiacenza dello stabilimento, é caraitata da effetti
sanitari comportanti una elevata probabilita dili&a anche per per-
sone mediamente sane

Zona di danno la seconda zona, esterna rispetto alla primarat-
terizzata da possibili danni, anche gravi ed inrsiadi, per persone
mediamente sane che non intraprendono le corrésteendi auto-
protezione e da possibili danni anche letali pesqee maggior-
mente vulnerabili (neonati, bambini, malati. Anzjaetc.)

Zona di attenzionela terza zona e caratterizzata dal possibile veri
ficarsi di danni (disagi lievi o danni reversibjligeneralmente non
gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, onemque da rea-
zioni fisiologiche che possono determinare situaizi turbamento
tali da richiedere provvedimenti anche di ordinelgico, nella valu-
tazione delle autorita locali.

- Zonizzazione sismicaclasse di pericolosita sismica del Comune secoado |
D.G.R. 1435/2003, in attuazione dell’Ordinanza”®€M 3274/2003. Va an-
che ricordato quanto prescritto dalla deliberafdrimento, n. 9/2616 per
guanto riguarda le analisi di approfondimento stgn{microzonazione) a li-
vello comunale: la delibera introduce un‘innovativetodologia per la valuta-
zione delle aree suscettibili di amplificazionensisa, parametro responsabile
della pericolosita sismica locale.
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7 ALLEGATI

7.1.  Allegato 1. Aziende RIR insediate nel territoriormoinale

Nel seguito, si riporta uno stralcio significatigell’'ultima stesura predisposta da
parte delle Societa interessate della “Schedéfalirmazione alla popolazione” previ-
sta e prescritta dal d. Igs. 334/99.

Il modello di Scheda prevede 9 distinte seziomiuadenominazione si riporta di se-
guito:

Sezione linformazioni di base sull'azienda, I'attivita eltacalizzazione; riferimenti azien-
dali e nominativi per informazioni sui rischi pregee le misure di prevenzione e sicurezza
previste all'interno dello stabilimento;

Sezione 2informazioni circa gli uffici dell'amministraziorubblica incaricati dell'infor-
mazione sui rischi rilevanti e dell'organizzaziatedle emergenze esterne;

Sezione 3informazione generale sulle attivita produttiveialeposito svolte dall'azienda;

Sezione 4informazione su sostanze e preparati pericolosspnti nel ciclo di lavorazione
che possono produrre rischio rilevante;

Sezione 5informazione di base sui tipi di incidente e ssglbstanze che possono essere
coinvolte;

Sezione 6informazione sugli effetti degli incidenti ipotiali negli stabilimenti/depositi e
le relative misure previste dall'azienda;

Sezione 7informazione sull'organizzazione delle emergenze;

Sezione 8informazioni per le autorita competenti atte aéntificazione esatta di ogni sin-
gola sostanza o preparato (caratteristiche chimiisiche, eco-tossicologiche; etichettatura,
ecc.);

Sezione 9informazioni per le autorita competenti sugli sagrincidentali previsti (ai fini
della redazione del Piano di Emergenza Esterno).

Per evitare inutili appesantimenti, preliminarmesitéporta la sezione 2, contenente
indicazioni e dati che sono comuni a tutte le Adeemdicate.

| contenuti della Sez. 3 sono poi gia riportati tesko dell’elaborato.
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Sezione 2informazioni circa gli uffici dell'amministrazionmubblica incaricati del-
I'informazione sui rischi rilevanti e dell'organezone delle emergenze esterne;

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio

Via Cristoforo Colombo

00147 Roma

Regione Lombardia — Direzione Genera-

le Ambiente, Energia, Reti Unita Orga

nizzativa Prevenzione Inquinamento AtPiazza Citta di Lombardia

mosferico Struttura Prevenzione Rischio

Industriale

20124 Milano

Comitato Tecnico Regionale c/o Ispettp

rato Regionale dei Vigili del Fuoco

Via Ansperto 4,

20123 Milano

Prefettura di Varese — Area protezione
civile

P.za Liberta, 1

21100 Varese

Provincia di Varese — Area Ambiente 6
Marketing del Territorio, Protezione Ci
vile e Vigilanza Ecologica

P.za Liberta, 1

21100 Varese

Comando Provinciale dei V.V.F

Via Legnani, 8

21\G0ese

Comune di Caronno Pertusella

P.zza Aldo Moro, 1

21042 Caronno
Pertusella (VA)

ARPA - Dipartimento di Varese

Via Campigli, 5

20 Marese
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7.1.1. Estratto dalla scheda di informazione alla popotame — socFlint Group
Italia s.p.a (stesura del 30 dicembre 2010)

Sezione 1

Nome della Societa

Flint Group Italia S.p.A.

Stabilimento di

Caronno Pertusella - (VA)
Via G. Verdi, 260

Portavoce della Societa

Antonio Cassara
telefono 02-9652403 fax 02-9658122

La societa ha presentato la notifica pre

scritta dall’art. 6 del D. Lgs. 334/99

1Y

Si

Responsabile dello Stabilimento (Gest
re)

oEnrico BOFFI — Direttore dello Stabili-
mento
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Sezione 4: Informazione su sostanze e preparaitgesi presenti nel ciclo di lavo-

razione che possono produrre rischio rilevante;

. . o Stato fi- | Simbolo | Classif.ne di perico- .Mod?hta i

Chemicals in ciclo CASn X . . Di moviment

sico Pericolo lo(frasi R) t
Acetato di butile 123-86-4 Liquido = 10-66-67 SR +Tubaz. 30
Acetilacetone 123-54-6 Liquido Xn 10-22 Fusti 5
Stirene 100-42-5 Liquido Xn 10-20-36/38 SR +Tubaz. 10
Acrilato di butile 141-32-2 Liquido Xi 10-36/37/38-43 SR +Tubaz. 25
Butilmetacrilato 97-88-1 Liquido Xi 10-36/37/38-43 SR +Tubaz. 25
Alcool isobutilico 78-83-1 Liquido Xi 10-37/38-41-67 Fusti/IBC 2
Isopropiltitanato 546-68-9 Liquido Xi 10-36 Fusti/IBC 40
Solvente150 64742-95-6 | Liquido Xi-N 51/53-65 SR +Tubaz. 35
Dimetiletanolammina 108-01-0 Liquido C 10-20/21/22-34 Fusti/IBC 10
Acido acrilico 79-10-7 Liquido C-N 10-20/21/22-35-50 Fusti/IBC 40
Acetato di etile 141-78-6 Liquido F-Xi 11-36-66-67 SR +Tubaz. 45
Alcool isopropilico 67-63-0 Liquido F-Xi 11-36-67 Fusti/IBC 16
Alcool n-propilico 71-23-8 Liquido F-Xi 11-41-67 Fusti/IBC 4
Metil etil chetone 78-93-3 Liquido F-Xi 11-36-66-67 SR +Tubaz. 45
Metilisobutilchetone 108-10-1 Liquido F-Xn 11-20-36/37-66 Fusti/IBC. 20
Metil metacrilato 80-62-6 Liquido F-Xi 11-37/38-43 SR+Tubaz 20
Tetraidrofurano 109-99-9 Liquido F-Xi 11-19-36/37 Fusti 20

. - L 11-20/21/22-

Acrilato di etile 140-88-5 Liquido F-Xn 36/37/38-43 SR +Tubaz. 10
Xilene 1330-20-7 Liquido Xn 10-20/21-38 SR + Tubaz 50
Cicloesano 110-82-7 Liquido F-Xn-N 11-38-50/53-65-67 Fusti/IBC 2
Dietilammina 109-89-7 Liquido F-C 11-20/21/22-35 Fusti/IBC 15
Alcool etilico 64-17-5 Liquido F 11 SR +Tubaz. 46
Vinilacetato 108-05-4 Liquido F 11 Fusti. 5
Metano 74-82-8 Gas F+ 12 Tubazione <1
Esametilendiisocianato 822-06-0 Liquido T 23-36/37/38 -42/43 Fusti 1
Idrossipropilacrilato 999-61-1 Liquido T 23/24/25-34-43 Fusti 4
Acrilato di 2 idrossietile 818-61-1 Liquido T 24-34-43-50 Fusti 1
Isoforondiisocianato 4098719 | Liquido | TN | 233¢/ 3571//?;5;'42/ 3 Fusti 13
Toluilendiisocianato 26471-62-5 | Liquido T+ 26;%;_75/;75-:0- Fusti/IBC 29
Santotherm 66 8004-13-5 Liquido N 51 Fusti 12
t-Butilperossido 3006-82-4 | Liquido E 2-12 Fustini 0,5
2etilesanoato
amminopropilmetilammina 105-83-9 liquido T 22 -23/24- 34 Fusti 1
metossipropanolo 107-98-2 liquido 10-67 Fusti 1
resine e intermedi Vari liquido 10 Fusti/IBC+SR/Tubaz. | 30
polurene Vari liquido F 11 Fusti 5
metilcicloesano 108-87-2 liquido F-Xn-N 11-38-51/53-65-67 Fusti 2
acetato di n-propile 109-60-4 liquido F-Xi 11-36-66-67 Fusti 1
acetone 67-64-1 liquido F-Xi 11-36-66-67 Fusti 1
isobutiliviniletere 109-53-5 liquido F-Xi 11-38 Fusti 4
resine e intermedi Vari liquido F 11 Fusti/IBC+SR/Tubaz | 299
resine e intermedi Vari liquido N 51/53 Fusti/IBC+SR/Tubaz | 235
resine e intermedi Vari liquido N 50-50/53 Fusti/IBC+SR/Tubaz 35
reflui Vari liquido F 11 Fusti 80
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Sezione 5: Informazione di base sui tipi di incidem sulle sostanze che possono es-
sere coinvolte

L'individuazione degli eventi incidentali ipotizzéile stata effettuata, oltre che con l'apporto
dell'esperienza della Societa, anche con:

- il ricorso a Case Histories;

- l'applicazione di liste di controllo (interne e/sterne ai battery limits);
- l'applicazione dell’HazOp e della tecnica dell’ Atbedi guasto.

In particolare:

Il ricorso a Case Histories Societari o desuntBedache Dati (per composto pericoloso
e/o per attivita similare) e stato sviluppato cérogiettivi di:

- verificare la possibilitd di accadimento di alcementi incidentali sviluppandone
una statistica;

- analizzare le cause in rapporto alla realta in esallo scopo di valutare la necessi-
ta od opportunita di misure di sicurezza supplearént

L'HazOp (condotta da un Team di lavoro di Ricersaikippo, Produzione e Sicurez-
za) e stata applicata per le reazioni piu rapptasiea dei rischi di processo su tutte le
sezioni di processo interessate per le due linpeadiuzione in esercizio, tenuto anche
conto della base dell’esperienza maturata in AaeSdno state definite le correlazioni
fra possibili anomalie e deviazioni delle condizidnesercizio (parametri di processo
operativi), cause, effetti e protezioni esisteviti.sottolineato che durante I'analisi, allo
scopo di esplorare ipotesi incidentali di riferirteeche potessero risultare cautelative,
si e tenuto conto anche di eventi improbabili, guea esempio alcuni errori umani po-
co verosimili, in considerazione della professidaalegli Operatori, delle procedure
operative previste, o della presenza di sisternodirollo o supervisione gestionale e
strumentale, nonché delle logiche di controllo karme che ne consentono la rileva-
zione tempestiva, oppure guasti dei sistemi divdie controllo dei parametri di pro-
cesso che possono portare al blocco delle opetazion

In ogni caso, al fine della determinazione dellababilita di accadimento, si é fatto ri-
corso all'analisi logico-probabilistica mediantebAti di Guasto ed alla loro risoluzione
numerica mediante il Codice di calcolo ASTRA svpapo dalla Commissione Europe-
a, utilizzando per ogni evento elementare che lerdena identificato nel’'HazOp i ra-
tei di guasto o parametri di affidabilita derivdé letteratura e banche dati, o da ipotesi
riconducibili alla esperienza di esercizio dellalsiimento.

Le risultanze dell’Analisi probabilistica hanno catto all'individuazione di alcune i-
potesi di incidente (TOP Event), molte delle qsatili per quanto riguarda la tipologia
delle cause e/o per lo stimato livello di probditli accadimento e/o per I'entita delle
conseguenze; in considerazione di tale similitydiné ritenuto opportuno, anche per
semplificare I'esposizione, il raggruppamento dgiletesi per casi omogenei e rappre-
sentativi delle situazione anomale piu cautela®eeventi che possono avvenire sono
in generale:

- scoppi o esplosioni con forte rumore

- incendi con fiamme visibili e propagazione di fumi

- inquinamento atmosferico per dispersione

- spandimento di liquidi con successivo interessamdal terreno
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Sezione 6: Informazione sugli effetti degli incitil@gotizzabili neqli stabilimen-
ti/depositi e le relative misure previste dall'ania;

Tipo di effetto per la popolazione e per 'ambiente

Sulla popolazione:

Incendio

In caso di incendio di una delle sostanze infiamitnplesenti nell’area di stoccaggio, la
massima estensione dell’area di impatto per ireaggnto termico interessa marginalmente
I'area esterna dello stabilimento lato sud-ovestiinnon € normalmente prevista la presenza
di persone (area verde).

Le misure antincendio attualmente esistenti sorgyado di controllare I'incendio e limitar-
ne la durata, prevenendo possibili effetti domion estensione incontrollata ad altre appa-
recchiature/ serbatoi contenenti sostanze perieolos

Dispersione sostanze tossiche

In caso di rilascio accidentale delle sostanzeidbsdiquide detenute in stabilimento (Iso-
cianati), non sono previsti impatti all'esternoldedtabilimento in quanto la bassa tensione
di vapore della sostanza e I'alta densita dei vigpantano alla formazione di una nube che
risulta “schiacciata” al suolo fino ad una quotassima di poco superiore al metro da terra.
All'altezza presa come riferimento per i danni gersone (1,7 m) non si ritrovano concen-
trazione superiori a nessuna delle soglie di dgmavista dalla normativa.

Anche considerando quote inferiori a 1,7 metritéesione della nube non é tale da interes-
sare le abitazioni presenti nelle vicinanze: giauad distanza di 30 metri (distanza tra
I'epicentro dell’evento e il perimetro dello stabiento), la nube risulta alta non piu di 50
cm.

In caso di incendio delle sostanze presenti inlgtamnto, si potrebbero originare dei fumi
caldi potenzialmente tossici, in quanto contenigmtbdotti di decompaosizione termica delle
sostanze immagazzinate quali:

- ossidi di azoto;

- ammoniaca;

ma senza possibilita di danni significativi allduse, in considerazione del fatto che i fumi
caldi tendono a disperdere in quota ed a ricadégga@con concentrazioni inferiori ai limiti
di soglia per effetti acuti.

Alcuni dei prodotti detenuti in stabilimento hansmyglie odorigene molto basse € pertanto
possibile che a seguito di uno sversamento, ditgaanche piccole di alcune sostanze (tra
cui si possono citare: alcune ammine e gli acyjlatisia una percezione, anche intensa, di
odori nell'intorno dello stabilimento.

Tale percezione non e univocamente indice di plericogquanto come detto le soglie di per-
cezione olfattiva sono di alcuni ordini di grandeeazferiori rispetto alle soglie di attenzione.
Ambiente

Rilascio di sostanze pericolose per 'ambiente

In stabilimento sono presenti sostanze classificatee tossiche e molto tossiche per
I'ambiente acquatico € pertanto possibile cheasusi rischio di inquinamento ambientale.
Le procedure di gestione delle sostanze pericadaeconfigurazione dello stabilimento
tendono a limitare tale probabilita infatti:

Per quanto attiene i prodotti imballati: puo vedfisi solo in fase di approvvigionamen-
to a magazzino (scarico pallets da automezzo),eposito temporaneo (ribalta-
mento e rottura) o durante il travaso in repar@d(ta e rottura); in tutti i casi,
I'eventuale sversamento si realizza su superfigieirmeabili drenate a collettore
fognario verso trappola e trattamento.
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Per quanto attiene i prodotti in bulk: il traffiveicolare é regolato da apposita procedu-
ra che minimizza il pericolo di incidente e le ggaoni di travaso avvengono in
zone dedicate e attrezzate; i serbatoi e le pompe alloggiati in bacini o cordoli
a tenuta trappolati o permanentemente chiusi;

Le linee di trasferimento che scorrono su rack sstate realizzate in funzione delle
previste condizioni di esercizio (materiali, giumzi, pressioni, controllo portate,
sezionamenti rapidi, ecc) sono soggette a contpalimdico manutentivo; in tutti i
casi, in corrispondenza del percorso tubazioni, sugsistono aree sottostanti non
asfaltate e/o facilmente permeabili.

In tali condizioni, un eventuale interessamentoteleeno a fenomeni di contaminazione puo
essere ascritto solo a una accidentale rotturat(fax) del sistema fognario interrato non
tempestivamente rilevata.

L'analisi svolta nel 2005 ha evidenziato come llnetabilita del complessivo acquifero sia
classificata come media. Dalle valutazioni emetgeittempo necessario a raggiungere la
falda e stimabile in circa 1,5 anni; tale tempaicgente per realizzare opere di bonifica
che impediscano tale contaminazione.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Misure di prevenzione impiantistiche ed operativéodtate

Le misure di precauzione e prevenzione adottdtesabpo di minimizzare gli effetti, sono
principalmente di carattere operativo e gestionale.

Tali misure possono essere cosi riassunte:

* impianti elettrici nelle aree adibite allo stoccegdei prodotti finiti inesecuzione ido-
nea alla classificazione ATEX

e impianti sprinklemelle aree in cui vi & la presenza di liquidi infienabili;

« verifica periodica con obbligo di annotazione sipasgito registro dell'impianto antin-
cendioda parte di personale appositamente istruito @Ditte esterne qualificate;

« verifica periodica dello stato di conservazioneléalcaffalaturedei colli e dei pallets;

e aggiornamento del personakulle caratteristiche dei prodotti movimentati axtbe-
stramento alla loro manipolazione;

* addestramento del personaiefar fronte a situazioni di potenziale pericgoirfcipi di
incendio, rilascio di sostanze liquide o polveredalita di pronto intervento e raccol-
ta).

Al fine di ridurre ulteriormente le probabilita iinesco di un incendio, vengono attuate e

mantenute le seguenti precauzioni:

a) gli impianti elettrici che sono realizzati a regadfarte, sono sottoposti a verifica e ma-
nutenzione periodici

b) Sono procedurizzate le misure da adottare in cafimd uscita accidentale delle pol-

veri dal proprio contenitore (caduta di un sacammeseguente rottura del medesimo) e

saranno messe a disposizione delle attrezzatusgadiche che dovranno essere utiliz-

zate da addetti adeguatamente addestrati.
L’'accesso alle aree del deposito € consentitcsalke persone autorizzate che saranno sotto-
poste ad attivita di informazione, formazione,ugtone e addestramento adeguato e funzio-
nale alle attivita che esse svolgeranno in otteanpex al D.M. del 10.03.98, al D.M. del
16.03.98 e al DLgs. 81/2008.
c) gli stabili risultano essere protetti rispetto dliéminazione con conformita alle norme

CEL

d) il personale viene opportunamente formato ed indborcome previsto dalla legisla-
zione vigente, in funzione dei rischi

e) FE’ fatto:
- divieto di introdurre sorgenti di calore di quatsiaatura;
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- divieto di impiegare fiamme libere e attrezzatune generino scintille (sono state
formalizzate le modalita per ottenere I'autorizoa per effettuare operazioni di
manutenzione o adeguamento dei macchinari o adiiez);

- divieto di depositare sostanze diverse da queblesckvincono dalla presente rela-
zione;

- divieto di fumare e usare fiamme libere.

(nota: all'interno dello stabilimento sono preseatiee chiaramente iden-
tificate in cui tali divieti non sono in vigore dluiaofficine meccaniche,
cucine, aree fumatori, ecc.)
f) sono in essere procedure interne organizzativdapgestione delle imprese esterne,
degli ingressi, lavori di manutenzione e quantattecessario.
Misure di tutela e per prevenire gli incendi
| pochi prodotti comburenti sono stoccati in arepagata e non a contatto con sostanze in-
fiammabili e combustibili.
Gli ambienti pit pericolosi sono isolati dagli almediante pareti incombustibili aventi ido-
nea resistenza al fuoco.
Le aree di magazzino e i reparti di produzioneuinsono presenti sostanze pericolose sono
tutte protette da impianto automatico di estinzidntpo sprinkler.
| serbatoi di sostanze infiammabili sono protedtisistemi antincendio automatici a schiuma
0 ad acqua di tipo sprinkler.
Il sistema antincendio € costituito da una retermata che alimenta le colonne idranti sopra-
suolo, I'attacco per la motopompa dei VVF e glagiali.
Ogni ambiente dispone, inoltre, di un adeguato mardeestintori a polvere od anidride car-
bonica.
Il deposito € dotato di un Piano di Emergenza hdexggiornato in funzione delle modifiche
introdotte nel deposito e di una squadra addegteatd pronto intervento in caso di necessi-
ta.
Misure di tutela e per prevenire la dispersionestistanze pericolose
I liquidi sono contenuti entro contenitori mobilnei serbatoi. Ciascuno dei suddetti serbatoi
€ a sua volta posto in un bacino di contenimentmdguata capacita.
| serbatoi posti nel medesimo bacino contengonadidra loro compatibili, per cui sono
escluse reazioni pericolose od anomale in castadcio accidentale e conseguente mesco-
lamento.
Tutti i piazzali in cui & previsto il carico o loa&ico e/o la movimentazione delle cisternette,
sono asfaltati e sono caratterizzati da opport@émel@nze in grado di canalizzare eventuali
perdite verso le caditoie, o canalette grigliate kehraccolgono e le inviano all'impianto di
trattamento acque reflue esterno allo stabilimento.
Misure generali di tutela
Lo stabilimento ha attuato ed adotta un Sistentaaditione della Sicurezza (SGS) che ri-
sponde ai requisiti imposti dalle norme applicabili
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Sezione 7: Informazione sull'organizzazione datiergenze;

Il Piano di Emergenza Esterno e stato redatto dallitorita competente i [X]

Mezzi di segnalazione di incidenti
Al verificarsi di una situazione di emergenza velre immediatamente attivato il segnale di
allarme delle sirene acustiche dello stabilimei® determinano I'immediata esecuzione dei
seguenti provvedimenti:
all'interno dello stabilimento: messa in atto dedldoni previste dai Manuali Operativi
e dal Piano di Emergenza interno di fabbrica e églseliminare le cause o contene-
re gli effetti;
all'esterno dello stabilimento: immediata comunioae alla Prefettura ed ai Sindaci
delle seguenti informazioni: prodotti/composti oaitii; eventuale territorio circo-
stante interessato; durata e/o persistenza defidizione di pericolo; misure di
emergenza adottate e da intraprendere.
Comportamento da sequire
Tutte le persone che si trovano all'interno dela#p seguono le direttive del Piano di E-
mergenza Interno.
La popolazione dovra seguire le direttive emanatiéAditoritd competente.
In caso di emergenza i comportamenti da seguire seeguenti:
portatevi al chiuso;
chiudete porte e finestre. Fermate gli impiantrehtilazione o condizionamento;
rimanete in ascolto alla radio o alla TV.
Prestate attenzione ad eventuali messaggi trasdeesdfioparlanti.
Seguite le istruzioni impatrtite;
Non fumate e non usate fiamme libere; spegnetmefib ed i sistemi di riscaldamento;
Non usate il telefono; lasciate libere le linee lpezomunicazioni di emergenza;
Non recatevi a cercare i figli a scuola, sono pisi@ro con i propri insegnanti;
Al segnale di cessato allarme, riaprite le porfieestre; portatevi all’esterno.
Mezzi di comunicazione previsti
Telefoni fissi
Telefoni mobili in dotazione al personale resporieab
Presidi di pronto soccorso
Durante I'emergenza sono previsti:
All'interno dello stabilimento un presidio permameli Pronto soccorso attrezzato con
dotazioni specifiche e personale addestrato;
All’esterno dello stabilimento sono allertate Autdzulanze, Ospedali e Pronto soccor-
so e, all'occorrenza, sono resi disponibili intenvedi VVF, Protezione Civile e
Forze dell’Ordine.
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Sezione 8: Informazioni per le autorita competatie all'identificazione esatta di ogni singola swwa 0 preparato (caratteristiche chimico-fisiche,

eco-tossicologiche; etichettatura, ecc.);

Nella tabella riportata di seguito sono riportatieune caratteristiche chimico fisiche e le sodlitossicita delle principali sostanze detenutstabilimento.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulle schedesicurezza presenti in stabilimento per tuttedstanze detenute.

Sostanza CAS Frasi di rischio R Pv 20°C LC50 IDLH LoC Densita Flash Point | UEL LEL | Calore combu-
(Pa) (ppm) (ppm) (ppm) (kg/m3) 9 (%) (%) stione
26471 T+
Toluendisocianato " | R:26-36/37/38-40-42 /43- 2 10 25 0,25 1220 127 9,5 0,9
62-5
52/53
Bis -3 - Amminopropilmeti- T
lammina 105-83-9 R: 22-23/24-34 4 8,2 0,8 0,08 904 106 45 1,2
. e T o
Esametilendiisocianato 822-06-0 R: 23-36,/37/38-42/43 7 (25°C) 34,25 3,4 0,34 1050 140 95 0,9
4098-71- TN
Isoforn Disocianato 9 R: 23-36/37/38-42/43- 0,04 19,16 1,9 0,19 1060 155 45 0,7
51/53
O, TN
Cumene idroperossido 80-15-9 R: 7-21/22-23-34- 32 282 28,2 2,82 1060 79 6,5 0,9
48/20/22-51/53
. . FXi
Metilmetacrilato 80-62-6 R: 11-37/38-43 3900 6368 1000 100 940 10 125 1,7
. FXi
Etilacetato 141-78-6 R: 11-36-66-67 10000 9250 2000 200 900 -4 11,5 2,2
. Xn
Stirene 100-42-5 R: 10-20-36/38 670 2340 700 70 910 31 6,8 0,9
Alcool Etilico 64-17-5 R'Fl 1 5800 12252 3300 330 800 13 19 3,3
. . FC
Dietilammina 109-89-7 R: 11-20/21/22-35 25900 2828 200 20 700 -28 10,1 1,8
F+ 6,2E7
Metano 74-82-8 R 12 (Pa) - - - 0,72 - 15 5
Acetato di butile 123-86-4 R 10-66-67 1200 17000 1700 170 880 22 7,6 1,2 3467 kJ/mol
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Sostanza CAS Frasi di rischio R Pv 20°C LC50 IDLH LoC Densita Flash Point | UEL LEL | Calore combu-
(Pa) (ppm) (ppm) (ppm) (kg/m3) (Y] (%) (%) stione
Acrilato di butile 141-32-2 R: 103 6;(;7 /38-43 430 1702 - 17 900 36 9,9 1,3
Metil etil chetone 78-93-3 R:1 11-26)516 6-67 10500 7831 3000 300 800 -9 11,5 1,8
Metilisobutilchetone 108-10-1 R 1 1_2%_;(2 13766 2100 3276 500 50 800 14 75 | 14
Xilene 106-42-3 R 1 O-;(On/ 2138 900 3376 900 90 860 27 7 11 4552 kJ/mol
Acetilacetone 123-54-6 R 1(8_12 930 865 86,5 8,65 980 34 11,6 24
Butilmetacrilato 97-88-1 R 10_3%(;37 /38-43 300 3471 3471 34,7 900 50 8 1
Alcool isobutilico 78-83-1 R 10-3;(/i38- 41-67 1200 5656 1600 160 800 28 10,9 1,7
Isopropiltitanato 546-68-9 R 1(;5 i36-38 13 dati non disponibili 970 46 - -
Dimetiletanolammina 108-01-0 R 10_205:21 /92-34 612 1162 116,2 11,6 890 38 11,9 1,6
Acido acrilico 79-10-7 R 10_20?2”1\1/22_35_50 413 848 85 8,5 1050 54 8 24
Alcool isopropilico 67-63-0 R 1';,->§i6-67 4400 16786 2000 200 790 11,7 12 2 2006 kJ/mol
Alcool n-propilico 71-23-8 " 1F1'->z(1i1-67 2000 7739 800 80 800 15 135 | 21 | 2021 KJ/mol
Tetraidrofurano 109-99-9 R1 1'-:i)9§136 137 19300 20154 2000 200 890 -14,5 11,8 2 2506 kJ/mol
Cicloesano 110827 11 aceomacsey | 10300 | 2807 1300 130 800 18 84 | 13 | 3930 kJ/mol
Dietilammina 109-89-7 R 11_25/’51 /22-35 25900 2828 200 20 700 -28 10,1 1,8 3035 kJ/mol
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Sezione 9: Informazioni per le autoritd competsntili scenari incidentali previsti (ai fini dellaadazione del Piano di Emergenza Esterno).

Coordinate Stabilimentoassunte come baricentro degli eventi incidentalngitudine: 8°52’ E; Latitudine : 45°39'25” N

Massima estensione delle aree di imf

to (m)
Evento Condizioni Modello sorgente 1~ Zona 2°Zona 3”zona
Incendio da recipiente (tank fire)
Incendio In fase liquida : ' Top 1 20.2 m 25.1m 28.7m
i Incendio da pozza (pool fire) Top 2 16.2 m 199 m 227'm

Localizzato in aria
In fase gas/vapore ad alta v

no locita

eGetto di fuoco (Jet fire)

Incendio di nube (flash fire)

In fase gas/vapore

Sfera di fuoco ( Fireball)

Reazione sfuggente (run-a-way reaction)

Esplosmng Confinata

Miscela gas/vapori inflammabili

Sl

Polveri infiammabili

no Non confinata

Miscela gas /vapori inflammabili (U.V.C.E.)

Transizione rapida di fase

Esplosione fisica

Rilascio

In fase liquida In acqua

Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)

Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)

Evaporazione da liquido (fluidi insolubili)

Dispersione da liquido (fluidi insolubili)

Si
Sul suolo

no

Dispersione

Evaporazione da pozza

Nessun effetto all'esterno dello stabi

limento

In alta o bassa velocita
di rilascio

Dispersione per gravita (densita della nube supagh)

Dispersione per turbolenza (densita della nubeaitifria)
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7.1.2. Estratto dalla scheda di informazione alla popoteme — socBenasedo s.p.a
(stesura in Supplemento ordinario alla GAZZETTA WHALE Serie gene-

rale —n. 271 — 21 novembre 20

Sezione 1

05)

Nome della Societa

N. Benasedo s.p.a.

Stabilimento di

Caronno Pertusella - (VA)
Via Asiago, 332

Portavoce della Societa Domenico AMBROSINI — tel. 02-
96399240 — fax 02-9856728
La societa ha presentato la notifica pre-;
scritta dall’art. 6 del D. Lgs. 334/99
Responsabile dello Stabilimento (Gesto\-/alerio SCOCCO
re)
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Sezione 4: Informazione su sostanze e preparaitgesi presenti nel ciclo di lavo-

razione che possono produrre rischio rilevante;

| quantitativi massimi (ordine di grandezza) préssono intesi come sommatoria di
hold-up e delle eventuali capacita massime di siggio di servizio.

Sostanze detenute ricadenti nel D.Lgs 33499-All. 1, Parte 1 (nominali)

SOSTANZE Numero CAS D. Lgs. 334/99 COL. 2 COL.3 QUANTITA
[ton.] [ton.] [ton.]
TDI 584-84-9 Parte 1 10 100 45
Metanolo 67-56-1 Parte 1 500 5000 0.4
Sostanze detenute ricadenti nel D.Lgs 334RI&. All. 1, Parte 2 (categorie di sostanze)
Numero COL.2 | COL.3 | QUANTITA*
SOSTANZE CAS D. Lgs. 334/99 [ton ] [ton ] [ton.]
TOSSICI
Isoforondiisocianato (IPDI) 4098-71-4
Diciclo esil metano diisocia-
nato (Desmodur W) 5124-30-1
Parte 2 Punto 2 50 200 30
Acrilato di 2-idrossietile
(HEA) 818-61-1
Esametilen diisocianato
(HDI) 822-06-0
INFIAMMARBILI
Xilolo 1330-20-7
Butil acetato 123-86-4
Alcool butilico 78-92-2 Parte 2 Punto 6 5000 50000 350
Resine (concentrazione soly
vente superiore al 25%)
Solvente nafta 64742-96-
L IQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI Parte 2 Punto 7b| 5000 50000 100
Acetato di isobutile 110-19-0
Acetato di etile 141-78-6
Metil etil ketone (MEK) 78-93-3
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Sostanze detenute ricadenti nel D.Lgs 334RI&. All. 1, Parte 2 (categorie di sostanze)

Numero COL.2 | COL.3 | QUANTITA*
SOSTANZE CAS D. Lgs. 334/99 [ton ] [ton ] [ton.]
Metil isobutil ketone
(MIBK) 108-10-1
Toluolo 108-88-3
EcoTossicHE R50/53
Trifenilfosfine 603-35-0 Parte 2 Punto 9i 200 500 10
EcoTossicHE R51/53
Ragia minerale 64742-821
Tripropilen glicole triacrilato RA.
(TPGDA) 42978-66-5
Nafta solvente frazione aro-
Toag')ca leggera (solvesso | 64742-95-6| poie 5 pynto 9ii| 500 2000 600
Nafta solvente frazione aro-
matica pesante (solvesso | 64742-94-5
150)
Solvente nafta da carbone
(SAB) 65996-79-4
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Sezione 5: Informazione di base sui tipi di incidem sulle sostanze che possono es-
sere coinvolte

Le informazioni sono riportate alle pagine 46 euss).

| possibili effetti derivanti da eventi incidentatidividuati nell’analisi di rischio so-
no:

- campi di radiazione termica, a seguito di incendi

- campi di pressione, a seguito di esplosioni

- diffusione in atmosfera di prodotti tossici, a ségdli rilasci al suolo

Tali effetti si estendono per aree limitate intoatlo stabilimento e non sono tali da
interessare la popolazione.

Gli eventi incidentali sono stati identificati madie analisi storica, analisi HazOp e
analisi delle rotture random.

Le distanze massime a cui potrebbero manifestrsftetti, cosi come determinate
nel rapporto di sicurezza del deposito, risultagrogre inferiori a 55 m
dall’epicentro incidentale e pertanto non sono stigxli di provocare effetti perico-
losi per la popolazione e 'ambiente.

Gli obbiettivi vulnerabili e i siti di particolaraffollamento, con le relative distanze

dal perimetro dello stabilimento, sono riportatimseguente tabella:

OBIETTIVI Presenti | DISTANZA AffoIIaTento massimo
[S/N] [m] [n° persone]

Scuole S 550 200
Asili nido S 550 100
Case di riposo N
Ospedali N
Stazioni ferroviarie S 1700 1000
Fermate di trasporti urbani S 650 400
Aeroporti N
Cinema, teatri N
Impianti sportivi S 300 500
Centri socio-educativi N
Altro: --

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013 Pag. 94/166




ambiente

protezione

Comune di Caronno Pertusella

Sezione 6: Informazione sugli effetti degli incitl@otizzabili negli stabilimen-

ti/depositi e le relative misure previste dall'ania;

Gli incidenti di riferimento per la Pianificaziomel’Emergenza Esterna sono quelli
che sono associati ad aree di danno che interegsaeaall’esterno dello Stabilimen-

to. Questi incidenti sono:

TOP # R-5/2B: Rilascio di olio diatermico rottura flangia pompa e foro 1 "
Dimensioni pozza 19.5 m2
: _ Diametro equivalente pozza 5m
Rilascio —— -
Quantita rilasciata 1550 kg
Altezza della pozza di acetato nel bacing 2.6.kg/s
Distanza [m]
Soglia
Vento 5 m/s
Irraggiamento termico pari a 12,5 kW/m 2 16.5
POOL FIRE Irragg!amento term!co par! a7 kw/m2 20.5
Irraggiamento termico pari a 5 kW/m 2 24.5
Irraggiamento termico pari a 3 kW/m 2 29.5

TOP # R-2/2B: Rilascio di acetato di etile per rotira flangia pompa e foro 1"

Dimensioni pozza 4 m2
Diametro equivalente pozza 23m
Rilascio
Quantita rilasciata 146 kg
Altezza della pozza di acetato nel bacino 4.2 cm.
Distanza [m]
Soglia
Vento 5 m/s
Irraggiamento termico pari a 12,5 kW/m?2 23
POOL FIRE Irraggiamento termico pari a7 kw/m2 30
Irraggiamento termico pari a 5 kW/m 2 35
Irraggiamento termico pari a 3 kW/m 2 44
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Sezione 7: Informazione sull'organizzazione detiergenze;

Il Piano di Emergenza Esterno é stato redatto dallitorita competente®i X
Mezzi di segnalazione di incidenti

Le situazioni di emergenza interna sono segnalgteraonale con le modalita previste nel
Piano di Emergenza dello stabilimento, che preVetiézzo di sirene.

Qualsiasi situazione di emergenza interna, nonligjese controllabile con mezzi propri del-
la societa, viene immediatamente segnalata aglipgegposti mediante comunicazione tele-
fonica, con le modalita previste nel Piano d’emeegeinterno di Stabilimento.

Comportamento da seguire

In caso d’emergenza tutto il personale che si tiov&tabilimento si comportera seguendo le
istruzioni del piano d’emergenza interno.

Non si configurano scenari incidentali tali da sailyere la popolazione esterna; se, tuttavia,
cio dovesse verificarsi, la popolazione esternaaeeguire le direttive emanate
dall’Autorita competente.

In linea generale e opportuno:

» evitare di avvicinarsi allo stabilimento,

e non sostare a curiosare sulle sedi stradali presalto stabilimento,

* evitare di effettuare chiamate telefoniche allb#itaento,

e rimanere o portarsi in ambiente chiuso,

* chiudere le finestre,

* spegnere gli impianti di ventilazione e condizioesuo;

e spegnere tutti i fuochi, non fumare, non usarel@fono;

» ascoltare la radio o la stazione televisiva logae gli eventuali messaggi dell’Autorita
competente;

e se siavverte la presenza di odori 0 senso darinhe alla gola e agli occhi, proteggersi

con un panno bagnato la bocca e il naso.

Mezzi di comunicazione previsti

Sezione a cura della Autorita competente

Per gli avvisi alla popolazione di tipo preventsiaitiene opportuno provvedere alla diffu-
sione di un estratto della presente scheda. Indismmergenza & necessario procedere alla
massima diffusione delle informazioni con il coifgimento delle TV e radio locali oltre
che mediante altoparlante.
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Presidi di pronto soccorso

Sezione a cura della Autorita competente

Il personale di Stabilimento & dotato di dispositivprotezione individuale per il pronto in-
tervento sull'impianto in caso di rilascio accidaet Gli interventi all’interno dello stabili-
mento debbono essere portati a termine da persaltaieente specializzato quali, VV.F. e
ARPA.

All'esterno dello stabilimento, qualora necessapiotyebbe essere preso in considerazione il
rifornimento idrico della popolazione mediante aigterne per usi sanitari (circa 50 | pro-
capite) nonché l'attivazione di un impianto di guoliazazione e confezionamento di acqua
per uso alimentare (circa 5l procapite).
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Sezione 8: Informazioni per le autoritd competati all'identificazione esatta di
ogni singola sostanza o preparato (caratteristichémico-fisiche, eco-
tossicologiche; etichettatura, ecc.);

Vedi sezione 4.
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Sezione 9: Informazioni per le autoritd competsntili scenari incidentali previsti (ai fini delladazione del Piano di Emergenza Esterno).

Coordinate UTM: X: |5.049.560 N | Y:| 1.502.740 E Fuso:1
18 9 0 f
Evento iniziale Condizioni Modello sorgente . Z(_)na L Zona 2 danno | Zona 3" attenzione
sicuro impatto (m) (m) (m)
in fase liquida Incend?o da recipiente
. Localizzato Incendio da pozza X <24 <34 <55
Incendio in aria in fase gas/vapore ad alta veloci- Getto di fuoco (Jet fire)
ta Incendio di nube (Flash fire) X <10 <12
in fase gas/vapore Sfera di fuoco (Fireball)
Reazione sfuggente (run-away reaction)
confinata Miscela gas/vapori infiammabili
Esplosione Polveri infammabili
non confinata Miscela gas/vapori infiammabili (UVCH
transizione rapida di fase Esplosione fisica
Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)
in acqua Emulsioni liguido/liquido (fluidi insolubili)
in fase Evaporazione da liquido (fluidi insolubili)
liquida Dispersione da liquido (fluidi insolubili)
; : Dispersione X <10 <10 <14
Rilascio sul suolo Evaporazione da pozza (nube tossica) X <6 <9 --
Dispersione per turbolenza
in fase ad alta o bassa velocita di rila- | (densita della nube inferiore a quella dell’aria)
gas/vapore scio Dispersione per gravita (densita della nube supe-
riore a quella dell’aria)
18 Esplosione — 0.6 bar all'aperto, 0.3 bar in preseuiz edifici; BLEVE — raggio fireball; Incendio: 12 kW/ni; Rilasci infiammabili — LFL; Rilasci tossici: L
1 Esplosione — 0.07 bar; BLEVE — 200 k3/tncendio: 5 kW/rh Rilasci infiammabili — LFL/2; Rilasci tossici: ICH
2 Esplosione — 0.03 bar; BLEVE — 125 k3/incendio: 1.5 kW// Rilasci tossici: LOC
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7.1.3. Estratto dalla scheda di informazione alla popotamg — socDipharma
Francis s.r.l. (stesura del 7 settembre 2012)

Sezione linformazioni di base sull'azienda, l'attivita eltealizzazione; riferimenti azien-
dali e nominativi per informazioni sui rischi prediee le misure di prevenzione e sicurezza

previste all'interno dello stabilimento;

Nome della Societa

DIPHARMA FRANCIS S.r.l.

Stabilimento di

Caronno Pertusella - (VA)
Via Origgio, 23

Portavoce della Societa

Paola Clerici

telefono 02-382281 — fax 02-3820107%

D

La societa ha presentato la notifica pre

scritta dall’art. 6 del D. Lgs. 334/99

1Y

Si

Responsabile dello Stabilimento (Gest
re)

oPierluigi OLDRINI — Direttore dello
Stabilimento
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Sezione 4informazione su sostanze e preparati pericolosspnti nel ciclo di lavorazione
che possono produrre rischio rilevante;

SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI PRESENTI [Rif . d)]

N° CAS sostanza o preparato classificazione stato t
5407-04-5 3-DMPC (nota 1) TCXi 34 -23/24/25 -41 L 1
1589-49-7 | 3-metossi 1-propanolo T 10-23/24/25 36/37/38 L 5
1122-58-3 4-dimetil amino piridina T+ 24/25 -27 34 S 0,25

64-19-7 acido acetico (80% e glaciale) C 10-35 L 1

87-90-1 acido tricloroisocianurico OXnN 8-22-36/37-31-50/53 L 1

141-78-6 acetato di etile F Xi 11-36-66 -67 L 54

67-64-1 acetone F Xi 11-36 -66 -67 L 48

75-05-8 acetonitrile F Xn 11-20/21/22 -36 L 27

71-36-3 alcool butilico Xn Xi 10-22 -41 -67 L 48,6

78-92-2 alcool butilico secondario Xi 10-36/37 -67 L 48,5

67-63-0 alcool isopropilico F Xi 11-36-67 L 47

67-56-1 alcool metilico FT 11-23/24/25 -39/23/24/25 L 48

AMI prodotto finito T 23/24/25 S 0,5
AMI040 umido acetone TFXi 11 23/24/25 S 0,5
AMI030 umido acetone TFXi 11 23/24/25 S 0,5
1336-21-6 | ammoniaca soluzione N 3450 L 1
108-24-7 anidride acetica C 10-20/22 -34 L 10
7782-50-5 cloro TN 23-36/37/38 -50 G 0,14
1210-35-1 | dibenzosuberone N 51/53 S 6
541-41-3 etile cloroformiato FT+ 11-22-26-34 L 0,5
623-47-2 etile propiolato F Xn 11-63-48/20-65-38-67 L 25
623-51-8 etile mercaptoacetato T Xi 23/24/25 -36/37/38 L 0,5
FEXO-80P umido THF F 11-36/37 S 3
FEXO-80PP umido metanolo TF 11-23/24/25 39/23/24/25 S 3
FEX0100 umido acetonitrile F 11-36 S 4
FEXO90 umido metanolo FT 11 23/24/25 S 4
FEXO-7 N Xn 48/22 51/53 S 5
68334-30-5 | gasolio N Xn 4051/53 65 L 0,5
15687-27-1 | Ibuprofen N Xn 22 51/53 63 S 10
57469-77-9 | Ibuprofen sale di lisina N Xi 22 3651/53 S 10
7803-57-8 | idrazina idrato sol. 100% TN 10 23/24/25 34 43 45 50/53 L 1,2
1333-74-0 | idrogeno F+ 12 G 0,02
7439-95-4 magnesio F 1115 S 0,5
21908-53-2 | mercurio ossido T+N 26/27/28 50/53 S 0,4

74-82-8 metano F+ 12 G 0,9

96-33-3 metile acrlato F Xn Xi 11 20/22 36/37/38 43 L 3

74-87-3 metile cloruro F+ Xn 12 -40-48/20 G 0,5

108-10-1 metilisobutilchetone F 112036/37 66 L 56
MODO030 umido toluene F 11 S 1
MODO060 umido metanolo FT 11 23/24/25 S 1
109-73-9 n-butilammina F C 1120/21/22 35 L 4
NOR40 umido acetone F 11 S 0,5
107-10-8 n-propilammina FC 1120/21/22 34 L 2
0BO01 umido toluene F 11 S 1
7782-44-7 ossigeno (0] 8 G 0,02
RABE 20 umido TEA+ metanolo FT 11-23/24/25 S 1
RABE 20P umido TEA+ isopropanolo F Xi 11-36-67 S 1
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SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI PRESENTI [Rif . d)]

N° CAS sostanza o preparato classificazione stato t
RABE 30 umido TEA+ acetonitrile F 11-36 S 1
RABE 40 umido metanolo FT 11-23/24/25 S 1
reflui metanolici da SA2 FT 11 23/24/25 39 36/37/38 L 97,2
reflui metanolici da Fexo FT 11-23/24/25 -39 L 54
reflui toluene da SA1 F Xn 1120 L 49
reflui etilacetato da Fexo F Xi 11-36-66 -67 L 24,3
reflui acetonitrile da Fexo F Xn 11-20/21/22 -36 L 21
7758-99-8 | rame solfato pentaidrato N Xn 22 -36/38 -50/53 S 0,1
16940-66-2 | sodio boroidruro FTC 14/15 -24/25 -34 L-S 0,5
26628-22-8 | sodio azide T+N 28 -32 -50/53 S 0,3
7681-52-9 | sodio ipoclorito 15% N 313450 L 20
7440-23-5 | sodio metallico FC 14/15-34 S 5
124-41-4 sodio metilato in metanolo TF 11-23/24/25 -39/23/24/25 L 5
7632-00-0 | sodio nitrito TON 8-25-50 S 0,1
109-99-9 tetraidrofurano F Xi 11-19-36/37 L 25
865-48-5 sodio terbutilato FXnC 11-14-22-35 S 1
62-56-6 tiourea N Xn 22 -40-51/53 -60 L 1
121-44-8 trietilamm ina F CXn 11-20/21/22 -35 L 12
108-88-3 toluene F Xn 11-48/20-38-63 6567 L 150
UDO1 umido metanolo TF 11 23/24/25 S 5
UDO02 umido toluene FXi 11-48/20-38-63 6567 S 5
UDO03 umido acetone F Xi 11-36-66-67 S 4
UD108 umido acetone F Xi 11-36—-66—-67 S 2
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Sezione 5informazione di base sui tipi di incidente e sglbstanze che possono essere
coinvolte;

Gli impianti sono stati progettati a norma di leggeealizzati con una moderna tec-
nologia di sicurezza per impedire il verificarsipaissibili incidenti: per ogni ipotesi
di anomalia sono state adottate specifiche misuseedrezza preventive e/o difensi-
ve di tipo tecnico e/o procedurale.

In relazione a tali cautele, gli incidenti ragionbwente piu probabili sarebbero tutti
di entita limitata e circoscritti all'interno delfabbrica senza effetti sul’ambiente e-
sterno.

Eventi eccezionali (molto piu improbabili come ggesotture di tubazioni, significa-
tive forature di apparecchi, rilasci temporaneidiapositivi di sicurezza, incidenti

nei trasporti interni, errori umani e gravi inossaze delle disposizioni di sicurezza,
ecc.) sono stati studiati con una approfonditaisingcnica contenuta nel “Rapporto
di Sicurezza” consegnato alle Autorita: si e potdtrolare che la probabilita che ta-
li scenari accadano & estremamente remota. lodsili le misure tecniche ed orga-
nizzative di sicurezza esistenti farebbero comursgad¢tare immediatamente il Piano
di Emergenza interno di fabbrica che consente mpéstivo intervento di controllo
della situazione per bloccare I'incidente e consenin rapido ripristino delle nor-
mali condizioni operative.

Ciononostante, potrebbero verificarsi temporarigngati rilasci di composti perico-
losi o di energia che, a seconda dei casi, potrelie luogo a:

« scoppi o esplosioni con forte rumore

+ incendi con fiamme visibili e propagazione di fumi

« inquinamento atmosferico per dispersione

« spandimento di liquidi con successivo interessameal terreno o dei vici-
ni corsi d’acqua

che vedrebbero coinvolte le seguenti sostanzerefiapati:

Incidente Sostanza coinvolta

Rilascio di Sostanze Pericolose° Etlle cloroformiato| « Metanolo

* |drazina idrato « Ammoniaca soluzione
* Acetonitrile .
. * Tetraidrofurano
Incendio * Metanolo . Trietilamina
« Metano
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Sezione 6informazione sugli effetti degli incidenti ipotiali negli stabilimenti/depositi e
le relative misure previste dall'azienda;

Tipo di effetti per la popolazione e per 'ambiente

Tutti gli eventi suddetti sarebbero circoscritt@tenuti dal pronto intervento della
squadra di emergenza presente 24 ore su 24. Ocuitoiineare che:

- eventuali incendi potrebbero dare luogo ad ustior@pporto alla distanza
e alla durata dell’'esposizione alla flamma e adssiane di fumi con suc-
cessiva dispersione nell’atmosfera;

- eventuali esplosioni potrebbero provocare consergudnuna certa entita
limitatamente all'impianto o all’area incidentalgeressata e gli effetti
all’esterno sarebbero contenuti ad un forte runeca#ta possibile rottura di
vetri per 'onda d’urto;

« eventuali fughe di vapori potrebbero provocareesatérno, nelle immediate
vicinanze dell'insediamento, situazioni di disagimglessere o, al limite, di
pericolo nel caso di prolungate esposizioni e cotregioni elevate (deter-
minabili per lo piu in caso di inosservanza deli@icazioni fornite dalla
Societa o dalle Autorita preposte alla gestionéateérgenza).

Misure di prevenzione e sicurezza adottate:

Gli impianti di produzione sono stati progettati@ma di legge e secondo criteri di
sicurezza consolidati.

| serbatoi e gli apparecchi contenenti liquidi amimabili e/o tossici sono dotati di
sistemi di protezione particolari per minimizzaagorobabilita e la gravita di possibi-
li incendi o rilasci di prodotto.

Durante il processo sono sempre operanti strumienisgettroniche di controllo e
allarme; i blocchi automatici, in caso di anomatiensentono, se necessario, la fer-
mata in sicurezza degli impianti.

Lo stabilimento & anche dotato di risorse autonantmcendio (riserva idrica, rete a
idranti, impianti fissi, dispositivi speciali indduali e collettivi di protezione, ...
ecc.).

La gestione degli impianti & affidata a personpkcglizzato ed addestrato ad effet-
tuare tutte le manovre ordinarie e straordinarigi éase operativa e regolata da rigi-
de procedure di sicurezza.

Gli impianti sono sottoposti a regolari cicli di maenzione periodica e preventiva;
le apparecchiature piu importanti (es. apparecthressione e serbatoi di stoccag-
gio) sono sottoposte a controlli particolari olrguelli di legge.

Lo stabilimento opera secondo un puntuale “SistAziandale di Gestione della Si-
curezza” e, nella organizzazione di fabbrica, somesenti una struttura specialistica
incaricata del coordinamento delle attivita di sgaza e di tutela ambientale e una
specifica Squadra di pronto intervento per situaizéonergenza in grado di interveni-
re tempestivamente ed efficacemente 24 ore sur2dopérastare e mitigare le con-
seguenze di un qualsiasi incidente.
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Lo stabilimento ha anche elaborato un proprio Pdiremergenza interno che pre-
vede, tra 'altro, 'immediata segnalazione alletéita competenti degli incidenti di
maggiore gravita che possono coinvolgere I'ambiesterno.
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Sezione 7: Informazione sull'organizzazione datiergenze;

Il Piano di Emergenza Esterno e stato redatto dallitorita competente i [X]

Mezzi di segnalazione di incidenti

Le modalita di segnalazione acustica con sirena soeeguenti:
- sirena BITONALE :

informa il personale Dipharma del verificarsi diagituazione criticae richiede
'immediato intervento della squadra interna dimgointervento. Contemporaneamente,
vengono messe in atto le azioni previste dai maoparativi e dal Piano di Emergenza in-
terno di fabbrica, tese a eliminare le cause oerwe gli effetti.

- sirena CONTINUA :

segnald’allarme generale e viene attivata nel caso un cui la squadra iatdrpronto inter-
vento non riuscisse a contenere I'evento. Ne vilta immediata comunicazione alla Pre-
fettura e al Sindaco, fornendo le seguenti infoliordzprodotti/composti coinvolti; eventua-
le territorio circostante interessato; durata @isistenza della condizione di pericolo; misu-
re di emergenza adottate e da intraprendere.

- sirena VIBRANTE :

segnala itessato allarmee viene attivata quando la situazione di pericao € piu in esse-
re.

Comportamento da sequire

all'interno (lavoratori)_
In attuazione del Piano di Emergenza interno sersie dello stabilimento sono impegnate:

- alla immediata esecuzione sull'impianto coinvolemglil interventi tecnici ed organizza-
tivi necessari a far fronte all'incidente ed a mirazarne gli effetti;

- alla immediata esecuzione su tutti gli altri imgiadelle operazioni necessarie alla loro
messa in sicurezza;

- alla contestuale segnalazione della situazionemgirgenza anche ai Vigili del Fuoco e
all'Ospedale piu vicino;

- alla immediata costituzione di un Comitato Ope@tiv Emergenza di Fabbrica(Cellula
di Crisi) per I'assistenza alla Pubblica Autoritper la fornitura delle indicazioni tecni-
che e/o operative necessarie ad un tempestivoationtiella situazione e ad un rapido
ripristino delle condizioni normali.

all’esterno (popolazione)

In relazione alle tipologie di incidente ipotizzatengarticolare per i gravi casi di emissione
all'atmosfera (rilascio di tossico o dispersionduttni di incendio), & opportuno:

- conservare la calma ed evitare di creare panico;

- allontanarsi dalla zona fino a distanza di sicuagatmeno 200 m anche per non intral-
ciare I'opera dei mezzi di soccorso);

- seguire puntualmente le indicazioni fornite dalltésita preposta che, in attuazione di

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013 Pag. 106/166




ambiente

protezione

Comune di Caronno Pertusella

gquanto indicato nelle Linee Guida del Dipartimedtdla Protezione Civile in caso di
emergenza per la fuoriuscita di sostanze pericqlgeenaio 1994) a seconda dei casi,
possono prevedere due livelli di gravita per i geaho previste differenti modalita di
comportamento:

0 Riparo al chiuso
o Sfollamento temporaneo

Al verificarsi di una situazione di emergenza velre immediatamente attivato il segnale di
allarme delle sirene acustiche dello stabilimeti® determinano I'immediata esecuzione dei
seguenti provvedimenti:

all'interno dello stabilimento: messa in atto delle azioni previste dai Manuak@pivi e

dal Piano di Emergenza interno di fabbrica e teseliminare le cause o contenere gli effet-
ti;

all'esterno dello stabilimento:immediata comunicazione alla Prefettura ed ai &indelle
seguenti informazioni: prodotti/composti coinvoltiyentuale territorio circostante interessa-
to; durata e/o persistenza della condizione dicpkyj misure di emergenza adottate e da in-
traprendere.

Mezzi di comunicazione previsti:

Tutte le informazioni utili per la salvaguardialdedalute della popolazione e per la tutela
dell’ambiente potranno essere trasmesse ad intieegblari da radio e/o televisioni; even-
tuali informazioni supplementari possono esset@egte direttamente al Centro Operativo
della Prefettura.

Presidi di Pronto Soccorso:

Durante 'emergenza sono preuvisti:

all'interno dello stabilimentan presidio permanente di Pronto soccorso atttezza dota-
zioni specifiche e personale addestrato;

all'esterno dello stabilimentsono allertate Autoambulanze, Ospedali e Prortomsso e,
all’'occorrenza, sono resi disponibili interventdiF, Protezione Civile e Forze
dell'Ordine.

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013 Pag. 107/166




ambiente

protezione

Comune di Caronno Pertusella

Sezione 8informazioni per le autorita competenti atte aéntificazione esatta di ogni sin-
gola sostanza o preparato (caratteristiche chimiisiche, eco-tossicologiche; etichettatura,

ecc.);
Vedi sezione 4
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Sezione 9: Informazioni per le autoritd competsntili scenari incidentali previsti (ai fini delladazione del Piano di Emergenza Esterno).

Legendaa.f.= adiacenze fiamma).p.= margini pozzan.r.=soglia non raggiunta, p.=superficie pozza; (*) condizioni di vento F2

Coordinate dello stabiliment82 T 502776.80 m E 5049016.39 m N
Ei\;?gto N1 condizioni Modello sorgente I zona (m) | Il zona (m)| Il zona (m
incendio da recipientéfank fire
Incendio in fase liquida incendio da pozz&Ppol fire) TOP 1c 8 17 22
& localizzato in aria - - - TOP 5¢ 8 17 23
in fase gas/vapore ad alta | getto di fuoco Jet fire TOP 3g a.f. 5 7
no velocita incendio di nubeHRlash fire)
in fase gas/vapore sfera di fuo¢aréball)
Esplosione _ regzione sfuggent(ggngway reqptiom
S confinata miscela gas/vapori infiammabili TOP 4a n.r. 7 15
polveri infliammabili TOP 4b n.r. 5 12
no |hon confinata miscela gas/vapori inflammabilJ(V.C.E.)
transizione rapida di fase esplosione fisica
dispersioni liquido/liquidof{uidi solubili)
. emulsioni liquido/liquido fluidi insolubili)
in acqua . —— —— —
Rilascio . o evaporazione dz_al Ilqmd((ﬁ!u!o_h |nso|u_p|||)
in fase liquida dispersione da liquid€fluidi insolubili)
si Dispersione
sul suolo evaporazione da pozza TOP 3b S.p. m.p.(5%) 3(18%)
no TOP la s.p.(10) 6(25%) 17(65%)
_ ad alta o bassa velocita di ri(_j|sper3|0ne per turbolenzdensita della nube <= arip
in fase gas/vapore lascio
dispersione per gravit@iénsita della nube > arja
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Allegato 2. Tabelle compilate dai gestori deglilsitanenti con indivi-

duazione delle aree di danno.

7.2.1. Flint Group ltalia

7.2.1.1.

Modulo 3

MODULO 3: SCHEDA DI SINTESI DELL'ANALISI DI SICUREZZA

Data compilazione 22/11/2012
(rif. SVT dicembre 2010}
l.Informazioni generali sull’analisi di sicurezza

+ Documentazione SGS - ldentificazione e valutazione dei pericoli rilevanti.’
Elenco procedure:
1. R 023.06 "Analisi Preliminare Pericoli in materia di Salute Ambiente & Sicurezza”
2. R 024.06 “Analisi di Valutazione dei Rischi in materia di Salute, Ambiente e Sicurezza’
3. R D5B8.01 "Redazions del Documento di Valutazione dei Rischi”

+ Metodologia utilizzata per l'individuazione delle ipotesi incidentali:”

IPOTESI N. METODOLOGIA
1 Analisi storica
2 HazOp impianti
3 HazOp stoccaggi

+« Tecniche di analisi utilizzate per la valutazione della frequenza delle ipotesi incidentali:®

IPOTESI N. TECHNICA
1 Alberi dei guasti (Fault Tres)
2 Analisi prokabilistica

« Tecniche di analisi utilizzate per la valutazione della frequenza degli scenari incidentali:®

IPOTESI N. TECHICA
1 Analisi probabilistica
2 Albero degli eventi (Event Tree)
3 Albero dei guasti (Fault Tree)

Metodologia utilizzata per la valutazione delle conseguenze.®

Modello di calcolo conseguenze incidentali Safer Trace 9.1 di Safer System

Sono stati presi in considerazione eventuali effetti domino?
Sl o MNO

Se i, specificare per quall ipotesi incidentali : Pool fires; flash fires

! Indicare 1 document: del SG5 & quali fanmo capo l= attivita di identificazions dsi pericoli & valutazions dei rischi di
mcidente rilevante (procedwra, documents di valutazione dei rischi, modulistica, ecc.).

? Riportare le metodologie utilizzate per individuare le ipotesi incidentali (analisi df aperabilita, analisi storica, alta).
? Riportare le tecniche di analisi utilizzate per la valutazione delle fequenze di accadiments (albere def guasi, FMEA,
altra).

*Riportare le tecniche di anali
¥ Specificare la metodelogia o 1

izzate per la valutazione delle frequenze di accadimento {albere degli evenu, alire).
software ntihizzat per il caleolo delle aree di damme.

MO.5L.026.Rev.03 del 221212011 1di8
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2.Tabella riepilogativa - Ipotesi incidentali e relativi scenari®
Data compilazione 22/11/2012
(rif. SVT dicembre 2010}

Ipotesi incidentale” Scenario incidentale Distanze di danno [m]®
N Descrizione Arealimpianto Freguenza Tina'! Frequenza Elevata | Inizio Lesioni Lesioni
: coinvolta® [eventifanno] ™ P [eventitanno]'® | letalita | letalitd | imeversibili | reversibili

ot § i : Baia di scarico
1 | FomuE iessble di ravase Staceaggio 8,55:10°¢ Poal firz 8,56107 202 | 232 25.1 28.7
iquidi infiammabili - .
infiarnmakili

% Compilare la tabella con tutte le ipotesi mcidentali individuate nell’analisi di sicurezza svolta dal zestore, ivi comprese quelle di cui non & poi effettuata la valutazione dalle
gonseguenze in termini di aree di danne.
" Assegmare un numero identificativo a ciascuna ipotesi esammata. Tra le modalita di rilaseio si eitano, a titolo di esempio

—  Rottura parziale o catasirafica di una mbazione

—  Rotnra parziale o catazrrafica di una manicherra/braccio di carico

—  Rottura parziale o catasirafica di un recipiente (bombela, fusto, serbatoio, reattore. ...}

—  Perdita da elemenio meccanico (pompa, compressove, flangia, guarnizione, )

—  Sovra-riempimento di vecipienre

—  Apertura PSVirottura disco di fratiura

—  Presenza di miscela infianmmabile in recipiente

—  Andamento incontrollato reazione ezofermica
# Per ciascuno scenaric riportare le distanze di danno riferite ai valori di soglia individuati dal D.M. 9 mag=io 2001 Relativamente al danno ambientale, distinguere le catezorie
definite dal D.M. 9 maggio 2001 {damne significative o danno grave).
e Specificare 'impranto (es. produzions resine) o I'umita logica {es. serbatol di stoceaggio, aree ravase) in o & localizzata 'ipotest incidentale.

' Per ciascuna ipotesi, comprase quelle non sviluppate in termint di magnitude, riportars la stima quantitativa dslla frequenza di accadimento.

" Per cizscuna ipetesi riportare le evoluzioni incidentali correlate, quali: pool fire, jer fire, flash fire, BLEVE fireball, dizpersione di gas/vapori, UVCE, VCE, darmo ambientale
(suelo, settasnolo, acgue superficiali o sorterranes).

12 Per clascuno scenaric individuato ripertare la stima quantitativa della fraquenza di accadimenta.

MO.SL.026 Rev.03 del 2271212011 -2-di B
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Ipotesi incidentale” Scenario incidentale Distanze di danno [m]*
- Areallmpianto Frequenza " Frequenza Elevata | Inizio Lesioni Lesioni
o SRl coinvolto® [eventi/anno] ™ s [eventifanno]™® | letalitd | letalitd | ireversibili | reversibili
. i Baia di scarico
F"t'; Gl LCTh B Stoccaggio 8.55-10° Flash fire 8,55107 6 13 - -
iquidi infiammakili infiarmmabili
Rilascio per rattura
meccanica grave di un Stoccaggio B
2 serbatoio di stoccaggio a infiammakili 8,610™ Pool fire 8,610 16.2 18.5 19.9 22.7
tetio fisso di iquido Arsa A-04
nfiammakbile
Rilascio per rattura
meccanica grave di un Stocoaggio .
2 serbatoio di stoccapgio a infiammabili 8,61 0 Flash fira 8,6-107 3 7.5
tetio fisso di liquido Arsa A-04
nfiammabils
Stocoapaio
3 Rotura flessibile di travaso Ealverﬁ."rj.r?dott 5.31+1 0® Diffusione 531 10°® 0 0 _
D chimici tossica
Area A-D5b
Stocoaggio
4 | Rottura grave sematoio oI | S0lvEntiprodatt 2,57-107 LTLL 2,87107 0 0 -
chimici tossica
Area A0S0
- = ™ —
5 '“ce;gf:_]’g‘; ne Hanazzng Sosmanzs 5,00-10° Incendio 5,00-10° Conseguenze circoscritte al magazzino
Rilascio liquidi inflammabili
& | daimballi irif. Dietilammina) Fiazzale 4,00-10” Poal firs 4,00-10° 21.7 25.6 28.2 3.7
Cisternstta
Rilascio liquidi inflarmmakili
5] da imballi {rif. Dietilammina) Fiazzale 4,00-1 o’ Flash fira 4,00-1 o 14 33
Cisternstia
Plazzale
Rilascio liguidi tossici da . =gaz=ine s:)stanzc— . Diffusions R
7 imballi durants |3 il 1,44-107 il 1,44-107* 0 0 -
movimentazione -
Magazzino
intermedio sostanze
tossiche
MD.5L.026.Rev.03 del 2271212011 -3-di8
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Ipotesi incidentale’

Scenario incidentale

Distanze di danno [m]"

. Areallmpianto Frequenza T Frequenza Elevata | Inizio Lesioni Lesioni
M. Descrizione q g 3 10 Tipo - 12 ", s . P -
coinvolto [eventifanno] [eventi/anno] letalita | letalita | irreversibili | reversibili
Rilascio di un Sguido Stoccaggio
] ;r;:;}”:ﬁ_::i:i;”:t::?:: ‘mwi:?r':,’:;rc?dm 4,3-1[!‘5 Pool fire 4.810° Evento con frequenza trascurabile
[Stirene) Arga A-D50
Rilascio di un lguido Stoccaggio
3 LT G T s Salventi/prodott 4,8-10°¢ Flash fire 4,810 Evento con frequenza trascurabile
di trasferimento a repario chimici
[Stirene) Aras A-D50
Repanoe produzicns
resine
Rotiura tubazions Olic 2 - 8 Conseguenze circoscritte al punto di
] i = fira '
- diatermico Centrale termica 14710 e 7,34:10 rilascio
caldaie scqua calda
‘olic distermico
Repano produzions
resing
Rettura tubazione Clio 2 - -8 Conseguenze circoscritte al punto di
] . Fra '
- diatermico Centrale termrica 14710 L=l 7,34-10 rilascio
caldaie acqua calda
{olip distermico
Sarbatoi d
stoccaggio resine
acriliche
Rilascio di un prodotto finito = .
10 rfiammabile da tubazions Rack di 84710 Pool fire 547107 Evento con frequenza trascurabile
di trasferimento trasferimanto
Reparto di
produzione
Serbatoi d
stocoaggio resine
acriliche
Rilascio di un prodette finito = .
10 rfiammabile da tubazione Rack di 84710 Flash fire 8, 4710° Evento con frequenza trascurabile
di trasferimento trasferimento
Reparto di
produzicne
MO.SL.026.Rev.03 del 221212011 -4-di8
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Ipotesi incidentale”

Scenario incidentale

Distanze di danno [m]"

.- Areal/lmpianto Freguenza ST Frequenza Elevata Inizio Lesioni Lesioni
M. Descrizione . g - 10 Tipo - 12 e oa ) B [
coinvolio [eventifanno] [eventifanno] letalita | letalita | irmeversibili | reversibili
Rilascio per rotiura ) . .
meccanica grave di un Serbatoi resine LA A AnE Conseguenze circoscritte al punto di
h sarbatoio di sioccaggio acriliche 19110 il 9,5510 rilascio
resing in scluzions
Rilascio per rotiura ) i .
" -nem_:ar_.i-:a_ur_a-;e d un Sarf-at_c-i ESne 1,91-10° Flash fire 95510 Conseguenze c:l.rcos.crltte al punto di
serbatoio di sicccaggio acriliche rilascio
rasing in scluzions
Rilascio di sestanze
- Sversamento di liguid Fff colose per a Inquinamento -3 - .
12 ericolosi per Fambiente l'ambiente da 3,310 falda 3,310 Vulnerabilita media
F= perts ’ contznitore mobile o -
serbatoio
MO.SL.026.Rev.03 del 2212/2011 -5-di8
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3.Tabella riepilogativa - Modello sorgente (SE APPLICABILE}"

Data compilazione 22/11/2012
 SVT di 5010

__ Sostanza™ 1 MNatura del rilascio™
Ipotesi Continuo/discontinuo Istantaneo
incidentale idiri i .
N Nome CAS | Frastdinischio feice  |Diametro rottural Fortata | Durata | YOTE | quantia
[%DN] [ka/'s] [s] [m? [kal
T e R: 11-36-66-67 - . . o
1 Acetato di Etile 141-78-6 H 705-319-336 Liguido 100% a.ar7 GO0 - =
R 10-20-36/38
1 Stirene 100-42-5 H 226-302-3159- Liguido 100% 9,02 600 - -
315
1 Etanolo G4-17-5 RS Liguido 100% 8.4 600 - =
' H 225 '
e r R: 11-26-66-67 - .
2 Acetato di Etile 141-78-6 H 225-319-336 Liquido 100% 13 - - -
R 10-20-36/38
2 Stirene 100-42-5 H 226-302-3159- Liguido 100% 109 - - -
315

13 . ) . o _ L . L . . . o
Compalare la tabella per ciascuna ipetes: meidentale di cut e stata effettuata la valutamone delle conseguenze, identificandsla mediante 1l numere progressive (1) assegnate
nella tabella nepilozativa — Ipotes mcidentali e relabivi scenan.
" Farnire par cizscuna ipotesi incidentale le seguenti informazioni sulla sostanza/miscela/preparato coinvolto:
i) nome commerciale e chimice. In caso di preparato, specificare la composizione;
b} CAS (ove esistenta);
¢} frasi dixischio

15

© Par state fisico 51 infende lo stato di aggregazmions della sostanza’muscela/preparate nlasciate (selids, liguids, gas, vapore miscela bjfasica). Per 1 nlaser 4 tipo

continue'discontinue da rotture parziall, mdicare il diametro di efflusso e la percentuale di rottura (diametro equovalente: 20% DINS0Y. La durata del nlascio deve tener conto del

dispositivi effettvaments installat per 1 intercettazions della perdita & deve essere venficata nel corso delle simulazion: del PEL

MD.SL.026.Rev.03 del 2211272011 -6-di8
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] Sostanza" Natura del rilascio™
Ipotesi Continuo/discontinuo Istantaneo
incidentale i diri i .
N ETE EAS FEIet ATERIT fslé‘?ég Diametro rottura| Portata | Durata r:c':i';'i'g:ﬁ& Quantit3
[%6DM] [ka's] [sl [m [kal
R 26-36/37/38-40-
. 42/43-52/53 - , -
3 TDI 584-84-9 H 315-317-319— Liguidao 100% 1.7 300 - =
330-334-351-412
R 26-36/37/36-40-
. 42/43-52(53 - , o
4 TDI 584-84-5 H 315-317-310— Liguido 100% 8,72 - - -
330-334-351-412
. esemplificativi
_rv1;igazzm;:-_ 78-83-1 R 11
5 A ot | Nonvipresenzadi | Liuido - . - | 2001000 | 2001000
S . - sostanze tossiche
organici, ammine TEElS:'ﬂ-»'_
R:11-20021/22-35
G Dietilammina 109-89-7 H 225-302-312- Liguido - 3,33 a60/300 - -
314-332
R 23-36/37/38-
06 42143 . . _
7 HDI 822-06-0 H 315-317-319— Liguido 100% 417 &0 - -
331-334-335
R 10-20-36/38
8 Stirene 100-42-5 H 226-302-315%- Liguido 20% DMNBG5 1,64 300 - -
315
50 mm
(89% delle perdita
9 Oho Diatermico 8004-3-5 R51 Liguido da scambiatori - 180 - -
awvviene da fori
con DN < 50mm)
R: 10-20/21-38
10 Xilene 1330-20-7 | H226-312-315- | Liquido 20% DN8O0 2,7 300 - -
332
MO.5L.025 Rev.03 del 221 22011 -7-6i8
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| Sostanza' | Natura del rilascio™
Ipotesi Continuo/discontinuo Istantaneo
incidentale i diri i .
N L Se e 'slé?éoo Diametro rottura| Portata | Durata r:tl::irgilg?e Quantita
[%DN] [ka/s] [s] [m [kal
10 Acetato dibutile | 123-26-4 el Liquido | 20%DN80 | 27 | 300 - -
R 10-20/21-38
11 Kilene 1330-20-7 H 226-312-315- Liquido 100% 16,72 - - -
332
) . R: 10-66-67 L ,
-86- : ri ; i, -
11 Acetato di butile 123-86-4 H 936 - 335 Liquido 100% 16,72
Liquidi pericolosi R 10-20/21/22-35-
per l'ambiente Esemnplificativi 50
Es Acido acrilico. 79-10-7 R: 11-38-65-67- - o = i ) ) )
12 Ciclogsano, 110-82-7 H0/53 Liquido 20% DN150
Isoforondiisociana s R: 23-36/37/38-
io 42/43-51/53
-B-di18

MO 5L.026 Rev.03 del 22711212011
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7.2.1.2. Modulo 6

MODULO 6: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

Data compilazione 22/11/2012
(rif. SVT dicembre 2010)

1. Le ipotesi incidentali (top events), individuate nell’analisi di sicurezza effettuata dal gestore,
prevedono scenari di danno che coinvolgono aree esterne al perimetro dello stabilimento?

m Sl oNO

2. Nell'intorno dello stabilimento si rileva la presenza di elementi territoriali @ ambientali
vulnerabili?

m ST oNO
Se si, quali

Nell'area circostante lo stabilimento si identificano | seguenti centri abitati:

Direzione
MNord-Est |Caronno Fertusellza aca. 2 km
MNord-Est |Saronno a ca. 6 km

Ovest Fraz. Bariola a ca. 0.5 km

L'area interessata dallo stabilimento classificata industriale dal locale P.R.G.; la zona circostante &
parziaimente interessata da altre installazioni industriali e/o da terreni agricoli € sono inoltre
presenti insediamenti di tipo residenziale sul lato sud dello stabilimento, dove tuttavia non sono
presenti gli impianti produttivi.

Gli elementi potenzialmente vulnerabili di maggior interesse sono i seguenti:

Direzione Uso Distanza
Nord-Est |Abitato di Caronno Pertusella Aca. 2km
Owest  [Abitato di Bariola Aca 05km
Est [Strada provinciale Varesina n "233 Aca. 0,2 km
Owest  [Strada statale Sempione Aca Skm
Ovest  [Autostrada dei Laghi Aca 3km
Owest  [Scuola Aca 0.3 km
Nord-Est |Linea ferroviaria { F.N.M.) Aca. 1,5 km
Sud Zona residenziale Limitrofa. oltre Via Verdi

L'aeroporto pil vicino & quello di MALPENSA distante dallo stabilimento ca. 25 km in linea d'aria
3. Il Comuneli sui quali ricadono le aree di danno, hanno adottato I'Elaborato tecnico “Rischio
di incidenti rilevanti”(ERIR) ai sensi del D.M. 09/05/20017?
= SI° indicare gli estremi:
o NO

4. Le informazioni contenute nel’ERIR sono coerenti con le aree di danno individuate
nell’analisi di sicurezza effettuata dal gestore?

oSl oNO = DA AGGIORNARE

MO.SL.046. Rev.01 del 22112/2011 -1-di- 4
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In caso di ERIR assente o non aggiornato, compilare la pertinente tabella sulla compatibilita

territoriale:

= Categorie territoriali compatibili con la presenza di stabilimenti a rischio di incidente
rilevante - DM 9/5/2001

Scenario incidentale N. di riferimento [tab.2 modulo 3]: Frequenza [eventi/anno]:
(top events)' Top Event 1 8,55-107

. . o . . . - — Lesioni
Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesione irreversibili reversibili
Distanze di danno (m) 20.2 251 28.7
Categorie territoriali
compatibili DER coEf] BCDER aecDef]
Scenario incidentale N. di riferimento [tab.2 modulo 3]: Frequenza [eventi/anno]:
{top evenis)® Top Event 2 8.6-10°

i . - . e . - R Lesioni
Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesione irreversibili R
Distanze di danno {m) 16.2 18.5 19.9 22.7
Categorie territoriali
compatibili DER CDEF] BCDE] ascDER

Evidenziate in tabella le aree interessate dagli effetti degli scenari incidentali

= Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti- estratto da DM 15/5/1996 e DM

20M10/98

Classe deposito

Classe:

Scenario incidentale
(top events)

M. di riferimento [tab.2 modulo 3]:

Frequenza [eventianno]:

Categorie effetti

Elevata letalita

Inizio letalita

Lesione
irreversibili

Lesioni
reversibili

Distanze di danno (m)

Categorie territoriali
compatibili

TABELLE DI RIFERIMENTO:

Tabella Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (Estratto da DM 9/5/2001, Allegato, paragrafo
6.3.1 DM 9 maggio 2001)

Classi di probabilita | o9 <l ESEREmSElES
degli eventi 3 i eventi | E'evata | Inizio Lesioni Lesioni
{eventifanno) (e:egntiimnol Letalita | Letalita | Irreversibili | Reversibili
Improbabile P<10" DEF | CDEF BCDEF ABCDEF
Poco probabile 0°>P210°| EF DEF CDEF BCDEF
Mediamente probabkile | 107 > P z 107 F EF DEF CDEF
Probabile P=10° F F EF DEF

! Compilare la tzbella per ogni top events con effetti di danno che coinvolgono 'estermo dello stabilimento; & possibile considerare solo i top
pid significativi in termini di estensione dell'area di danno elo di localizzazione della sorgente di rilascio.
I Compilare la tzkella per ogni top events con effetti di danno che comvolgono l'esterns dello stabilimente; & possibile considerare solo i top
pill significativi in termini di estensione dell'area di danno efo di localizzazione della sorgente di rilascio.

MC.5L.046 Rev.01 del 2201122014 -2-di- 4
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Tabella Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti (Estratto da DM 15/5/1996, Appendice, punto 3
- Depositi esistenti e Estratto dal DM 20/10/98, Appendice IV)

Classea del Categoria dﬁ::,lni Leasioni
deposito Elevata letalita Inizio letalita irre ibili reversibili
I DEF CDEF BCDEF ABCDEH]
1] EF DEF CDEF BCDEF
11 F EF DEF CDEF
v F F EF DEF

Tabella Valori di soglia (Estratto da DM 9/%2001, Allegato, paragrafo 6.3.1 DM 9 maggio 2001)

Scanario Elevata Inizio Lesioni Lesioni E;_:;'u:g:
Incidentale letalita letalita | imeversibill | reversibill | oo L
ircendia B B B i
(radiazions 12,5 KW/im* 7 KWim® 5 Bm” 3 KWIm* 12,5 KWim’
termica stazionana)
LSS Ty Raggic 2 z z |iEE;D§;nL
fa i [ 20 N 2L o g
pﬁrf:‘::‘rf;ral-r_;?i;ch firshall 350 ki 200 kdinr 125 kim tipalagia del
i B serbaioio)
Flash-fire
(radiazions Termica LFL W LFL =
stantanes)
VGE 0,3 bar
[sovrapressions {0,€ apaz 0,14 bar 0,07 ar 0,03 bar 0,3 ber
i picco) apert)
RN&SCI0 0SSICT LS50 OLH
(dose assorbita) {20min, hnn ) - -
MO.SL.048 Rev.01 del 221122011 -3-di- 4
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7.2.1.3. Schede relative agli ambiti di trasformazione (ABCATP 11, ATP 12)

Ambito di trasformazione commerciale schedn 1/2
ATC3 LR
Arealibera

Inquadramento territoriale

viale 5 giornate; via Belling

Legenda - Ambiti 2gricoli strategic (PTCR)

Obiettivi dellintervento Attuazione di un'area gia classificata come D4 dal previgente PRG

Indici urbanistici e dati progettuali

Indice It masmg 0,50 di cui
it di zona mg/mg 0,40
it pereguativo mg/mag 0,10
Parametri di edificabilita Re == A%
i = E.KI}L'I m salvo derl:.@'ue per comprovate
esigenze tecnologiche
De »= 10,00 m
Ds = 10,00 m
Df = 10,00 m
Ip »= 20%
St indicativa ambito di intervento 34555 myg
44.530 mq o cui area stradale via Lodi 9.975 mq
Slp indicativa 22,265 mq
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Ambito di trasformazione commerciale scheda 2/2
ATC3 Area libera

rea di intervento

rea per viabiita

I@ Direttnci di dcostruzione

acosistemica [ fasce tampone

A"ﬂ/ﬁ Mitigazioni paesaggistiche

-
"
o

Percorsi dolopedonali

dl tutto il sistema di viabilita perimetrale.

+ |lsimbolo Pindica la parte delf'area di interventa dove dovranno essere prioritariamente collocati i
parcheggl pubiblici.

« La dimensicne dei parcheggi pubblici e privati, che si intendone compresi nell’ambito di intervento, dovra
pssere prevista dal Plano Attuative nel rispetto dei minimi prescritti all’art, 36 delle Morme del Piano delie
Regole.

Prescrizioni ambientali e paesaggistiche

« concentrazione deil'edificazione sul lato est dell'ambito per mantenere una continuitd territoriale e visiva
dello spazio inedificato come indicato in figura;

« realizzazione di plantumazioni perimetrali a scopo di realizzare un mascheramento pagsistico soprattutto
verso gli spazi in edificati;

« realizzazione di plantumazioni lungo il nuovo sistema stradale di previsione;

« realizzazione di alberature per le aree a parcheggio.

Prescrizioni che determinane punteggio ai sensi dell’art. 5 delle Norme del Documenta di Piano

« realizzazione di adeguati sistemi di gestione delle acque di pioggia delle arce
impermeabili garantendo 'invarianza idraulica adottando preferibilmente soluzioni di
tipo "diffusa”, distribuite sull'intera area urbanizzata (comprese le'opere stradali), atte a
favorire Uinfiltrazione nel suolo (Best management practices, Bmp), interventi di
laminazione diffust o invasi in linea in tubazioni opportunamente sovradimensionate, &
quali, ad esempio: purti
- slstemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, tettl verdi);
< slstemi filtranti (filtri a sabbia);
- sistemi di infiltrazione {(bacinl di infiltrazione, canmali filtranti, pozzi asciutti,

pavimentazioni filtranti).

« messa adimora di implanti arboreifarbustivi interni al comparto per contribuire alla 12
realizzazione di direttrici di ricostruzione eco sistemica, come ovidenziato in figura. punti
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Ambito di trasformazione produttiva scheda 1/2
ATP 11 Area libera

Inquadramento territoriale
via Bergamo

Legenda

Obiettivi dell’intervento

Indici urbanistici e dati progettuali

Indice It mg/mq

maq/mgq 0,53
It perequativo  mg/mq 0,07

It di zona

Parametri di edificabilita

St indicativa ambito di intervento 8.275 mq
9.285 mq di cui parcheggi pubblici 1.010 mqg
Slp indicativa 5.571 mq
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Ambito di trasformazione produttiva scheda 2/2
ATP11 Area libera

legenda:

% YdArea di concentrazione
volumetrica

S Area da destinare a
parcheggio

Direttrici di ricostruzione

ecosistemica / fasce tampone
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« Le alberature esistenti sui lati di Ovest e di Sud devono essere mantenute e riqualificate.

Prescrizioni ambientali e paesaggistiche
« concentrazione dell’'edificazione sul lato nord-est dell'ambito per mantenere una continuita territoriale e
visiva dello spazio inedificato come indicato in figura

« realizzazione diaree a parcheggio con piantumazioni

« mantenimento delle alberature esistenti o previsione di misure di compensazione per la loro eliminazione
e creazione di interazioni tra queste ed il corridoio ecologico

Prescrizioni che determinano punteggio ai sensi dell’art. 5 delle Norme del Documento di Piano

« realizzazione di adeguati sistemi di gestione delle acque di pioggia delle aree
impermeabili garantendo l'invarianza idraulica adottando preferibilmente scluzioni di
tipo "diffuso", distribuite sull'intera area urbanizzata (comprese le opere stradali), atte a
favorire l'infiltrazione nel suolo (Best management practices, Bmp), interventi di
laminazione diffusi o invasiin linea in tubazioni opportunamente sovradimensionate, 8
quali, ad esempio: punti
. sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, tetti verdi);

- sistemi filtranti (filtri a sabbia);
- sistemi di infiltrazione (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti,
pavimentazioni filtranti).

« messa adimora di impianti arborei/arbustivi interni al comparto per contribuire alla 12
realizzazione di direttrici di ricostruzione eco sistemica, come evidenziato in figura. punti
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Ambito di trasformazione produttiva scheda 1/2
ATP 12 Area parzialmente costruita

Inquadramento territoriale
viale cinque giornate; Vicolo
Aosta

Legenda

Obiettivi dell’intervento

Indici urbanistici e dati progettuali

Indice It mg/mq 0,60 di cui

It di zona mgq/mq 0,55

Parametri di edificabilita Rc

H max

St indicativa ambito di intervento 4.055 mq

5.590 mq di cui parcheggi 1.535 mqg

Slp indicativa 3.354 mqg
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Ambito di trasformazione produttiva scheda 2/2
ATP 12 Area parzialmente costruita

Indicazioni progettuali

legenda:

2 rea di concentrazione
.| volumetrica

wsiE| Area da destinare a
parcheggio

;
Direttrici di ricostruzione

ecosistemica / fasce tampone

Mitigazioni paesaggistiche

Percorsi ciclopedonali

« Llintervento deve concorrere al completamento di Vicolo Aosta fino al collegamento fino all'ATC3.

« Sono previsti:
= la formazione di pista ciclopedonale su via Bergamo;
= un doppio filare di alberi ad alto fusto sulla Via Bergamo e su Vicolo Aosta;
s un filare di alberi di alto fusto sul lato nord del parcheggio pubblico.

Prescrizioni ambientali e paesaggistiche
« previsione di interventidi riqualificazione generale che riguardino il corpo edilizio esistente

« realizzazione diaree a parcheggio con piantumazioni

Prescrizioni che determinano punteggio ai sensi dell’art. 5 delle Norme del Documento di Piano
« realizzazione di adeguati sistemi di gestione delle acque di pioggia delle aree
impermeabili garantendo l'invarianza idraulica adottando preferibilmente soluzioni di
tipo "diffuso", distribuite sull'intera area urbanizzata (comprese le opere stradali), atte a
favorire l'infiltrazione nel suolo (Best management practices, Bmp), interventi di
laminazione diffusi o invasi in linea in tubazioni opportunamente sovradimensionate, 8
quali, ad esempio: punti
= sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, tetti verdi);
- sistemi filtranti (filtri a sabbia);
= sistemi di infiltrazione (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti,
pavimentazioni filtranti).

« messa adimora di impianti arborei/arbustivi interni al comparto per contribuire alla 12

realizzazione didirettrici di ricostruzione eco sistemica, come evidenziato in figura. punti
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7.2.2.1. Modulo 3

Comune di Caronno Pertusella

Settembre 2012

Informazioni generali sull’analisi di sicurezza

» Documentazione SGS - Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti #

Allegato 2 a L.R. 19/2001, prassi operative ed espmza storica.

« Metodologia utilizzata per 'individuazione delle ipotesi incidentali %

IPOTESI N.

METODOLOGIA

1 - foratura o rottura contenitore mobile

Analisi storica, esperienza operativa

2 — foratura o rottura su manichetta di tra-
vaso

Analisi storica, esperienza operativa

3 — foratura o rottura su tubazione

Analisi storica, esperienza operativa

4 - rottura per sovrapressione

Analisi storica, esperienza operativa, hazop

5 — foratura su serbatoio

Analisi storica, esperienza operativa

6 — emissione da vent

Analisi storica, esperienza operativa, hazop

7 —incendio nel forno combustore

Analisi storica, esperienza operativa, hazop

* Tecniche di analisi utilizzate per la valutazione della frequenza delle ipotesi inciden-

tali:>®

IPOTESI N.

TECNICA

1 - foratura o rottura contenitore mobile

Eventi stocastici: valutazione su base ratei di rottura e tempi
di esercizio

2 — foratura o rottura su manichetta di tra-
vaso

Eventi stocastici: valutazione su base ratei di rottura e tempi
di esercizio

3 — foratura o rottura su tubazione

Eventi stocastici: valutazione su base ratei di rottura, esten-
sione linee e tempi di esercizio

4 - rottura per sovrapressione

Albero di guasto

5 — foratura serbatoio

Stima su base statistica

6 — emissione da vent

Albero di guasto

7 — incendio nel forno combustore

Albero di guasto

2 Indicare i documenti del SGS ai quali fanno capattivita di identificazione dei pericoli e valaiane dei rischi

di incidente rilevante (procedura, documento dutadione dei rischi, modulistica, ecc.).

2 Riportare le metodologie utilizzate per individeide ipotesi incidentalianalisi di operabilita, analisi storica, al-

tro).

Z Riportare le tecniche di analisi utilizzate pevédutazione delle frequenze di accadime(albero dei guasti,

FMEA, altro).
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* Tecniche di analisi utilizzate per la valutazione della frequenza degli scenari inciden-
tali:**

IPOTESI N. TECNICA

1 - foratura o rottura contenitore mobile Per gli infiammabili stima della probabilita di innesco basata
su indicazioni statistiche tratte da letteratura/standards I-
ChemE. Per i tossici la frequenza viene assunta pari a quella
dell’evento

2 — foratura o rottura su manichetta di tra- Come sopra

vaso

3 — foratura o rottura su tubazione Come sopra

4 — rottura per sovrapressione Frequenza pari alla frequenza dell’evento

5 — foratura su serbatoio Dati statistici e stima empirica

6 — emissione da vent Frequenza pari alla frequenza dell’evento

7 — incendio su forno combustore stima dell'innesco in base ad indicazioni di letteratura

« Metodologia utilizzata per la valutazione delle conseguenze

Per gli scenari di rilascio di inflammabili e/o $ia e per lo scoppio interno ad apparecchio oageib si
sono utilizzati i modelli STAR. In particolare:

% per il calcolo della portata di efflusso di liquidigas si & adottata la teoria di Bernoulli, mepee
gas liquefatti (ossigeno) si &€ usata la tecnicartipa nei testi AIChE e DIERS (Fauske & Epstein
1987) per determinare il flusso bifase;

% per I'evaporazione da pozza il modello che incoaderequazioni del TNO e HSE-SRD (spill), con
calcolo anche dell’eventuale flash isoentalpico;

% per la dispersione si sono utilizzati modelli disign funzione del tipo di rilascio o emissionea d
rateo di evaporazione:

= con basse portate di evaporazione e densita derivagaggiore dell’aria si &€ applicato un mo-
dello per sorgenti lineari, mentre per emissiorsisgae da fori un modello puntiforme (Huang),

= per gas liquefatti (ossigeno) si &€ applicato un efloddi tipo box (Crunch del HSE-SRD),

= per la valutazione delle concentrazioni in ariaildisci gassosi ad alta velocita (metano) il mo-
dello per jet turbolenti (Ooms);

% per lirraggiamento € usato un modello basato sedjeazioni del HSE-SRD che tiene conto anche
dell’eventuale formazione di fumo, mentre in casfetfire o torce si sono applicate le equaziani d
calcolo riportate nelle norme API (Bzutowsky);

% per esplosioni o scoppi allinterno di recipieritiésapplicato il modello proposto dalla US-NASA e
dal SwRI — S.Antonio — Texas;

% Riportare le tecniche di analisi utilizzate pewddutazione delle frequenze di accadime(albero degli eventi,
altro).

% Specificare la metodologia o il software utilizzzer il calcolo delle aree di danno.
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Sono stati presi in considerazione eventuali effetti domino?
SI
Se si, specificare per quali ipotesi incidentali:

1) foratura/rottura contenitore mobile, 2) foratoreottura su manichetta travaso, 3) foratura bazio-
ne, 4) rottura per sovrapressione, 5) foraturasdeit
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Tabella riepilogativa - Ipotesi incidentali e rel&i scenari 26

Le distanze tra parentesi sono riferite alle condiz  ioni F/2, fuori parentesi alle condizioni D/5; led  istanze sono uguali dove riportato un unico

valore. Per lirraggiamento sono riportate le dista nze maggiori.
Settembre 2012
Ipotesi incidentale Scenario Distanze di danno [m] %
. . . o Frequenza 5 Frequenza . . .. | Lesioniirrever- | Lesioni rever-

N. Descrizione Areallmpianto coinvolto . Tipo . Elevata letalita | Inizio letalita o o

eventi/anno eventilanno sibili sibili

1a Rottura parziale fusto etilecloroformiato Logistica/movimentazione 1565 dispersione 1,5E-5 s.p. (10) 6 (25) 17 (65)
pool fire 1,5E-7 af 2 3 5

b Rottura parziale fusto idrazina idrato Logistica/movimentazione 2 48E4 dispersione 2,48E-4 s.p. (4) m.p. (12) 6 (25)
pool fire 2,48E-7 af 2 3 5
1.c Rottura parziale fusto trietilammina Logistica/movimentazione 1,08E-3 pool fire 1,08E-5 8 12 17 22
1§30 Rottura parziale fusto n-butilammina Logistica/movimentazione 1,5E-5 pool fire 1,5E-7 8 12 15 20

1.9 Rottura parziale fusto ammoniaca soluz. Logistica/movimentazione 1,14E-4 dispersione 1,14E-4 s.p. (5) - 6 (25) 18 (60)
2a Rottura parziale manichetta acetone Area travasi e stoccaggi 54E-5 pool fire 54E-7 4 8 12 20
2b Rottura parziale manichetta isobutanolo Area travasi e stoccaggi 54E-5 pool fire 54E-7 4 7 10 15
2¢ Rottura parziale manichetta etilacetato Area travasi e stoccaggi 4,32E-5 pool fire 4,32E-7 3 7 10 15
2.d Rottura parziale manichetta isopropanolo Area travasi e stoccaggi 2,13E-5 pool fire 2,13E-7 3 7 10 15

% Compilare la tabella con tutte le ipotesi incidginndividuate nell’analisi di sicurezza svoltal dastore, ivi comprese quelle di cui non & pogtffata la valutazione delle conse-
guenze in termini di aree di danno.

27 per ciascuno scenario riportare le distanze dialaiferite ai valori di soglia individuati dal D.M maggio 2001 Relativamente al danno ambiendénguere le categorie defi-
nite dal D.M. 9 maggio 2001é&nno significativo o danno graye

28 Specificare I'impianto (es. produzione resine)uaita logica (es. serbatoi di stoccaggio, areedsa) in cui & localizzata I'ipotesi incidentale.

% Per ciascuna ipotesi riportare le evoluzioni iecithli correlate, qualpool fire, jet fire, flash fire, BLEVE/fireball, sipersione di gas/vapori, UVCE, VCE, danno ambientsilio-
lo, sottosuolo, acque superficiali 0 sotterranee)

%0 casi 1.d ed 1.e non comportano effetti in quanio sono raggiunti i limiti di infiammabilita neetme sopra al liquido.
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Ipotesi incidentale Scenario Distanze di danno [m] %’
L. . . o Frequenza o Frequenza . L. .. | Lesioniirrever- [ Lesioni rever-

Descrizione Areallmpianto coinvolto . Tipo . Elevata letalita | Inizio letalita o o

eventi/anno eventi/anno sibili sibili

2e Rottura parziale manichetta metanolo Area travasi e stoccaggi 1 86E4 dispersfone 1,86E-4 s.p. m.p. (5) 2(13)
pool fire 1,86E-6 af af 4 7
2f Rottura parziale manichetta THF Area travasi e stoccaggi 54E-5 pool fire 54E-7 7 12 16 25
29 Rottura parziale manichetta toluene Area travasi e stoccaggi 3,89E-5 pool fire 3,89E-7 10 16 20 30
2h Rottura parziale manichetta MIBK Area travasi e stoccaggi 1,08E-5 pool fire 1,08E-7 7 12 15 22
2i Rottura parziale manichetta acetonitrile Area travasi e stoccaggi 1,62E-4 pool fire 1,62E-6 3 7 10 15
3a Rottura parziale tubazione toluene Area stoccaggi e aree comuni 2,03E-5 pool fire 4,05E-7 10 17 22 30

3b Rottura parziale tubazione metanolo Area stoccaggi 2.03E5 dispersione 2,03E-5 s.p. (m.p.) m.p. (5) 3(18)
pool fire 4,05E-7 a.p. a.p. 3 7
3c Rottura parziale tubazione acetone Area stoccaggi 2,03E-5 pool fire 4,05E-7 5 10 13 20
3d Rottura parziale tubazione THF Area stoccaggi 2,03E-5 pool fire 4,05E-7 6 13 18 25
3e Rottura parziale tubazione n-butanolo Stoccaggi 2,03E-5 pool fire 4,05E-7 4 8 12 18
3f Rottura parziale tubazione acetonitrile Stoccaggi 1,12E-5 pool fire 2,24E-7 4 7 10 15
39 Rottura parziale tubazione metano Stoccaggi 3,94E-4 jet fire 3,94E-6 af. 3 5 7
3h Rottura parziale tubazione toluene Interno reparto produzione 6,75E-6 pool fire 1,35E-7 6 8 12 17
3 Rottura parziale tubazione metanolo Interno reparto produzione 6.75E-6 dispersione 6,75E-6 S.p. m.p. if.
' pool fire 1,35E-7 a.p. a.p. 3 4
3 Rottura parziale tubazione metano Interno reparto produzione 9E-5 jet fire 9E-7 af. af. 2 4
4a Rottura per sovrapressione (scoppio) Centrifughe 1,81E-6 esplosione 1,81E-6 n.r. 3 7 15
4b * Essiccatori 1,15E-6 esplosione 1,15E-5 n.r. 3 5 12
5.a Foratura serbatoio DE2128 acetonitrile Stoccaggi Area 21 1,00E-4 pool fire 5,00E-7 3 6 8 12
5.b Foratura serbatoio DE1801 etilacetato Stoccaggi Area 18 1,00E-4 pool fire 5,00E-7 4 7 10 13
5.c Tracimazione da scrubber CU615 THF Sfiati 1,38E-3 pool fire 1,3E-6 8 12 17 23

6.a Emissione TEA da vent Sfiato da RU680 (CEC) a CU615 2,28E-6 flash fire 1,14E-8 n.r. n.r.
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Ipotesi incidentale Scenario Distanze di danno [m] 2
. . . o Frequenza o Frequenza . . .. | Lesioniirrever- | Lesioni rever-
N. Descrizione Areallmpianto coinvolto . Tipo . Elevata letalita | Inizio letalita o o
eventilanno eventilanno sibili sibili
6.b Emissione etilacetato da vent Sfiato da RU675 (UD) a BlowDown 3,76E-6 flash fire 4,51E-8 18 (13) 32 (18)
6.c Emissione toluene da circuito sfiati Emissione in area stoccaggi 1,14E-6 flash fire 6,85E-9 10 (7)** 17 (12)
6.d Emissione acetonitirle da vent serbatoio Area stoccaggi 8,6E-3 flash fire 7,74E-5 7 (5% 12(9)
7 Incendio nel forno combustore Rottura tubi scambiatore 1,2E-3 incendio 1,2E-5 7 15 18 23

%1 Distanze riferite alla quota di 3 m dal suolo.
%2 Distanze riferite alla quota di 4 m dal suolo.
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Tabella riepilogativa - Modello sorgente (SE APPLABILE)33

Comune di Caronno Pertusella

Settembre 2012

ipotesi sostanza Natura del rilascio 34
Incid. N° Nome N° CAS Frasi di rischio Stato fisi- Diametro rot- Portata Durata | Vol. recipien- Quantita Area pozza
co 35 tura kgls [s] te m3 kg m2
mm
1.a Etilcloroformiato 541-41-3 1122 26 34 Liquido 25 0,814 300 17
1b drazina idrato 7803-57-8 10 23/24/25 34 43 45 50/53 Liquido 25 0,74 300 17
1.c Trietilammina 121-44-8 11 20/21/22 35 Liquido 25 0,526 300 17
1d Acido acetico 64-19-7 10 35 Liquido 25 0,764 300 17
1e Anidride acetica 108-24-7 1020/22 34 Liquido 25 0,775 300 17
1.f N-butilammina 109-73-9 1120/21/22 35 Liquido 25 0,49 300 16
19 Ammoniaca soluzione >25% 1336-21-6 34 50 Liquido 25 0,64 300 18
2a Acetone 67-64-1 1136 66 67 Liquido 20 1,303 300 80
2b Isobutanolo 71-36-3 10224167 Liquido 20 1,1 300 80
2.c Etilacetato 141-78-6 11 36 66 67 Liquido 20 1,21 300 80
2d Isopropanolo 67-63-0 1136 67 Liquido 20 1,066 300 80
2.e Metanolo 67-56-1 11 23/24/25 39/23/24/25 Liquido 20 1,07 300 80

33 Compilare la tabella per ciascuna ipotesi incidendacui & stata effettuata la valutazione detiaseguenze, identificandola mediante il numero q@s=ivo (N.) assegnato nella
tabella riepilogativa — Ipotesi incidentali e relascenari.

3 per i rilasci di tipacontinuo/discontinuo da rotture parziali, indicare il diametro di eff&o e la percentuale di rottura (diametro equitalét0% DN50). La durata del rilascio
(tempo di fuoriuscita alla portata indicata) demedr conto dei dispositivi effettivamente instalfsr I'intercettazione della perdita e deve esserdicata nel corso delle simu-
lazioni del PEI

% stato di aggregazione della sostanza/miscela/mtpelasciato folido, liquido, gas, vapore, miscela bifagica
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ipotesi sostanza Natura del rilascio 34
Incid. N° Nome N° CAS Frasi di rischio Stato fisi- Diametro rot- Portata Durata | Vol. recipien- Quantita Area pozza
co 35 tura kgls [s] te m3 kg m2
mm
2f Tetraidrofurano 109-99-9 1119 36/37 Liquido 20 1,18 300 80
249 Toluene 108-88-3 1120 Liquido 20 1,164 300 80
2.h MIBK 108-10-1 1120 36/37 66 Liquido 20 1,06 300 80
2. Acetonitrile 75-05-8 11 20/21/22 36 Liquido 20 3,29 300 80
3a Toluene 108-88-3 1120 Liquido 20 3,94 900 113
3b Metanolo 67-56-1 11 23/24/25 39/23/24/25 Liquido 20 38 900 113
3.c Acetone 67-64-1 11 36 66 67 Liquido 20 3,76 900 113
3d Tetraidrofurano 109-99-9 1119 36/37 Liquido 20 3,98 900 113
3e Isobutanolo 71-36-3 1022 4167 Liquido 20 3,89 900 113
3f Acetonitrile 75-05-8 11 20/21/22 36 Liquido 13 1,52 900 113
349 Metano 74-82-8 12 Gas 38 0,36 900
3h Toluene 108-88-3 1120 Liquido 20 3,83 300 20
3. Metanolo 67-56-1 11 23/24/25 39/23/24/25 Liquido 20 3,71 300 20
3 Metano 74-82-8 12 Gas 38 0,36 300
4a Metanolo 67-56-1 11 23/24125 39/23/24/25 Vapori n.a. n.a. n.a. Ca. 1 n.a.
4b Isopropanolo 67-63-0 1136 67 Vapori n.a. n.a. n.a. Ca. 1 n.a.
5a Acetonitrile 75-05-8 11 20/21/22 36 Liquido 20 0,87 1800 35 80
5b Etilacetato 141-78-6 1136 66 67 Liquido 20 1,26 1800 30 20
5.c Tetraidrofurano 109-99-9 1119 36/37 Liquido tracimazione 4,35 1800 5 80
6.a Trietilamina 121-44-8 1120/21/22 35 Vapori sfiato 0,071 900
6.b Etilacetato 141-78-6 1136 66 67 Vapori 0,67 900
6.c Toluene 108-88-3 1120 Vapori * 0,16 900
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ipotesi sostanza Natura del rilascio 34
Incid. N° Nome N° CAS Frasi di rischio Stato fisi- Diametro rot- Portata Durata | Vol. recipien- Quantita Area pozza
co 35 tura kgls [s] te m3 kg m2
mm
6.d Acetonitrile 75-05-8 1120/21/22 36 Vapori * 0,35 900
7 Olio diatermico - metano 74-82-8 12 Fumi incendio - 120
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7.2.2.2. Modulo 6

12 Dipharma
MODULO 6: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

(D.d.u.0. Regione Lombardia 30.06.2010 n"6555)
28 Settembre 2012

1. Le ipotesi incidentali (top events), individuate nell’analisi di sicurezza effettuata dal
gestore, prevedono scenari di danno che coinvolgono aree esterne al perimetro dello
stabilimento?

B SI' oNO

2. Nell'intorno dello stabilimento si rileva la presenza di elementi territoriali e ambientali
vulnerabili?

oSl ENO
Se si, quali
3. Il Comunei sui quali ricadono le aree di danno, hanno adottato I'Elaborato tecnico
“Rischio di incidenti rilevanti”{ERIR) ai sensi del D.M. 09/05/20017
SI' indicare gli estremi: C122_ERIR 2008 di Marzo 2008
o NO

4, Le informazioni contenute nel’ERIR sono coerenti con le aree di danno individuate
nell'analisi di sicurezza effettuata dal gestore?

o3l oNO E DA AGGIORNARE
5. In caso di ERIR assente o non aggiornato, compilare la pertinente tabella sulla
compatibilita territoriale:

« (Categorie territoriali compatibili con la presenza di stabilimenti a rischio di incidente
rilevante - DM 9/5/2001

Scendrio incidentale N. di riferimentq [tak.2 modulo 3]: Frequenza [eventifanno]:
{top events)' 1.:_3 rottura pa_rznile fusto 1,5E-5
etilcloroformiato
Categorie effetti Elevata letalita | Inizio letalita Lesione imeversibili 'r-:::r’:i'hi”
Distanze di danno (m) a8 . s
Categorie territoriali EF DEF CDEF BCDEF
compatibili
P M. di riferimento [tab.2 madule 3]: Frequenza [eventifanno]:
{Stoen:vl::rll::]clden‘tale 4.a rottura per sovrapressione 1,81E-6
op (scoppio)

Cat ) . . L . - . oo | Lesioni

egorie effetti Elevata letalita Inizio letalita Lesione irmeversibili reversibili
Distanze di danno (m) n.r. 3 7 15
Categorie territoriali EF DEF CDEF BCDEF
compatibili

« Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti- estratto da DM 15/5/1996 e
DM 20/10/98

! Compiare la tabe’a per ogni top evenis con ezl di danno che comvolgono l'estemo delle siabilimento; & posshbie congderars
solo 1 top pitl signficativi = termin’ di estencions dell'arsa di danno &/o di localizzazione della sorgente di rlascio.
2 Complare la tabe’a per ogni top evenis con efelt di danno che comvolgono l'estermo dello siabilimento; & posshbie congderars
olo i top pit significativi in termini di estenzions dell'area di danno efo di localizzazione della sorgente di dlascio.
-1-
MO.SL.038.Rev.00 del 1310/2010
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ZDipharma
MNon pertinente

TABELLE DI RIFERIMENTO:

Tabella Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (Estratto da DM 9/5/2001, Allegato,
paragrafo 6.3.1 DM 9 maggio 2001)

Classi di probabilita | <3nE Sl Categoria effetti
dagli evanti gro i L::: Elavata | Inizia Lesioni Lasioni
(eventi/anno) {a:fntl Jannc) | Letalita | Letalita | Irreversibili | Reversibil
Improbabile P <10 DEF_| CDEF | BCDEF ABCDEF
Poco probabile 10°>P>10°| EF DEF CDEF BCDEF
Mediamesnte probakile 10°=pz=10" F EF DEF CDEF
Probabile P 107 F F EF DEF

Tabella Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti (Estratto da DM 15/5/1996, Appendice,
punto 3 - Depositi esistenti e Estratto dal DM 20/10/98, Appendice IV)

Classe del Lategona ai uﬂn’_ttl _ —
deposito Elevataletalita | Inizio letalita | , —=>1o0 2=l
irreversibili reversibili
I DEF CDEF BCDEF ABCDEF
1] EF CEF CDEF BCOEF
i F EF DEF COEF
IV F F EF OEF

Tabella Valori di soglia (Estratto da DM 9/5/2001, Allegato, paragrafo 6.3.1 DM 9 maggic 2001)

Scenario Elcvata Inizio Lesioni | Lesioni e ate
Incidentale letalita letalita ireversibill | reversibill Effett] dommna
Incandio
(radiazions 125 kWim® | TREWMIM® | 5 kwim® 2 Wi’ 12,5 kwim®
termica staciomarial
BLEVE Firehali Sty
{radiaziens Raggio | achpim® | 200kdm? | 125 ko | (ESSS0SRIE
termica variabite] irebal tpologs del
serbatoio]
Fash-Tre
{ramazione Termica LFL ¥z LFL =
ictantanss)
VCE D3 bar
(5oviaprsssions {0,5 spazi 0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 0.3 bar
il pieea) aperti]
Rilaselo tosgicn LCSD IOLH
{daze gosorbita {30min, k)

MO.5L.033.Rev.00 del 1311072010
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7.2.2.3. Schede relative agli ambiti di trasformazione (ABRATP 6)

Ambito di trasformazione produttiva scheda 1/2
ATP 5 Area libera

Inquadramento territoriale
via Legnano; via Uboldo

Legenda

- Ambiti agricoli strategici (PTCP)

Obiettivi dell’intervento Area destinata all'ampliamento dell’insediamento produttivo di via Legnano;
L'intervento persegue I'obiettivo di un corretto inserimento ambientale e
pagsistica In fovza della sua coliosarions driacsso del toments Lurg

Indici urbanistici e dati progettuali

Indice It mag/mq 0,60 di cui

It di zona mg/mq 0,53

!.t perequativo ma/mgq 0,07

Parametri di edificabilita Rc < 50%

12,00 m salvo deroghe per comprovate
esigenze tecnologiche

H max

Dc_ o 10,00 m
‘be 5,00 m dal verde pubblico
Ds “1000m
of "1000m

20%

St indicativa ambito di intervento 5.935mqg
8.415 mq di cui verde pubblico 2.480 mq

Slp indicativa 5.049 mqg
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Ambito di trasformazione produttiva scheda 2/2
ATP 5 Area libera

Indicazioni progettuali

protezione

legenda:

Area di intervento

Werde pubblico

I]Il]lll“"“ Direttrici di ricostruzione

ecosistemica / fasce tampone

Mitigazioni paesaggistiche

<l (iicit nella gestione

degli accessi all'ambito

| RS e

“ 7 : o E ﬁ&% %

« Sul lato di Est si deve prevedere un'area di verde pubblico della stessa profondita di quella definita come “
fascia con moderato rischio di inondazione” dello studio della componente idrogeologica del territorio

comunale.
« Le alberature esistenti in questa fascia devono essere mantenute e riqualificate.

« Sulato di Nord devono essere messi a dimora alberi di alto fusto al fine di attenuare l'impatto con la zona
agricola circostante.

Prescrizioni ambientali e paesaggistiche

« concentrazione dell’'edificazione sul lato ovest dell’ambito per mantenere una continuita territoriale e
visiva dello spazio inedificato come indicato in figura e limitazione dell’uso delle recinzioni alle aree ove
sia strettamente necessario

« realizzazione diun sistema di accessibilitd che non penalizzi il sistema di circolazione nella via Legnano

Prescrizioni che determinano punteggio ai sensi dell’art. 5 delle Norme del Documento di Piano

» realizzazione diadeguati sistemi di gestione delle acque di pioggia delle aree
impermeabili garantendo l'invarianza idraulica adottando preferibilmente soluzioni di
tipo "diffuso”, distribuite sull'intera area urbanizzata (comprese le opere stradali), atte a
favorire 'infiltrazione nel suolo (Best management practices, Bmp), interventi di
laminazione diffusi o invasi in linea in tubazioni opportunamente sovradimensionate, 8
guali, ad esempio: punti

sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, tetti verdi);

sistemi filtranti (filtri a sabbia);

sistemi di infiltrazione (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti,
pavimentazioni filtranti).

« messa a dimora diimpianti arborei/arbustivi interna/esterna al comparto e contribuire
alla preservazione e all’arricchimento delle direttrici di ricostruzione ecosistemica 12
individuate lungo il Lura. punti
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Ambito di trasformazione produttiva
ATP b Area libera

Inquadramento territoriale
via Lambro; Vicolo Cantalupo

Legenda

Comune di Caronno Pertusella

scheda 1/2

Ambiti agricoli strategici (PTCP)

Obiettivi dell’intervento

Area destinata all'ampliamento del P.L.P, di via Lambro

Indici urbanistici e dati progettuali

Indice It mg/mq 0,60 di cui
It di zona mag/mg 0,53
It perequative  mg/mq 0,07
Parametri di edificabilita Rc <= 50%
i it i 12,00 m salvo deroghe per comprovate
esigenze tecnologiche
Dc >= 10,00 m
Ds »= 10,00 m
Df >= 10,00 m
Ip »= 20%
St indicativa ambito di intervento 7.735 mq
8.585 mq di cui parcheggi pubblici e strada 850 mg

Slp indicativa

5.151 mqg
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:% Comune di Caronno Pertusella
Ambito di trasformazione produttiva scheda 2/2
ATP 6 Area libera

protezione

Indicazioni progettuali
1 B 2 4| 'Iol'lllll;"l .é.,'- e | legenda:

@ g oy |

S
]
e.'.‘.:":'.‘& .5: Area di concentrazione
volumetrica

N

S Area da destinare a
parcheggio

IIIIII"I“" Direttrici di ricostruzione

ecosistemica / fasce tampone

Mitigazioni paesaggistiche

KTP 6—- _‘ 188.9 }, et Percorsi ciclopedonali

1887 1891

B o
1891 185,1
a

« Deve essere preservato il collegamento della direttrice storica che proviene da Lainate e prosegue a nord
verso Saronno.

« Suilati Sud e Ovest devono essere messi a dimora alberi ad alto fusto al fine di attenuare 'impatto con la
zona agricola circostante.

Prescrizioni ambientali e paesaggistiche

« concentrazione dell’'edificazione sul lato ovest dell’'ambito per mantenere una continuita territoriale e
visiva dello spazio inedificato come indicato in figura.

» rigualificazione del percorso storico.

+ realizzazione dialberature per le aree a parcheggio.

Prescrizioni che determinano punteggio ai sensi dell’art. 5 delle Norme del Documento di Piano

» realizzazione di adeguati sistemi di gestione delle acque di pioggia delle aree
impermeabili garantendo l'invarianza idraulica adottando preferibilmente soluzioni di
tipo "diffuso"”, distribuite sull'intera area urbanizzata (comprese le opere stradali), atte a
favorire 'infiltrazione nel suolo (Best management practices, Bmp), interventi di
laminazione diffusi o invasi in linea in tubazioni opportunamente sovradimensionate, 8
quali, ad esempio: punti
= sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, tetti verdi);

- sistemi filtranti (filtri a sabbia);
= sistemi di infiltrazione (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti,

pavimentazioni filtranti).

+ messa adimora diimpianti arborei/arbustivi interni al comparto per contribuire alla 12
realizzazione di direttrici di ricostruzione eco sistemica, come evidenziato in figura. punti
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Comune di Caronno Pertusella

7.2.3. Benasedo
7.2.3.1. Modulo 3
18-01-2011

1.Informazioni generali sull’analisi di sicurezza

» Documentazione SGS - Identificazione e valutazione  dei pericoli rilevanti. %
0 Procedura SGS: PS-3.1. Analisi Preliminare Pericoli, aggiornamento 2009
o Procedura SGS: PS-3.2. Analisi dei Rischi, aggiornamento 2009

o Scheda di valutazione tecnica, giugno 2005
o

Studio di non aggravio del rischio su modifica, aprile 2008

37

» Metodologia utilizzata per l'individuazione delle i potesi incidentali:
IPOTESI N. METODOLOGIA
Rilascio di TDI al I ibalt to fusto da 200
S-1/5 “;r;iasuo I al sUolo per ribaltamento fusto ca Analisi storica (rif. baca dati MHIDAS)
H-1 Ecc.esso di portata di vapori al combustore da R8 (fase HazOp
caricamento)
H-2 Sovrapressione al reattore R8 (fase caricamento) HazOp
H-3 Collasso termico reattore R8 (fase distillazione) HazOp
H-4 Depressione nel reattore R8 (fase scarico) HazOp
H-5 Sovrapressione nel reattore R4 (fase produzione) HazOp
Ho6 Eccessc? di portata di vapori al combustore da R4 (fase HazOp
produzione)
-7 Eccgsso di vapori solventi al combustore D4 (fase di HazOp
scarico da R4)
H-g II;erdlta di prodotto durante lo scarico di acetato di eti- HazOp
H-9 Resina a base di acetato di etile in bacino di conteni- HazOp
mento
H-10 Collasso termico combustore HazOp
H11 Miscela esplosiva in camera di combustione del com- HazOp
bustore
H-12 Rilascio miscela inflammabile da guardia idraulica a HazOp
monte combustore
R-1/1 Rilascio di TDI da linea di trasferimento al reattore Rotture random
R-1/2a Rilascio di TDI da tenuta pompa, foro %” Rotture random
R-1/2b Rilascio di TDI da tenuta pompa, foro 1” Rotture random

% Indicare i documenti del SGS ai quali fanno capattivita di identificazione dei pericoli e valatane dei rischi di
incidente rilevante (procedura, documento di vaiot@e dei rischi, modulistica, ecc.).

3" Riportare le metodologie utilizzate per individeide ipotesi incidentalanalisi di operabilita, analisi storica, altrp
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IPOTESI N.

METODOLOGIA

Rilascio di acetato di etile da linea trasferimento al re-

R-2/1 Rotture random
attore
R-2/2a Rilascio di acetato di etile da tenuta pompa, foro }” Rotture random
R-2/2b Rilascio di acetato di etile da tenuta pompa, foro 1” Rotture random
R-3/1 Rilascio di xilene da linea trasferimento al reattore Rotture random
R-3/2a Rilascio di xilene da tenuta pompa, foro %" Rotture random
R-3/2b Rilascio di xilene da tenuta pompa, foro 1” Rotture random
R-4/1 Rilascio di ragia da linea trasferimento al reattore Rotture random
R-4/2a Rilascio di ragia da tenuta pompa, foro %" Rotture random
R-4/2b Rilascio di ragia da tenuta pompa, foro 1” Rotture random
R-5/1 Rottﬂra serpentino olio diatermico reattore R4, foro Rotture random
da’
R-5/2a Ei’I’ascio di olio diatermico da tenuta pompa, foro da Rotture random
/3
R-5/2b Ej,laSCIO di olio diatermico da tenuta pompa, foro da Rotture random
R-6/1a Rilascio di ragia minerale da linea interrata, foro da 4” | Rotture random
R-6/1b Rilascio di ragia minerale da linea interrata, foro da 1” | Rotture random
HN-1 Eccessc? di portata di vapori al combustore da RD13 HazOp
(fase di caricamento)
HN-2 Sovrappressione nel reattore RD13 HazOp
HN-3 Collasso termico reattore RD13 HazOp
HN-4 Depressione nel reattore RD13 HazOp
HN-5 Sovrappressione nel reattore RD13 HazOp
HN-6 Eccessc? di port.ata di vapori al combustore da RD13 HazOp
(fase di produzione)
RN-1/1 Rilascio di TDI da linea di trasferimento al reattore Rotture random
RN-2/1 Rilascio di acetato di etile da linea di trasferimento al Rotture random
reattore
RN-3/1 Rilascio di xilene da linea di trasferimento al rettore Rotture random
RN-4/1 Rilascio di ragia da linea trasferimento reattore Rotture random
RN-5/1 Rottura serpentino olio diatermico reattore, foro %" Rotture random
RN-5/2a Rotturj\ serpentino olio diatermico da tenuta pompa, Rotture random
foro %
RN-5/2b Rottura serpentino olio diatermico da tenuta pompa, Rotture random

foro 1”

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013

Pag. 143/166




ambiente

rotezione

Comune di Caronno Pertusella

» Tecniche di analisi utilizzate per la valutazione d  ella frequenza delle ipotesi incidentali: %8

IPOTESI N. TECNICA

S-1/5 Analisi storica

H-1 Alberi di guasto

H-2 Alberi di guasto

H-3 Alberi di guasto

H-4 Alberi di guasto

H-5 Alberi di guasto

H-6 Alberi di guasto

H-7 Alberi di guasto

H-8 Alberi di guasto

H-9 Alberi di guasto

H-10 Alberi di guasto

H-11 Alberi di guasto

H-12 Alberi di guasto

R-1/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-1/2a Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-1/2b Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-2/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-2/2a Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-2/2b Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-3/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-3/2a Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-3/2b Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-4/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-4/2a Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-4/2b Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-5/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-5/2a Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-5/2b Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-6/1a Rotture random (rif. standard APl n.581)
R-6/1b Rotture random (rif. standard APl n.581)
HN-1 Alberi di guasto

HN-2 Alberi di guasto

HN-3 Alberi di guasto

HN-4 Alberi di guasto

HN-5 Alberi di guasto

HN-6 Alberi di guasto

RN-1/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
RN-2/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
RN-3/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
RN-4/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)

¥ Riportare le tecniche di analisi utilizzate pewv#dutazione delle frequenze di accadime(aibero dei guasti, FMEA,
altro).
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IPOTESI N. TECNICA
RN-5/1 Rotture random (rif. standard APl n.581)
RN-5/2a Rotture random (rif. standard APl n.581)
RN-5/2b Rotture random (rif. standard APl n.581)

» Tecniche di analisi utilizzate per la valutazione d  ella frequenza degli scenari incidentali: %9

IPOTESI N. TECNICA

S-1/5 -

H-1 -

H-2 -

H-3 -

H-4 -

H-5 -

H-6 -

H-7 -

H-8 Albero degli eventi

H-9 -

H-10 -

H-11 -

H-12 -

R-1/1 -

R-1/2a -

R-1/2b -

R-2/1 Albero degli eventi

R-2/2a Albero degli eventi

R-2/2b Albero degli eventi

R-3/1 Albero degli eventi

R-3/2a Albero degli eventi

R-3/2b Albero degli eventi

R-4/1 -

R-4/2a -

R-4/2b -

R-5/1 -

R-5/2a -

R-5/2b -

R-6/1a -

R-6/1b -

HN-1 -

HN-2 -

HN-3 -

HN-4 -

HN-5 -

HN-6 -

% Riportare le tecniche di analisi utilizzate penvidutazione delle frequenze di accadimefaibero degli eventi, al-
tro).
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IPOTESI N.

TECNICA

RN-1/1

RN-2/1

Albero degli eventi

RN-3/1

Albero degli eventi

RN-4/1

RN-5/1

RN-5/2a

RN-5/2b

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013

Pag. 146/166




ambiente

rotezione

Comune di Caronno Pertusella

Metodologia utilizzata per la valutazione delle con  seguenze. *°

Le conseguenze incidentali sono state calcolate solo per gli scenari incidentali le cui frequenze di accadi-
mento sono risultate essere maggiori o pari a 1,00E-5 occ./anno.

I modelli utilizzati per la modellazione dei Top Event individuati nell’analisi di rischio sono i seguenti:

- SIRIO (Eidos), irraggiamenti stazionari

- ALOHA (EPA), dispersioni di gas/vapori tossici
- FRED (Shell), dispersioni di vapori inflammabili
- FLARE (Eidos)

L’equazione di Torricelli e stata utilizzata per calcolare le portate liquide effluenti.

Sono stati presi in considerazione eventuali effett i domino?
oSl xNO

Se si, specificare per quali ipotesi incidentali

“0 Specificare la metodologia o il software utilizzaer il calcolo delle aree di danno.
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2. Tabella riepilogativa - Ipotesi incidentali e rel

ativi scenari “

Comune di Caronno Pertusella

18-01-2010
Ipotesi incidentale™ Scenario incidentale Distanze di danno [mf®
- Areal/lmpianto | Frequenza [even 46 Frequenza [even| Elevata le-| Inizio le- | Lesioni irrever-| Lesioni rever-

N. Descrizione ! A ! £ Tipo ! v s . e o

coinvolto ti/annof ti/annof talita talita sibili sibili

Piazzale cari- . . . 2F n.r. 2F 10
1 S-1/5 co/scarico >1.00E-5 Dispersione di gas >1.00E-5 5D nr. 5D 10
2 H-1 Rep. A 1.50E-6 -

41

42

43

44

45

46

47

Compilare la tabella con tutte le ipotesi incidéntalividuate nell’'analisi di sicurezza svolta dgstore, ivi comprese quelle di cui non € poitaffda la valutazione delle conseguenze in termini

di aree di danno.

Assegnare un numero identificativo a ciascuna gi@saminata. Tra le modalita di rilascio si citamditolo di esempio:
- Rottura parziale o catastrofica di una tubazione
- Rottura parziale o catastrofica di una manichettafizio di carico

- Rottura parziale o catastrofica di un recipient®fbola, fusto, serbatoio, reattore, ...)

- Perdita da elemento meccanico (pompa, compresfangjia, guarnizione,...)
— Sovra-riempimento di recipiente

— Apertura PSV/rottura disco di frattura
— Presenza di miscela infammabile in recipiente
- Andamento incontrollato reazione esotermica

Per ciascuno scenario riportare le distanze di daiferite ai valori di soglia individuati dal D.M maggio 2001 Relativamente al danno ambient&@énduere le categorie definite dal D.M. 9

maggio 2001danno significativo o danno graye

Specificare I'impianto (es. produzione resine)umita logica (es. serbatoi di stoccaggio, areeagayin cui € localizzata I'ipotesi incidentale.

Per ciascuna ipotesi, comprese quelle non svilggpaermini di magnitudo, riportare la stima qutativa della frequenza di accadimento.

Per ciascuna ipotesi riportare le evoluzioni inntdé correlate, qualipool fire, jet fire, flash fire, BLEVE/fireball, sibersione di gas/vapori, UVCE, VCE, danno ambientaliolo, sottosuolo,

acque superficiali o sotterranee)

Per ciascuno scenario individuato riportare la atiantitativa della frequenza di accadimento.

Aggiornamento dell’elaborato RIR — 2013

Pag. 148/166




ambiente

rotezione

Comune di Caronno Pertusella

Ipotesi incidental€” Scenario incidentale Distanze di danno [mf®
- Area/lmpianto | Frequenza [even TS Frequenza [even| Elevata le-| Inizio le- | Lesioni irrever-| Lesioni rever-
N. Descrizione : 44 . 5 Tipo : 7 L . o -
coinvolto ti/annol ti/anno]* talita talita sibili sibili
3 H-2 Rep. A 1.20E-8 -
4 H-3 Rep. A 6.62E-6 -
5 H-4 Rep. A 5.82E-6 -
6 H-5 Rep. A 1.79E-7 -
7 H-6 Rep. A 4.63E-6 -
8 H-7 Rep. A 1.89E-4 Flash fire 3.94E-5 *
2F 26.5 2F33.5 2F37.5 2F43.5
. . Pool fire 3.45E-3
9 H-8 Plazzislz:rzrt?at0| 3.45E-1 52DFZ78!.58 5232.5 5D 35.5 5D 41.5
Flash fire 3.42E-3 5D95 5D 125
10 H-9 Plaz%ale serk.Jat0| 9.87E-6 )
interrati
11 H-10 Rep. MB1 6.23E-6 -
12 H-11 Rep. MB1 7.51E-6 -
13 H-12 Rep. MB1 1.94E-6 -
. . . 2F n.r. 2F 10
14 R-1/1 Rep. A 3.28E-4 Dispersione di gas 3.28 E-4 5D nr. 5D 10
. . . 2F n.r. 2F 10
15 R-1/2a Rep. A 8.22E-3 Dispersione di gas 8.22 E-3 SDnr 5D 10
. . . 2F nr. 2F 10
16 R-1/2b Rep. A 6.85E-5 Dispersione di gas 6.85 E-5 5D nr 5D 10
17 R-2/1 Rep. A 9.84E-5 -
! 2F9 2F 11 2F 12 2F14.5
18 R-2/2a Rep. A 8.33E-3 Pool fire 8.22 E-5 5D 10 5D 11 5D 11.5 50135
19 R-2/2b Rep. A 6.85E-5 -
20 R-3/1 Rep. A/Rep. B 4.92E-4 -
21 R-3/2a Rep. A/Rep. B 8.22E-3 -
22 R-3/2b Rep. A/Rep. B 6.85E-5 -
23 R-4/1 Rep. A/Rep. B 2.95E-4 Danno alr:b'e"ta' 2.95E-4 n.r. n.r n.r. n.r
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Ipotesi incidental€” Scenario incidentale Distanze di danno [mf®
- Area/lmpianto | Frequenza [even TS Frequenza [even| Elevata le-| Inizio le- | Lesioni irrever-| Lesioni rever-
N. Descrizione . a4 . 5 Tipo : 7 e . e G
coinvoltd ti/annol ti/anno]* talita talita sibili sibili

24 R-4/2a Rep. A/Rep. B 8.22E-3 Danno alr:blenta- 8.22E-3 n.r. n.r. n.r. n.r.
25 R-4/2b Rep. A/Rep. B 6.85E-5 Danno ?’l?b'e"ta' 6.85E-5 nr. n.r n.r. n.r
26 R-5/1 Rep. A/Rep. B 3.36E-5 **
27 R-5/2a Rep. A/Rep. B 2.20E-3 o
28 R-5/2b Rep. A/Rep. B 1.10E-4 Pool fire 1.10E-4 16.5 20.5 24.5 29.5
29 R-6/1a Plazzale serbatol 2.95E-4 Danno ambienta- 2.95E-4 n.r. n.r n.r. n.r

interrati le
30 R-6/1b Plazzale serbatoi 2.95€-4 Danno ambienta- 2.95E-4 nr. nr nr. nr

interrati le
31 HN-1 Rep. A 1.50E-6 -
32 HN-2 Rep. A 1.20E-8 -
33 HN-3 Rep. A 5.62E-6 -
34 HN-4 Rep. A 5.82E-6 -
35 HN-5 Rep. A 1.79E-7 -
36 HN-6 Rep. A 4.63E-6 -

) ) ) 2F n.r. 2F 10

37 RN-1/1 Rep. A 3.28E-4 Dispersione di gas 3.28E-4 5D nr. 5D 10
38 RN-2/1 Rep. A 9.84E-5 -
39 RN-3/1 Rep. A 4.92E-4 -
40 RN-4/1 Rep. A 2.95E-4 Danno alr:b'e"ta' 2.95E-4 nr. n.r nr. n.r
41 RN-5/1 Rep. A 3.36E-5 *rk
42 RN-5/2a Rep. A 2.20E-3 *kx
43 RN-5/2b Rep. A 1.10E-4 Pool fire 1.10E-4 2m/s-16.5 2m/s-20.5 2m/s-24.5 2m/s-29.5
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TOP # H/7: Eccesso di vapori solventi al combustore da D4 (fase di scarico da R4) — IPOTESI 1: 1 kg/min (0,017 kg/s)

. . . . T fumi Distanza massima [m]
Riassunto conseguenze incidentali Soglia R
C vento 2 m/s vento 5 m/s
50 2 3
LFL 140 3 3.8
. . 850 2.5 3.7
Nube inflammabile =0 35 z
LFL/2 140 4.5 6.2
850 3.5 6.5
TOP # H/7: Eccesso di vapori solventi al combustore da D4 (fase di scarico da R4) — IPOTESI 2: 10,8 kg/min (0,18 kg/s)
. . . . T fumi Distanza massima [m]
Riassunto conseguenze incidentali Soglia R
C vento 2 m/s vento 5 m/s
50 3,8 7
LFL 140 6 10
e . 850 5 9
Nube inflammabile =0 62 9
LFL/2 140 8.3 12
850 8 13

" top event contrassegnati non sono stati approfonditi in quanto meno gravo del top event R-5/2-b.

™ top event contrassegnati non sono stati approfonditi in quanto meno gravo del top event RN-5/2-b.
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3.Tabella riepilogativa - Modello sorgente (SE APPL  ICABILE)*®

18-01-2010
- Sostanz¥ Natura del rilasci®®
Ipotesi inci- Continuo/discontinuo Istantaneo
dentale N. Nome CAS Frasi di rischio Stato fisico Diametro rottu-| Portata Durata | Volume recipien-| Quantita
ra [%DN] [ka/s] [s] te [n7] [kq]

R26, R36/37/38,

e TDI o8t | rao, Ra2/43, L . . - o2 200
R52/53

8 Vapori di solvente 0.017 10

Ho7 (xilene) 1330-20-7 | R10, R20/21, R38 \Y; - 0.18 10 - -

a-8 Acetato di etile 141-78-6 R11, R36, R66, R67 L 2% 8 20 - -
R26, R36/37/38,

. DI 8% | R0, Ra21a3, L ” 0.28 600 | - i
R52/53
R26, R36/37/38,

g’l 2 TDI %Sl‘fb%‘f'?g R40, R42/43, L Vi 0.28 600 | - -
R52/53

48 Compilare la tabella per ciascuna ipotesi incidientacui & stata effettuata la valutazione detlaseguenze, identificandola mediante il numero r@s=ivo (N.) assegnato nella
tabella riepilogativa — Ipotesi incidentali e réfascenari.
“9 Fornire per ciascuna ipotesi incidentale le setjiiglormazioni sulla sostanza/miscela/preparationmto:

a) nome commerciale e chimico. In caso di prepargecificare la composizione;

b) CAS (ove esistente);

c) frasidirischio
%0 Per stato fisico si intende lo stato di aggregazione della sostarigaela/preparato rilasciat®dlido, liquido, gas, vapore, miscela bifasic&er i rilasci di tipoconti-
nuo/discontinuo da rotture parziali, indicare il diametro di ef&o e la percentuale di rottura (diametro equivaleé20% DN50). La durata del rilascio deve tenettcalei disposi-
tivi effettivamente installati per 'intercettaziemella perdita e deve essere verificata nel cdefle simulazioni del PEI
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- Sostanz¥ Natura del rilasci®®
Ipotesi inci- Continuo/discontinuo Istantaneo
dentale N. Nome CAS Frasi di rischio Stato fisico Diametro rottu-| Portata Durata | Volume recipien-| Quantita
ra [%DN] [ka/s] [s] te [n7] [kq]

R26, R36/37/38,

2o TDI o8t | rao, Ra2/43, L 1" 2.82 600 . .
R52/53

]F}E-;Z/Za Acetato di etile 141-78-6 R11, R36, R66, R67 L Yo" 24 600 - -

28 L . "

R-5/2b Olio diatermico - R41, R51/53 L 1 2.60 600 - -
R26, R36/37/38,

RN-1/1 TDI 8% | R0, Ra21a3, L ” 0.28 600 . .
R52/53

RN-5/2b Olio diatermico - R41, R51/53 L 1’ 2.60 600 - -
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7.2.3.2. Modulo 6
18-01-2011

1. Le ipotesi incidentali (top events), individuate nell'analisi di sicurezza
effettuata dal gestore, prevedono scenari di danno che coinvolgono a-
ree esterne al perimetro dello stabilimento?
oSl XNO

2. Nell'intorno dello stabilimento si rileva la pre senza di elementi territo-
riali e ambientali vulnerabili?

XSI' oNO

Se si, quali

Torrente LURA

Il Comunel/i sui quali ricadono le aree di danno, ha  nno adottato
I'Elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti "(ERIR) ai sensi del
D.M. 09/05/2001?

o SI' indicare gli estremi:

X NO
3. Le informazioni contenute nellERIR sono coerent i con le aree di danno
individuate nell’analisi di sicurezza effettuata da | gestore?

oSl oNO o DA AGGIORNARE
4. In caso di ERIR assente o non aggiornato, compil are la pertinente ta-
bella sulla compatibilita territoriale:

. Categorie territoriali compatibili con la presenza di stabilimenti a
rischio di incidente rilevante - DM 9/5/2001
Scenario incidentale N. di riferimento [tab.2 modulo 3]: Frequenza [even ti/anno]:
(top events) >
Lesione ioni re-
Categorie effetti Elevata letalita Inizio letalita ) - Lesmr_u_:g
irreversibili versibili

Distanze di danno (m)

Categorie territoriali - - - -
compatibili

Le aree di danno si estendono tutte entro il confine di stabilimento: I'analisi di
rischio esclude quindi l'esistenza di conseguenze incidentali con impatto
all’'esterno del confine di stabilimento (in coerenza con quanto presentato ed
approvato alla prefettura per PEE).

%1 Compilare la tabella per ogni top events con gffietdanno che coinvolgono I'esterno dello stabi-
limento; € possibile considerare solo i top pitngigativi in termini di estensione dell’area di
danno e/o di localizzazione della sorgente dicitas
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TABELLE DI RIFERIMENTO:

Tabella Categorie territoriali compatibili con gtabilimenti (Estratto da DM
9/5/2001, Allegato, paragrafo 6.3.1 DM 9 maggio 200

Classi di probabilita | Range di probabili- Categoria effetti
degli eventi (even- | ta degli eventi (e- | Elevata | Inizio | Lesioniirre- | Lesioni re-
ti/anno) venti/anno) letalita | letalita versibili versibili
Improbabile P<16 DEF CDEF BCDEF ABCDEF
Poco probabile 10* > P> 10° EF DEF CDEF BCDEF
Mediamente probabile  10° > P> 10* F EF DEF CDEF
Probabile P>10° F F EF DEF

Tabella Valori di soglia (Estratto da DM 9/5/20@llegato, paragrafo 6.2 DM 9
maggio 2001)

Danni alle
Scenario incidentale | Elevata letalita Inizio leta- | Lesioniir- | Lesionire-| strutture /
lita reversibili versibili Effetti do-
mino
Incendio (radiazione | 5 g \yeg | 7 kwinf | SKwWin? | 3kWinf | 12,5 kwing
termica stazionaria)
BLEVE/Fireball (ra-
diazione termica va- | Raggio fireball| 350 kJ/m| 200 kJ/M | 125 kJ/m 200_,?00 m
o *
riabile)
Flash-ﬂr_e (radiazione LEL 1/2 LEL
termica istantanea)
VCE (sovrapressione | 0.3bar (06 | 1,0 | 007bar| 0,03 baf 0,3 bar
di picco) spazi aperti)
Rilascio tossico (dose | LCsgq (30 min,
) IDLH
assorbita) hmn)

(*) secondo la tipologia del serbatoio
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7.3. Allegato 3. Individuazione e rappresentazione caytafica delle aree di
danno: tavole dei rischi ed elementi vulnerabili
La tavola contiene:

la cartografia relativa agli elementi vulnerabdaentificati nel territorio co-

munale (redatta con la preziosa collaborazion@dtlidio BCG Associati);

sociate agli eventi incidentali.

il rinvio alle previsioni formulate dai Gestori plerdiverse aree di danno as-

Secondo quanto riportato dalla DGR a precisazi@tle chdicazioni contenute nel
DM 9 maggio 2001, gli elementi vulnerabili identditi da considerare sono i se-

g

uenti:

- strutture strategiche (centrali elettriche, stazioni, aeroporti, strade, fer-
rovie, acquedotti, oleodotti, reti di servizi quali gas, energia..)

- strutture vulnerabili al chiuso (strutture sanitarie e socio-sanitarie, scuo-
le di ogni ordine e grado, centri sportivi, oratori, cinema, alberghi, centri

commerciali, poli fieristici..)

- luoghi aperti temporaneamente soggetti ad affollamento (fiere, mercati,

parchi urbani..)

Nel territorio si sono quindi considerati i seguettbiettivi sensibili:

Stazione ferroviaria:

Stazione di piazza Pertini — Linea ferrg
viaria

Strade provinciali ed ex statali):

Via Bergamo/V giornate/della Vittoria,
Viale Europa

Strutture dell'acquedotto:

Serbatoio pensile

Pozzi pubblici:

via Bergamo, corso della Vittoria, via
XXV Aprile, via Fermi, via Olona

Impianto consortile di depurazione:

Lura Ambiente s.p.a.

Centri commerciali

Area lungo via Bergamo

Struttura protetta:

Casa Cova

Luoghi aperti temporaneamente sogge
ad affollamento: fiere, mercati

tEiazza Mercato

Vulnerabilita ambientali

Torrente Lura

Linee AT/MT

Metanodotto

Non presenti:

cinema, alberghi, poli fieristici

SCUOLE

(pubbliche e private)

Asilo Nido Comunale "Il pettirosso"

Via IV Noven®i5
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Asilo Nido “Il Nido di ARTOS”

Via Castelli 76

Asilo Nido Famiglia “L’Arcobaleno”

Via N. Paganidl14 (Fraz. Bariola

Asilo Nido e Scuola materna "Il villaggio
dei piccoli"

Via Formentano 134

Asilo Nido Il pianeta dei bambini

Corso della dttia 1275

Scuola Materna Statale "Collodi"

Via Martiri diaviFani

Scuola Materna "S.Vincenzo De Paoli"

Via S. Aleska 800

Scuola Materna "Card. Colombo"

Via Adua 2

29

Scuola Elementare "S.Alessandro"

Via S.Alessat@f)

Scuola Elementare "D.Alighieri"

Via Ariosto 172

0

Scuola Elementare "Ignoto Militi "

Corso della Mitia 531

Scuola Elementare "G.Pascoli"

localita Bariolaia Verdi

Scuola Media "A.De Gasperi"

Via Capo Sile

Chiesa della Purificazione anche detta Chiesa Nuova

Oratorio di San Bernardino nell'omonima via

Via Trieste Casa Cova

PARROCCHIE (e oratori)

Chiesa di Santa Margherita in Caronno

Chiesa di Sant’Alessandro in Pertusella

Chiesa di San Giuseppe in Bariola

Piscina — Via Capo Sile, 123 (e Bibliotega)

CENTRI SPORTIVI

Area softball (Bariola

viale Europa

campo Caronnese (via IV Novembte)

A
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AREE VERDI:

Parco Via Avogadro

Parco S. D'Acquisto

Parco Campo Viola - Via D. Chiesa

Giardino Delle Percezioni-Piazza Cardinal Ferrari

Area Verde Via Arno/Moretti

Area Verde Via Silone — Parco Della Tranquillita

Area Verde Parco Stazione —Parco Dell’amicizia

Area Verde Bariola — Via Bach/ Via De André

Area Verde Via Mameli — Oasi del Divertimento

Parchetto Via O’Carolan

Parco Via Rodari/via Calvino

In nessun caso le aree di danno previste dai gestgpprossimano ad alcuno degli
elementi vulnerabili sopra indicati, ad eccezioretdhcciati delle linee AT/MT per

il caso della societa Benasedo e del tracciatongehnodotto per le tre Societa.
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7.4. Allegato 4. Compatibilita tra aziende RIR e territo circostante

Le tavole riproducono le previsioni formulate dag®ri per le diverse aree di danno
associate agli eventi incidentali, i cui rimandnsaiportati nel precedente allegato.
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7.4.1. Tavola predisposta da N. Benasedo s.p.a. (datafal@raio 2004)
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7.4.2. Tavole predisposte da Dipharma Francis s.r.l. (sta22 giugno 2012)

- Mappatura top-event dispersione F2

- Mappatura top-event dispersione D5

- Mappatura top-event irraggiamento esplosione
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7.4.3. Tavole predisposte da Flint Group Italia s.r.l.gstira dicembre 2010)
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7.5. Allegato 5. Disciplina delle aree sottoposte a spea regolamentazione
Prescrizioni per
Categoria Fonte pre- insediamenti in- | Prescrizioni per | Prescrizioni per luoghi di | Prescrizioni
territoria- scrittiva dustriali, artigia- | insediamenti resi-| concentrazione di popola- per reti di tra-
le nali, agricoli e zo- denziali zione sporto
otecnici
Ammessi luoghi di concentrazione
di persone con limitata capacita d
mobilita con oltre 25 posti letto o
D.M.9 Ammessi con indice 300 persone pres_Tnti (oslp)eq?li,_case
maggio Ammissibili fondiario di edificazio- ri' C”;a' ospizi, asil, scuole inferio-
2 gy eee)e
2001 ne > 4,5 rifm Ammessi luoghi soggetti ad affol-
lamento rilevante all'aperto con ol
tre 500 persone (mercati stabili, de-
stinazioni commerciali, ...).
A Ammessi luoghi di pubblico spet
. tacolo, destinati ad attivita ricreatit
Regione ve, sportive, culturali, religiose,
Lombardia strutture fieristiche con oltre 5000
posti ed utilizzo della struttura al-
meno mensile
Provincia di
Varese
Provincia di| Non sono note limitazioni particolari
Milano
Comune di
Ammessi luoghi di concentrazione
di persone con limitata capacita d
mobilita fino a 25 posti letto o 100
persone presenti (ospedali, case di
cura, ospizi, asili, scuole inferiori,
Ammessi luoghi soggetti ad affol-
lamento rilevante all'aperto fino a
500 persone (mercati stabili, dest "Ammesse stazio-
nazioni commerciali, ...). ni ferroviarie ed
A . indi Ammessi luoghi ad affollamento r|- ltri nodi di t
D.M. 9 R fo?(rj?:rsigldcioen d:?ic;cz?o- levante al chiuso che raccolgono Dgpgr?(;)cgnl ur:—
maggio Ammissibili ne compreso tra 4,5 ¢ tre 500 persone (centri commercia o © pas-
2001 1.5 mime li, terziari, direzionali, per servizi, seqaeri superiord
' strutture ricettive, scuole superior| ‘a 19300 perzone/
universita, ...). ;
Ammessi luoghi soggetti ad affol- giomno)
B lamento rilevante con limitati pe-
riodi di esposizione al rischio, che
raccolgono: se luogo all'aperto, ol
tre 100 persone, se luogo al chiusgo,
oltre 1000 persone (luoghi di pub
blico spettacolo, luoghi destinati gd
attivita ricreative, sportive, culturali
e religiose, strutture fieristiche).
) Ammessi cinema multisala che
Regione raccolgono: se all'aperto oltre
Lombardia 100 persone, se al chiuso oltre
1000 persone
Provincia di
Varese
Provincia di| Non sono note limitazioni particolari
Milano
Comune di
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Prescrizioni per

Categoria Fonte pre- insediamenti in- | Prescrizioni per | Prescrizioni per luoghi di | Prescrizioni
territoria- scrittiva dustriali, artigia- | insediamenti resi-| concentrazione di popola- per reti di tra-
le nali, agricoli e zo- denziali zione sporto
otecnici
Ammessi luoghi ad affollamento
rilevante al chiuso che raccolgong
fino a 500 persone (centri commey-
ciali, terziari, direzionali, per servi
zi, strutture ricettive, scuole supe- .
riori, universita...) A_n;mess_e _stazcljo—
! : g . ni ferroviarie e
D.M. 9 Ammessi con indice | AMMessi luoghi soggetti ad affol- i i tra-
B s fondiario di edificazio- | |2Mento rilevante con limitati pe- sporto con un
maggio Ammissibili _ riodi di esposizione al rischio (luo .
ne compresotralelb =~ . . - | movimento pas-
2001 32 ghi di pubblico spettacolo, luoghi e
m°/m L ST . seggeri fino a
destinati ad attivita ricreative, spof-
. h . ; 1000 persone/
tive, culturali e religiose...): se lug iomo)
go all'aperto fino a 100 persone 9
presenti, se luogo al chiuso fino a
1000 persone presenti, di qualsiasi
capienza se la frequentazione é g
C massimo settimanale
Ammesse auto-
strade e tangen-
ziali in assenza d
. sistemi di aller-
Regione tamento e devia-
Lombardia zione del traffico
in caso
d'incidente.
Ammessi aero-
porti.
Provincia di
Varese
Provincia di| Non sono note limitazioni particolari
Milano
Comune di
D.M. 9 Ammessi con indice Ammessi luoghi ad affollamento
. SRTINTT fondiario di edificazio- | rilevante con frequentazione mas
magglo Ammissibili ne compreso tra 0,5 e Lsima mensile (fiere, mercatini, e-
2001 m¥/m? venti periodici, cimiteri...).
Ammesse auto-
strade e tangen-
ziali in assenza d
sistemi di aller-
; tamento e devia-
feglgned. zione del traffico
D ombardia in caso
d’incidente.
Ammesse strade
statali ad alto
transito veicolare
Provincia di
Varese
Provincia di| Non sono note limitazioni particolari
Milano
Comune di
D.M. 9 Ammessi con indice
E maggio Ammissibili fondiario di edificazio-
2001 ne < di 0,5 mMm?
Regione Ammesse aree tec-
Lombardia | nico-produttive
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Prescrizioni per
Categoria Fonte pre- insediamenti in- | Prescrizioni per | Prescrizioni per luoghi di | Prescrizioni
territoria- L dustriali, artigia- | insediamenti resi-| concentrazione di popola- per reti di tra-
le scrittiva nali, agricoli e zo- denziali zione sporto
otecnici
Provincia di
Varese
Provincia di| Non sono note limitazioni particolari
Milano
Comune di
D.M. 9 o
maggio |y Shme ™
2001
Regione . , L . L
Lombardia Non sono ammessi manufatti e strutture in cui g&ipta I'ordinaria presenza di gruppi di persone.
F ——
Provincia di
Varese
Provincia di| Non sono note limitazioni particolari
Milano
Comune di
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